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AL IH co 

DJ - S41C 

RICETRASMETTITORE 
MINIPOWER UHF-FM 


Nuovo apparato di ridottissime 
dimensioni con la garanzia 
delVaffìdabilità ALINCO 

• Tasto Monitor 

• Funzione power-off 

• S-Meter 

• Tone encoder/decoder CTCSS 

• Funzione Battery Save 

• Indicazioni Low Battery 

• Dimensioni : 55 x 100 x28 mm 
(Ixhxp) 



ed elegante 
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^ Reparto RadiocoRiunicazioni 
'—W\ ^ ^ ] Via P. Colletta, 37 ■ 20135 Mito» 
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elettronici 


Email : megastore@mechìonì. 










Per il controllo e Tautomazione industri ale ampia s celta 
tra le centinaia di schede professionali j 



ICC-1 1 

Compilatora C per 68HC11 in ambien¬ 
te Windows. Non (asciatevi ingannare 
dal bosso prezzo. Le prestazioni sono 
parogonabili o guelle dei compilatori 
con costi notevolmente superiori. Se 
occorre abbinorlo od un Remote 
Oebitgger la scelta ottimale é il NolC£- 
11 . Se invece serve dell'hardware affi¬ 
dabile ed economico date un'occhiata dìa GPCl 1 o allo GPC114. 

lit^ZO.OOOflVA ' 2I6,91^A 

GPC® x168 

Controllore ndia versione a Reloy 
come RI68 oppure a Transistors 
come T168. Fanno parte della 
SerìeM e sono completi di conteni¬ 
tore per barra ad Omega. 16 
ingressi optoisolati: 8 Darlington 
optoisolati di uscite do SA oppure 
Relay do 5A; 4 A/D ed 1 D/A 
converter da 8 bit; linea seriale in 
RS 232, RS 422,RS485oCurrent 
Loop; Orologio con batteria al Litio 
e RAM tamponata; E2 seriale; ali¬ 
mentatore swilching incorporato; 
CPU89Cx51 con 32K RAM e fino 
a 64K di FLASH. Vari tool di sviluppa softv/are comeBASCOM 8051, LwWer-WoHt. 
ecc. rappresenta la scelta ottirrxile. Disponibile anche con programma di Telecontrollo 
tramite ÀlB; si gestisce direttamente dalla seriale del PC. Fornito di numerosi esempi. 
Prezzi 0 partire da lit. 321.00CMVA ^ 165.95+IVA 

K51 AVR 

La scheda K51-AVR consente di 
poter effettuare una completa speri¬ 
mentazione sia dei vari dispositivi 
pilotabili in l 'C-BUS die le possibili¬ 
tà' offerte dalie CPU della fcm. 

8051 e-d AVR soprotutto in abbina¬ 
mento al compilotore BASCOM. 

Numerosissimi esempi e dato-sheet 
disponibili d ns. sito. 

Circuita Stampato K51 AVR Ut. 20.00(WVA 
FULLKiT Uf.241.00(WVA 

Adontata Ul.384.0(XWVA 





Per aderire olle 


KIT Display 

ire olle numerose richieste cne consentano i 


gestire un display, alfanumerico o numerico, impiegando 
solamente 2 linee TTl sono nate questa serie di moduli 
display disponibili anche come stampati o Kit. 
Numerosissimi programmi di esempi sono disponibili d ns. 


Circuita Stampato Ut ll.OOOfIVA *■ 5.51 ♦IVA 

FULL KIT ■ KND 08 o KND44 UT. 60,000+tVA " 30.99+IVA 

FULL KIT-KAD 08 LjI. 67.00IWVA * 34.434fVA 

,W)ntata-KND08oKND44 IjI. 92.00(WVA 47.51+IVA 

Montato-KAD 08 Irl.lOl.OOWVA 52.33+IVA 

iitisii® aesssBss 


QTP 16 

Quick Terminal 
Panel, 16 tasti 

Pennello Operatore, o 
basso costo, con contenito¬ 
re stondard DIN da 
96x192 mm. Disponibile 
con display LCD 
Retroilluminato o 
Fluorescente nei formati 
2x20 0 4x20 caratteri; 
Tastiera da 16 tosti; comu¬ 
nicazione in RS 232, RS 
422 0 Current Loop; 
Buzzer; E' in grado dì con¬ 
tenere fino a 100 messag¬ 
gi; 4 ingressi optoisolati, 
acquisibili tramite la linea seriale ed in grado di rappresentare autonomomente 
16 diversi messaggi. Ut. 397.00(WVA ■ 205,05+IVA 



IT0.12 



GPC'^ 114 

Scheda della Stri» 4 da 5x10 cm. 68HCÌ1 Al 
con quarzo da 8MHZ; 32K RAM; 2 zoccoli 
per 32K EPROM e 32K RAM, EPROM, od 
EEPROM; E" interna alla CPU; RTC con batte¬ 
ria al Litio; connettore batteria al Litio esterna; 

8 linee A/D; 10 I/O; RS 232 o 422-485; 
Connettore di espansione per Abaco' I/O 
BUS; Wotch-Dog; Timer; Counter; ecc. Può 
essere montato in sul Vs. circuito 

oppure si può affiancore direttamente nello 
stesso contenitore da Barra DIN come nel caso 
delie ZBR xxx; ZBT xxx; ABB 05; ecc. 

Ut. 283.00(MVA 144,I6^A 

T-EMU52 

Economico mo poten¬ 
tissimo In Circuit 
Emulator per _*-'• 

MCS51/52. Finalmente 
allo portata di tutti un 
pratico emulatore per 
uno dei più difrusì 
microcontrollori. 

Possibilità di Single- 
Step; Breakpoint; Real- 
Tìme ecc, Si connette 
alla porta parallela del PC. 




Ut.395.00(WVA 


PASCAL 

Ambiente dì sviluppo integrato PASCAL per il settore Embedded. Genero dell'ottimo 
codice oflimizzoto che occupo pochissima spezio, E' completo di Editor e segue le 
regole sintattiche del Turbo PASCAL della Borland. Consente di mischiare sorgenti 
PASCAL con Assembler E' disponibile nella versione per le schede Abaco’ per CPU 
Zilog Z80, ZI80 e derivati: fam. Intel xl 88 e Motorola MC68000. 

bt. 500.000+tVA ■ 258.23+IVA 


GPC® 324 

Scheda della Serti- 4 da 5x10 
cm con CPU di base 80C32 
da 22MHz con 9óK oppure 
anche con Dollas 80C320. 

Non occorre nessun sistema di 
sviluppo e con il FM052 é in 
gradi di programmare la 
FLASH con il progromma uten¬ 
te; 32K RAM; zoccoli per 32K 
EPROM e 32K EEPROM, 

RAM, EPROM, o FLASH; 5 
linee di I/O; RTC; e batterio al 
Litio; Timer/Counter; E'seriale; 

1 /2 linee seriali in RS 232; RS 
422; RS 485 oppure Current 
Loop; Watch Dog; Connettore 
di espansione per Abaco® I/O BUS; ecc Moltissimi taols di 
sviluppo software con linguaggi ad alto livello come 
BASCOM, Assembler, BXC-51, Compilatore C, SoftICE, 
MCS52, NolCE;ecc. Ui,244.CKXmIVA - 126,02+iVA 

C Compiler HTC 

Potentissimo Compilatore ProfessionoleT, ANSI/ISO standard, Flocting Pomt e funzio¬ 
ni nxitematiche; pacchetto completo di assem'bler, linlter, ed altri toois; gestione com¬ 
pleta degli interrupt, Remote dd>ugger simbolico per un focile debugging del vostro 
hordware, Disponibile per: fam. 805Ì, Z80,Z180,64180 e derivati; 68HCI1,6801, 
630!; 6805,68HC05,6305; 8086,80188,80186,80286, ecc.; fam. Ó8K; 8096, 
80C196; H8/300; 6809,6309, PIC, Pttno ip-:-: alt per Scuole ed Università’. 



: vifxrCi 


consentano di pter 



GPC'® 554 

Scheda della S«ri» 4 da 5x10 cm. Non 
occorre sistema di sviluppo esterno e con il 
FM052 è in gradi di programmare la 
FLASH con il programmo utente. 80C552 
da 22MH2 con 96K. 32K RAM; zoccoli per 
32K EPROM e 32K EEPROM, RAM, 
EPROM, 0 FLASH; E' seriale; connettore 



batteria ol Litio esterna; 16 linee di I/O; 
6/8 linee di A/D da 10 bit; 1:2 linee seria¬ 
li; una RS 232; Watch-Dog; Timer; Counter; 
Connettore di espansione per Abaco® I/O 
BUS; ecc. Moltissimi toois di sviluppo 
software con linguaggi od affo livello come 
BASCOM, Assembler, BXC-51, Compilatore 
C,MCS52, SofHCE, NolCE,ecc. 

Lit.243.000>IVA n 125,30+tVA 

Compilatore Micro-C 

Vasta disponibilità di Toois, a basso costo, per lo Sviluppo 
Software per i pP della fam. Ó8HC08, 6809, 68HC11, 
Ó8HC1Ó, 8080, 8085, 8086, 8096, Z8, Z80, Atmel AVR, 
8051, ecc, Sono disponibili Assemblatori, Compilatori C, 
Monitor Debugger, Simulatori, Disassemblatori, ecc. Richiedete 
dcxiumen fazione. Lit.250.0004>IVA ** 129, ll-flVA 

LADDER-WORK 

Economico Compilatore LADOCR per schede e Micro dello Fam, 
8051, Genera un efficiente e compatto codice macchina per 
risolvre velocemente qualsiasi problematica. Ampia documenta¬ 
zione con esempi, Ideale anche per chi é vuole iniziare. Toois di 
sviluppo a partire dalle Lit.353.00(MVA *■ 182,00+iVA 

PCC A26 

Non é mai stato cosi semplice fare dell'automazione con il PC. 
Interfaccia H/S per pilotare dell'hardware esterno, ad alta 
velocità, tramite la porta parallela del 
PC, Gestisce anche le risorse di 
I Interrupt esterne e consente di poter 
lavorare con linguaggi evoluti tipo 
Visual BASIC, C, PASCAL, ecc. sia in DOS 
che in Windows. Ut. 129.000+IVA ^ 6Ó,62+IVA 


GPC® 552 

General Purpose Controller 80C552 

. ■ 80C552 da 22MHz 

0 da 30 MHz. Disponìbili moltissimi linguaggi di programmazione 
comeC, SoFtICE, FORTH, BASIC, BXC51, ecc. E' in grado di pilotare 
direttamente Display LCD e tastiera, Alimentatore incorporata e conte¬ 
nitore per barra ad Omega. 32K RAM; 32K EPROM; zoccolo per 
32K RAM, EPROM,, EEPROM o FD\SH; 44 linee di I/O TTL; 8 linee di 
A/D converter da 10 bits; 2 PWM; Counter e Timer; Buzzer; 2 linee 
seriali in RS 232, RS 422, RS 485, Current Loop; Watch-Dag; ecc. 
Con FM052 programma direttamente la FLASH di bordo con il pro¬ 
gramma dell'utente. lif.497.0Q0ftVA ’ 25ó.ò4^lVA 


PREPROM-02aLV 

E c ■ M <0 

Programmatore 
Universale per EPROM, 

FLASH, E' seriali, 

EEPROM. Tramite oppor¬ 
tuni adapter opzionali pro¬ 
gramma anche GAL, pP, 
seriali, ecc. Completo di 
alimentatore esterno e cavo per 
porta prallela del PC. lì«.550.000+|VA 



284.Ù0<HVA 



40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via deil’Artigiano, 8/6 
Tel. 051 - 892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661 

E>mail: grifo@grifo.it - Web sites; http.V/www.grifo.it - http://www.grito.com 

QPQ® ^ grifo® sono marchi registrati della grifo® 



Programmatore 

professionale 

postatile, con accu¬ 
mulatori incorpo¬ 
rati, con funzione 
di ROM-Emulator. 

Ut.I.39G.0QG*IVA 
717 53JVA 
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nel prossimo numero... 

Prcamplificatore valvolare per chitarra 

Circuito classico che 
impiega i più famosi 
doppi triodi della storia 
della amplificazione per 
strumenti elettrici, ma 
ancora molto ricercato. 


SEM52 & PRC/68 

Il confronto tra due "alleati" 
che potrebbero anche essere 
definiti palmari. 
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LASER bicolore a tubi He-Ne 



Realizzazione di tipo 
professionale e 
completa di circuito 
scanner generatore 
di figure. 


... Q tanto altro ancora! 


Legenda dei simboli: 



AUTOMOBILISTICA 

antifurti 

converter DC/OC-DC/AC 
Strumentazione, etc. 



MEDICALI 

magnetoslimolatori 
stimolatori muscolari 
depilaztori, etc. 



DOMESTICA 

antifurti 

circuiti di contollo 
illuminotecnica, etc. 



PROVE & MODIFICHE 

prove di laboratorio 
modifiche e migliorie 
di apparati commerciali, etc. 



COMPONENTI 

novità 
applicazioni 
data sheet, etc. 



RADIANTISMO 

antenne, normative 
ricetrasmettitori 
packet, etc. 



DIGITALE 

hardware 

schedeacquisizione 
microprocessori, etc. 



RECENSIONE LIBRI 

lettura e recensione di testi 
scolastici e divulgativi 
recapiti case editrici, etc. 



ELEURONICA GENERALE 

automazioni 
servocontrolli 
gadget, etc. 



RUBRICHE 

rubrica per OM e per i GB 
schede, piacere di saperlo 
richieste & proposte, etc. 



HI-FI & B.F. 

amplificatori 
effetti musicali 
diffusori, etc. 



SATELLITI 
meteorologici 
radioamatoriali e televisivi 
parabole, decoder, etc. 



HOBBY & GAMES 
effetti discoteca 
modellismo 
fotografia, etc. 



SURPLUS & ANTICHE RADIO 

radio da collezione 
ricetrasmettitori ex militari 
strumentazioneexmiiitare, etc. 



LABORATORIO 
alimentatori 
strumentazione 
progettazione, etc. 


TELEFONIA & TELEVISIONE 

effetti speciali 
interfaccie 

nuove tecnologie, etc. 
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No Problemi pag. 87 

- Superamplificatore BTL da 200W con il TDA2025 

- Effetto surround con linea di ritardo BBD 

- Amplificatore ibrido a valvole 

- Mini smoke machine 


]i !0 Nazionale di Stampa n° 01396 Voi. 14 - foglio 761 il 21/11/83 
SIRegistrata al tribunale di Bologna n” 5112 il 04/10/83 
pdo nella Rivista sono riservati a termine di legge per tutti I paesi, 
ossi allegato, se non accettati, vengono resi. 


Lettera del Direttore 

Ben ti ritrovo, salve! 

Mentre mi stai leggendo Testate si approssima 
ormai alla fine, e mi auguro che le vacanze siano 
trascorse nel migliore dei modi. In realtà però ti 
sto scrivendo dal passato, come in una macchi¬ 
na del tempo, poiché ho dovuto mandare in 
stampa questo numero nelTormai remoto mese 
di luglio a causa della consueta chiusura estiva 
di tipografie ed affini. 

La puntualità di uscita mensile è importante, 
quasi quanto il contenuto della rivista stessa e 
ad essa ritengo giusto dedicare attenzione così 
come nella scelta degli argomenti e dei collabo¬ 
ratori più validi da pubblicare. 

Il mio compito è avere la giusta sensibilità per 
cogliere i segnali che provengono dal mercato 
cercando di offrire sempre un prodotto all’al¬ 
tezza. Ma non può essere solo questo. 

Sono estremamente convinto che uno dei miei 
compiti sia anche valorizzare quanto moda e 
superficialità a volte snobbano, portando alla 
ribalta argomenti di cui molti ignorano resi¬ 
stenza o che forse a volte considerano essere 
oltre le personali possibilità. 

È il caso della Radioastronomia, un argomento 
che abbiamo trattato a lungo nelle pagine di 
Elettronica FLASH e al quale abbiamo ritenuto 
opportuno dedicare un libro che potesse colma¬ 
re una importantissima lacuna, quella della 
radioastronomia amatoriale. 

Eh sì, proprio così, poiché per molti Lettori abbia¬ 
mo scoperto che T argomento veniva considerato 
tabù, qualche cosa che apparteneva esclusiva- 
mente a scienziati o studiosi e con T articolo appar¬ 
so il mese scorso a proposito del progetto SETI 
(Search for Extra Terrestrial Intelligence) si è 
potuto dimostrare come essi, a volte, possano 
avere bisogno anche di noi semplici appassionati. 
Lo stesso lo possiamo dire a proposito di Marconi 
e della storia della Radio. 

Siamo rimasti purtroppo gli unici a fare della 
cosiddetta “polemica” ma solo perché non sop¬ 
portiamo Tidea di schierarci tra i tanti che 
continuano a recitare a memoria la solita vec¬ 
chia e sconclusionata storia. 

“Se non hai novità da riportare allora ascolta 
quelle degli altri, ma se hai qualche cosa di 
nuovo da dire allora gridalo forte e ripetilo più 
volte poiché saranno tante le voci inutili attra¬ 
verso le quali farti sentire”. 

Non so se questo sia un motto che ho letto o 
ascoltato da qualche parie-^puriì*. sia nato ora, 
mentre sto^spTvetìdo, jua^fo ,sq^o' mio ugual- 
ment Q^^^ erjQ<-gfi^k>feflò/p essere^anche 
tiiólperdfe\ìe/inrstai legj^tdò... 

A presto iwò c^j:erTéttore, alla prossima, ma 
intantobggflaTua Elettronica FLASH e fammi 
saperér^ 
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mostra mercato di: 
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^ INFORMATICA 

Verona 

18-19 

novembre 

2 0 0 0 
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Low Power Device 


Comunicare a costo zero! 

Le radio per tutti! 

Semplicissime da usare, piccole, 
fino a 2 km di 
portata, ideali in 
ogni occasione, 
nel tempo libero 
come nel lavoro! 


A2E- COUNTRY 


69 canali | 

• Avviso di chiamato 

Squeich 
automatico 
[ • Alimentazione con 
3 pile alkalìne AA 



Autorizzazioni PT - Scopi; 
punti 1,2, 3, 4, 7 e 8* Art. 334 
- Codice PT 
* uso personale 




30 canali 
• Avviso di 
chiamata 

• Compatta 

• Anche in 

blister 

(coppia) 


69 canali 

Ultracompatta * Tone 
Squeich • VOX • Avviso di 
chiamata * Tutte le funzionil 


I Lafayette 


marcucci:* 

Ufficio vendite/Sede: Via Rivoltana, 4 - km 8,5 



Tascabile, _ 

antenna abbattibile 

La ruotate e riponete 
comodamente la 
radio in un taschino. 

Semplice da usare 

Stagno agli spruzzi 

Tone Squeich encoder/decoder 
con 38 codici, già in dotazione! 

Display LCD retroilluminato. 
Visualizza le funzioni, il canale in 
uso e indica la batteria scarica. 

Accesso immediato a varie funzioni: 

• Scansione su tutti i canali 

• Power Save e Autospegnimento 

• Blocco tastiera 

• Funzione "Automatic Transponder" 

Consente di controllare In modo automatico 
la presenza di una stazione entro il raggio 
operativo dandone segnalazione sul display 

• Funzione "Smart Ring" 

Attiva nel "Group Mode" Ìndica la presenza 
di stazioni appartenenti ad uno specifico 
gruppo entro il raggio d'azione dell'apparato 

• Funzione "Avviso di chiamata" 

E' possibile inviare manualmente un avviso 
di chiamata per comunicare con un altro 
utente, similarmente ad un telefono. 

Alimentazione con tre pile stilo AA 
alkaline o con pacco batterie Ni-Cd 
ricaricabile, MBP-202 3.6V - 800mA/h 

Predisposto per cuffia/microfono 

Possibilità di 
controllo 
remoto tramite^ 
il microfono ^ jf 
opzionale HM-75A 

56 X 103 X 26.5 mm; 

180 g di peso! 

^^4008E/ MKii 

Marcucci S.p.A.; Importatore esclusivo (camper l'Italia, dal1968*marcucci@marcuccì.it* www.marcucci.it 
Show-room: Via F.lli Bronzetti, 37 / C.so XXII Marzo, 33 - 20129 Milano - Tel. 02.75282.206 - Fax 02.7383003 
0060 Vignate (MI) - Tel. 02.95029.1 / 02.95029.220 - Fax 02.95029.319 / 02.95029.400 / 02.95029.450 


O 
ICOM 

Ricetrasmettitore 
LPD-IOmWRF 
69 canati Simplex. 




w.marcucci.it 




M^s.cyiSs, 


30 ANNI DI ESPERIENZA IN 
TELECOMUNICAZIONI, RICETRASMISSIONI ED ELEHRONICA 

Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 ROMA 
Tel. 06/7022420 (tre linee r.a.) - Fax 06/7020490 































Sempra II drculto giusto 


Pordenone 7-8 ottobre 2 
h 09.30-18.00 



Alta specializzazione di settore: 

- Apparecchi radiotrasmittenti 

- Componenti e ricambi 

- Attrezzature e accessori per la radiantistica 

- Attrezzature e accessori per l'elettronica 

- Attrezzature e accessori per l'informatica 

- Manuali ed editoria specializzata 


® 

CRUP 


aSSA DI risparmio 

DI UDINE E PORDENONE Spa 
'^Cardine 



Pordenone Fiere 

Internet http://www.fierapordenone.it 
E-mail: infofiere@fierapordenone.it 


Arsa 












INTERCOM 


lALAN 516 

IMINI RICETRASMEniTORE LPD 
69 CANALI 433 MHz 3 COLORI 
! OMOLOGATO. 

DUE APPARARATl IN UNO! 

UNRICETRASMEniTOREPIÙ UN 
INTERFONICO 

Offre la possibilità di comunicare in 8349 
modi grazie alla combinazione dei codici 
DCS e dei toni CTCSS 












ALAN 503 

MINI RICETRASMEniTORE LPD 
3 CANALI 433 MHz 1 COLORE 
OMOLOGATO. 

DUE APPARARATl IN UNO! 

UN RICETRASMETTITORE PIU UN 
INTERFONICO 


CTE INTERNATIONAL 

Via Roberto Sevardi, 7 • 42010 Mancasale Reggio Emilia (Italy) 
• Ufficio Commerciale Italia 0522/509420 • FAX 0522/509422 
* Ufficio Informazioni / Cataloghi 0522/509411 
Internet EMail: consit.com @cteJt - Sito HTTP: www.cte.lt 


ALAN 507 

MINI RICETRASMETTITORE LPD 
69 CANALI 433 MHz 3 COLORI 
OMOLOGATO. 


ALAN 401 

MINI RICETRASMETTITORE LPD 
32 CANALI 433 MHz 1 COLORE 
OMOLOGATO. 


• Funzione INTERCOM, con trasmissione 
FULL DUPLEX (come nelle comunicazioni 
telefoniche): AIAN 503 ■ ALAN 516 

• Funzione VOX: per il contirollo a distanzai di neonati, 
ammalati, anziani: ALAN 503 - ALAN 507 - 
ALAN 516 


JNTERNATIONAlJ 











MODULI UHFLPD 5TE 
RICETRASMEniTORI DATI 



BK17 (433,92 MHz) 
BK18 (868,35 MHz) 


• TRASMISSIONE DATI 

• RADIO ALLARMI 

• RADIO COMANDI 

• TELELEHURA 


umk mmui migliorata cor spebsore ridouo a soli s.s m, 

DINAMICA DEL RICEVITORE DI 80 dB E BIT-RATE FINO A 64 kBaud 


BK17 

• 433.92 MHz 

• 10mW-2/^V(-102dBm) 

• Alim.SVDC (3.6 VDC) 

• Consumo FIX: 8 mA 

• Consumo TX: 12 mA 

• Temp. amb. -25 -f 60'’C 

• Dimensioni: 73x34x6,5 mm 

• Bit-Rate: 38,4 KBaud (64 KBaud) 


BK18 

• 868.35 MHz 

• 20 mW-3/<V (-98dBm) 

• Alim.5VDC (3.6 VDC) 

• Consumo RX: 9 mA 

• Consumo TX: 20 mA 

• Temp. amb. -25 -t-OO^C 

• Dimensioni: 73x34x6.5 mm 

• Bit-Rate: 38.4 KBaud (64 KBaud) 



CERTIFICAZIONE "CE" E OMOLOGAZIONE 
MINISTERO PT DGPF 4/2/03/338520 


I moduli ricetrasmittenti BK17 e BK18 operano sulle bande ISM 
previste per applicazioni senza licenza (LPD| e sono t'ideaie per le 
trasmissioni "wireless" di dati, allarmi, misure, ecc. Si interfacciano 
direttamente a mìciroprocessori e hanno un consumo ridottissimo. 
Dispongono Inotitre di un sistema proprietario di demodulazione dei 
dati insensibile al valor medio e possono quindi utilizzare la codifica 
"manchesler, ma anche direttamente l'uscita seriale dal micro con 
BIT-RATE dalla "DC" fino a 38,4 KBaud (64 KBaud su richiesta). 
Occorre solo tener conto dei tempi dì commutazione T-R (2 mS) ed 
inviare con preambolo di qualche millisecondo per stabilizzare il 
Uveltodi ricezione. 


HELICAL ANTENNA 

n. 190002 434 MHz 

L= 30 mm 

n. 190008 868 MHz 

L=18 mm 



ALTA RESA 

CON DIMENSIONI RIDOTTE 


STE s A s ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

VIA MAN IAGO, 15-20134 MILANO (ITALY) 
TEL (02) 2157891 -2153524 - 2153525 - FAX (02) 26410928 

http://vvww.stecom.com E-Mail: ste@stecom.com 



ExpoRadio 

Elettronica 



ExpoRadio 

Elettronica 

VI aspetto anche a Modena 
H 13 e lA gennaio 2001 


in cancamitan'Za can 


Radio 


^d'EpocaV^ 

■ CIME 1 


Scambia 
di JtoAia d*tpnca e 
da caiie^iene, tmlunle, 
acceóóMi, ticam/Uf 
tiàù, tUUóte 


UlDEO 

TOSTRA 3CAMBI0 
1ACCHINE OTOGRAFICHE 
USATE E DA COLLEZIONE, 
OBIETTIVI, ACCESSORI, EDITORIA 


Organixtetlont 



BLU NAUTILUS srl 
Piazza Tre Martiri, 24 
47900 Rlmlnl 

tei. 0541 S3294 ’ fax OS 41 50094 
lnfoGbiunautiIus.lt • www.blunautllus.lt 


Presentare questa inserzione qUà tassj 
per ottenere un INGRESSO RIDÓÌ’TO 
a EXPORADIOELETTROfilCA >• FAENZA 





















PUNTO 3 % 

SICUREZZA DELLA VÌTA IN 
MARE PICCOLE IMBARCAZIONI, 
STAZIONI BASE NAUTICHE 


P Ricetrasmettìtori 
^ VHFa43MHz 
^ 24 canali 

S omologati 


OH 


m 


tàfore veicolare 
collegabile alla presa 
per accendisigari con 
connettore per 
antenna esterna 


PUNTO 4 

IN AUSIUO AOE 

attutta sportive u 
agonistiche 


,AiAN HM 43 

E dotato di selezione veloce 
canali e di due modalità di 
scansione; la ricerca può 
avvenire sia sul canale 
occupato che sul canale 
libero. 


PUNTO 7 

IN AUSHJO ALIE ATTIVITÀ 
PRO! ESSIONALI SANITARIE 




' c ^ 

SAVE lCB MIC 
^ -CHANNEL-- 




HPS3 


ALAN HP 53 

Offre la possibilità di rimanere sintonizzati su due canali. 

Accessori in dotazione: 

• Antenna con attacco BNC • Pacco batterie vuoto per sei batterie 
• Pacco batterie vuoto per otto batterie con presa di ricarica • Caricatore 
da muro • Adattatore veicolare collegabile alla presa per accendisigari con 
connettore per antenna esterna • Cinghia da polso attacco clip per cintura 


CTE INTERNATIONAL 

Via Roberto Sevardi, 7 • 42010 Mancasale Reggio Emilia (Italy) 
• Ufficio Commerciale Italia 0522/509420 • FAX 0522/509422 
• Ufficio Informazioni / Cataloghi 0522/509411 
Internet EMail: consit.com@cte.it - Sito HTTP: www.cte.it 



INTERNATIONAL 
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SIAMO PRESENTI ALLE MOSTRE DI: 
MONTICHIARI (BS> - PIACENZA - GONZAGA (MN) 


VIRGILIANA ELETTRiirtó 


I ROHIA/^ 


Viale Gorizia, 16/20 - 461QO I 
Tel, 0376/368923 - Fax 031 


ICOM 


V/M@a3 MOOf^l 


COMMUNICATIONS i 


























APPARATO BIBANDA 
SUPERCOMPATTO CON 
FUNZIONAMENTO FULL DUPLEX 
E RICEZIONE SIMULTANEA SIA VHF 

CHE UHF 

CTCSS Incluso 

FM diretta 

DTMF e DTMF Paging 
Doppio display multifunzione 
Ricezione banda aerea in AM 


CTE INTERNATIONAL 

Via Roberto Sevardi, 7 • 42010 Mancasale Reggio Emilia (Italy) 
• Ufficio Commerciale Italia 0522/509420 • FAX 0522/509422 
• Ufficio Informazioni / Cataloghi 0522/509411 
Internet EMail: consit.com@cte.it - Sito HTTP: www.cte.it 











Grazie ad Internet la nostra azienda produttrice di 
caricabatterie e alimentatori è a vostra disposizione 


Collegatevi al sito www.esroland.com, avrata una panoramica della nostra 
vasta produzione e un negozio virtuale a vostra disposizione. 

I nostri tecnici sono pronti a soddisfare i vostri quesiti per l'utiiizzazione e/o 
assistenza per la loro manutenzione. 



E.S. Roland - via Costamagna, 8 - 12037 Saluzzo (CN) - tei. 01 ,'343249/46431 ~ fax i)17.'542797 
URL: w^vw. esroland.com ~ E-mail: e.sroland@esroland.com 




La Radio nella Gavetta 


Attivali 


cognoroe 


La rivista Anlique Radio tvlagazine ha sempre dato al surplus militare uno spazio di ri¬ 
guardo e nel tempo sono usciti articoli di grande rigore tecnico e di grande inte¬ 
resse coliezìonistico, oltre a ciò. in taluni casi. !e tematiche trattate sono spesso 
compiesse e richiedono esposizioni lunghe, che una rivista non può perrnetlersi per non 
sacrificare la sua vocazione: "radio d'epoca e dintorni’'. Ecco dunque, che lo spirito di 
questo volume è appunto quello di raccogliere questi articoli e riunire in sè tutto quanto 
è già .stato esposto sui precedenti numeri di Antique Radio Magazine, Ciò che ne risulta 
è un interessante carrellata di argomenti tecnici trattali da esperti di provata competenza 
che danno vita a questo volume unico, anche se per molti aspetti incompleto. 

(Formato 21x29,7 cm - 256 pagine - oltre 350 foto in Lv'n - L. 50,000) 

Cedola da spedire alfa MOSÈ EDIZIONI 
Via Bosco, 4 - 31010 Maser (TV) 

Tel. 0423/'950385 - Fax 0423/529049 

^ ♦ www.antiqueradio.it 

Desidero ACQUISTARE il volume "La Radio nella 
Gavei.tva'' che rni sriedirete tn contrassegno po-stale 
(+ L 5.tX0) al preiiio di L. 50.000 (iscritti ai Club 
Antique Radio Magatine L 40.000), f f 


1 ììMx dall Sivannod Hu.si ! A<ini;aiioch*i Coii*^tcin«sla: moi- 

ire 11 loro trattamcdlo, o.;-! '-.spelJo ocslia legoe 67M36 è «< 

I solo f'r.c di HQCiofnarti suHfc ini^’ative Mosù £tJ»non». 



























Mercatino postelefonico 



MERCATINO 

POSTELEFONICO® 


occasione di vendita acquisto e 
scambio fra privati, 
ora anche su Internet 
WWW, elflash.com/mercatin.htm 


VENQO-CEB@> 


VENDO SCAMBIO LINEA Drake C composta da 
TX4C, R4C, MS4 in ottime condinzioni sia este¬ 
tiche che di funzionamento. 16 bande opzionali 
quarzate, micro originale, £1.200.000 trattabili, 
0 cambio con ricevitore allo stato solido alla pari 
0 con piccolo conguaglio. 

Piero - tei. 0338.5403.328 - E-mail: 
ppuntur@tin.it 


VENDO Collins KWM380 con filtro 140Hz e 
manuale di servizio originale, vendo £4.500.000 
- Drake R7 con 5 filtri e noise blanker, vendo 
£1.500.000. 

Mauro - 00141 Roma - tei. 0338.9453.915 


VENDO COLLEZIONE completa rivista Antique 
Radio Magazine dal n"0 al n'’36 completa dei 
suoi raccoglitori in perfetto stato, £300.000^s.p. 
Carlo, IK2RZF Scorsone - via Santa Marta 15 - 
2201 ocarate Urlo CO - tei. 0335.5735.254 - E- 
mail: ik2rzf@libero.it 


VENDO RIVISTE di elettronica fine anni '50 ed anni 
'60 di Sistema "A", Sistema Pratico. Radiorama, 
Tecnica Pratica, Radiopratica, Selezione di Tecni¬ 
ca Radio-TV. Per ulteriori informazioni sui numeri 
disponibili, contattatemi per l’invio di apposita 
lista. Riviste ottime e prezzi ragionevoli. Buona 
Elettronica da un appassionato. 

Lello - E-mail: lello.salvatore@tin.it 


VENDOIcom IC-740, bande radioamatori, 12Vdc. 
100W, Keyer interno, notch, PBT. scheda FM, 
buone condizioni, completo di microfono da 
tavolo SM6 e altoparlante SP2, £1,250.000 - 
Icom IC-2000, VHP larga banda usato 3 mesi 
£350.000 - Icom IC-290H 144/146 SSB/CW/ 
FM 25W £500,000 - Icom IC-271E 144/146 
SSB/CW/FM 25W 12V £900,000 - Icom ATI 00 
accordatore automatico 200W pep £450,000 - 
Comet 144/430C 2x5/8 usata £150,000 - Dipolo 
rotativo 10/15/20 Eco Antenne nuovo £120.000 
- tutto più spese di spedizione. 

Antonio - tei. 0348.7335,665 (ore 18-20) - E- 
mail: aiberghicSconmet.it 




CEDO VENTOLA di raffreddamento da inserire 
nella porta PCMCIA dei computer portatili per 
prolungare la vita della CPU, a £140.000. 
Francesco - tei. 0339.3629.110 


VENDO VIVA VOCE per Startac 85 a 130, com¬ 
pleto funzionante come nuovo £120.000 - Ven¬ 
do caricatore CD per autoradio Philips perfetto 
£150.000. 

Al - tei. 0348.3842,102-E-mail: al@axis.mo.it 


VENDO da selezione del surplus APPARATI tipo 
19MKIII compieta e funzionante, VRC8/VRC10 
stazioni RTx da 20 a 28MHz e da 38 a 55MHz 
anche complete di accessori ealimentatori RT66, 
RT68 solo apparati delle VRC - VALVOLE nuove 
marche RCA, General Electric, Marconi, ECC, 
Fare richieste per titpi, le nuove sono imballate 
originali d'epoca - Materiale OTTICO tipi sestan¬ 
ti, mirini prismatici, prismi, ottica in genere. 
Alessio - E-mail: psgme@tin,it 


VENDO VOLTMETRO selettivo Vandell/ 
Goltermann, riceve da6kHza 18MHz. modo AM 
USB LSB, filtri 1,74kHz e 0,4kHz £380.000 più 
spedizioni contrassegno. 

Francesco-tei, 0932.244.666 (serali) - E-mail: 
awfhgm@tin,it 


VENDORIGEVITORE HE Kenwood R-5000 - com¬ 
pleto di filtri optional 6kHz stretto e 1,8kHz, più 
filtro 2,4kHz standard. 

Francesco - tei. 0932,244,666 - E-mail: 
awfhgm@tin.it 


VENDO RIVISTE di elettronica (Nuova Elettroni¬ 
ca, Fare Elettronica...) in ottimo stato a £2000 
cad, (spesedispedizionenon incluse). Anche in 
blocco. Richiedere lista dettagliata gratuita. 
Manuel Conti - 55100 Lucca - E-mail: 
manuell977@interfree.it 


VENDO i seguenti LIBRI: Ravalico “Radio ripara¬ 
zioni, 1Ed," a £45.000 - ‘Transistori, Ed, Celi 
- Bologna” a £60,000. 

Loris - 56100 Pisa - tei. 0347,9766,706 / 
050.46,317 


VENDO PC vaine Point IBM, CPU 66MHz, HD 
520Mb. RAM 16Mb completo di monitoircolore, 
tastierae mouse a £200,000 (spese di spedizio¬ 
ne non comprese) 

Manuel - e-mail: alufsc@tin.it 


VENDO VOLTMETRO autorenging Bruel & Kjaer 
type 2427 £150.000. 

Renzo - tei. 039.6083.1 65 - e-mail; 
rentes@libero.it 


VENDO LINEA Collins 75S1, 32S1 - LINEARE 
Heatkit SB220 (2kW) - PANORAMICO Heatkit 
SB620 il tutto con manuali, 

Renzo - tei. 039.6083,165 - e-mail: 
rentes@libero,it 



"O 

$ 

$ 

$ 


Settembre 2000 


CONTROLLORI PROGRAMMABILI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 


































Mercatino postelefonico 



11 

^'1 


ì 


VENDO GB GALAXY PLUTO 240ch., modi AM- 
FM-LSB-USB, Pari al nuovo e AMPLIFICATORE 
lineare Ham International mod. LAI 20, 0,5/ 
30MHz 10OW in AM/FM e 200W in SSB, imbal¬ 
lato. Richiedo rispettivamente 200k£ e 250k£. 
Beppe - tei. 0348.2251.851 - e-mail: 
gvoarino(a)tiscalinet.it 


VENDO Icom IC-W2E - Yaesu FT100 - Icom IC- 
706 - Icom IC-706MKIIG - Kenwood TM-733 
(bibanda) - Galaxi SATURNO turbo (100W) - 
ACCORDATORE Magnum e Daiwa CNW727 - 
TH28 - TH78 -PRC1000 - Standard C520 - 
PONTI - FILTRI - DUPLEXER - CAVI bassa 
perdita - IC2800 - ROSMETRI - ANTENNE - 
Yaesu FT2200 - Icom IC-200H - ecc. 

Antonio-tei. 0329.621 1.432 


CEDO SCAMBIO PARABOLA motorizzata dia¬ 
metro 2,5mt in ottimo stato (sono graditi Rx 
copertura generale oppure strumentazione o al¬ 
tri materiali). 

Videosat - tei. 01 1.7804.025 - e-mail: 
m.pavani(Q)tiscalinet.it 


VENDO BC221AF £250k - MICROFONO 
preamplificato Shure £120k. 

Oscar -401 28Bologna - tei. 051.327.068 (19/21 ) 


VENDO RICETRASMETTITORI RT-70 completi di 
amplificatore/alimentatore AM-65, cavi di 
interconnessione e cavi di alimentazione (anche 
parti separate per recupero pezzi, AN-PRC8/9/10 
completi di amplificatoe/alimentatore AM-598. 
Massimiliano -40057 Quarto Inferiore BO - tei. 
051.767.718 - e-mail: tovoli@libero.it 


VENDO COMPILATORE BasicPro per PIC 
£150.000 - Disp. Comp. Basic e C per vari 
micro- kit Code3 £50.000 - OSCILLOSCOPIO 
con analizz. stati logici LCD £1,000.000 - STA¬ 
ZIONE aria calda con dispenser £2.350.000 - 
Scaricare lista completa da www.lorix.com. 
Loris - 37139 - tei. 045,8900,867 - e-mail: 
ferroloris@ioLit 


VENDO materiale SURPLUS apparati accessori 
componenti valvole 19MK3 completa BC312 
US Army completo RT66 RT68 VRC8 e VRC10 
apparati portatili apparati italiani tipo R2 e R3 
(chiedere disponibilità al momento) RF4 e RF2 
tutto materiale in ordine non manomesso fun¬ 
zionante e il più proveniente da collezioni o 
magazzini chiusi del Nord Italia. 

Alessio - e-mail: psgm@tin.it 


VENDO AN/ARC23, RTx BC611F, Rx Racal 
RAI 217, Rx R313M (sovietico 60/300MHz) all 
mode filtro sintonia a proiezione completo di 
alim, 220V, RxCOIIinsTCS12, Rx Marconi R210, 
RxYaesu ERGI 00, Microcomputer Olivetti QUA¬ 
DERNO ottimo per packet RTTY e CW in portatile 
completo di borsa e programmi. 

Antonio - e-mail: a.oieni@tiscalinet.it 


VENDO RICETRASMETTITORE Drake TR7, RV7, ' 
PS7, MS7, SP75 completo 4 filtri, scheda nb. 
i ’ eventuale permuta Icom 475H, Icom 706G. | 

^ Fabrizio IZOAEG - tei, 0774,363,221 / ' 
' 0328.6172.478 - e-mail: izOaeg@tibero.it | 


VENDO AMPLIFICATORE lineare 2/30MHz, 
Technical Materiel Corporation, monta 1 pentodo 
ceramico EIMAC PL172,1300W out key down, 
completo di alimentatore e valvola di ricambio. 
Telefonare per info. 

Paolo-tei. 0733.672.998 (dopo le 18)-e-mail: 
atpaolo@tin.it 

VENDO da selezione del Surplus APPARATI vari 
tipi valvole componenti materiale ottico. 
Alessio - e-mail: psgme@tin,it 

VENDO Kenwood TS850 SAT £1.900,000 com¬ 
pleto - ROTORE Kenpro KR600RC equivalente 
G600Yaesua£500.000-ANTENNA Mosley 10/ 
15/20 modello TA33M perfetta a £500.000! Chi 
veramente interessato invii SMS o mai!. 
Filippo IK4ZHH - 47100 Forli' - tei, 
0349,3705.620 - e-mail: ik4zhh@libero.it 


CEDO CAMBIO COMPONENTI coassiali e stru- 
|| menti General Radio vari. 'il 

Giorgio - 16136 Genova - tei. 010,217.672 
I (dopo le 20) 

" CEDOSCAMBIOFT7B,TH77, FT757GX, UFT721, 
lij! VFO ext. per Shak Two, WS88, BC312N, 

' ' BC312M, R210, S11 Marconi Elettra, R5, BC779, 

I, VFO G105, VFO 390, cassa originale per 
i,' Hammarlund 779 e similari, 

I Mauro - 26012 Castelleone CR - tei. 

I l 0374.350.141 

I, - 

CEDO Yaesu FT726R tribanda perfetto (50/144/ 
430) - Yesu T736R quadribanda con 144/430/ i 
1 240 installati, come nuovo - Icom 275H in | 
buono stato - Icom 821H in buono stato. 

Angelo IW1DJS - tei. 0335.5439.065 / 
011.9091.216 - e-mail: iw1djs@qsl,net 

I VENDO VEICOLARE VHF/LIHF Alinco DR605 || 
t nuovo. M 

; Damiano - tei, 0335.7415.049 Jl 


VENDO il seguente LIBRO Ghersel “Schemario 
Radio" a £15.000. 

Loris - 56100 Pisa - tei. 050.46317 - e-mail: 
anloris@libero.it 


CEDO RICEVITORE nautico segnali catena ! 
Il radiofari Decca (mare del nord) leab da 30, 
nuovo a £100.000, H 

|J Franco-tei, 0339.3629,110 

VENDO MISURATORE di campo satellitare Rover 
HP3-SAT £1,500.000, Caratteristiche visibili al 
' sito: http://www, rover-sat.it/d2/satellite/hp3, htm 
: Mauro - e-mail: cominale@ioI,it 


REGALO causa necessità spazio, numerose an¬ 
nate RIVISTE “CO Elettronica", “Elettronica 
I FLASH", “Radio Kit". 

Nicola - 09045 Quarto S.EIena CA - tei, 
070,813.914 (14-15 / 20,30-22) 


VENDO TNC MFJ1 278 + Computer Olivetti 
386SX colori + Stampante DM100, in blocco 
£650.000 - INDUTTANZIMETRO Nuova Elettro¬ 
nica £200,000 - CARICO FITTIZIO Kenwood 
I RD300 0/200MHZ + Microfono Kenwood MC60 
I + Strumento SWR Daiwa SN600, in blocco 
£500.000+spese - Icom IC706MKII + AL Daiwa 
I 32A + Accordatore MFJ949E £2.200.000, 

I Mauro - tei. 01 24.581,083 - e-mail: 
I maufavre@libero.it 


VENDOMONOTRIODOtipoLoftin/Whiteraddrizz.a , 

! valvola, telaio legno a £850.000 trattabili traf. jj 
j uscita imp. 3500/8ohm, nuclei a “C", induttanza 1 
20H/100mA nucleo a “C", strumenti Hameg: 
j countergenerator1GHzmod.HM5021-2,LCmeter , 
HM-8018, pulse generator 20MHz HM-8035. ' 

I Danilo Oscar -2001 7Rho MI - tei. 02.9307.462 
(dopo le 20) 


VENDO Rx RACAL 1792 Rx CEI RS111-1B 30- ' 
1000MHz panoramico Rx RACAL RA1218 | 
Telereader CWR900 antenna loop RFT FMA11 
9kHz/3CiMHz tutti apparecchi perfetti con manuale, ' j 
MauroTrazzi-viaS.Martino54-28811Arizzano | 
VB-tei, 0323,550,008 


VENDO GELOSO sintonizzatore per ME 4 gam- ' 
me G535 anno 1938 come nuovo, provavalvole i 
e generatori di segnali della Scuola Radio Elettra I 
a £50.000 cad. : 

Luigi - 16026 Recco GE - tei. 010,938.630 


VENDO PERMUTO in cambio di lineare HF, | 
computer EXTENSATexsas Instruments 166MMX 
32m HD 2100 MODEM 56k CD24x, borsa origi¬ 
nale, ottimo stato. ! 

Superalo - e-mail: aldor@ioLit 1 


CEDO ÌC471/E da rivedere - RTx VHF portatile i, 
XTAL - RX cerca persone VHF - RTX LIHF STE - : i 
Ponti VHF/LIHF - Antenna TC20 prof 144 - 
Verticale 5/8 magnetica 144 - Dipolo filare 40/ ■ 
45mt - Ground Piane 49MHz - Pre ant, 432 
Microset - Schedine per Shimizu: Marker - mod 
FM - demod FM - noisebl, - Telecamenra B/N 
Maelli - Ant, dischi Meteosat - Ampli RCF -f 
trombe - Quarzi vari - Manuali RTx/Accessori - 
Ricaricatori base - Riviste. 

Giovanni - 21015 Tonate P.lo VA - tei. 
0331.669,674 


VENDO SURPLUS BC669 - BC191 - RT70 - M 
RT67 + PP112 + Mounting - SCR522 - i 
Dynamotor PE73C per BC375 - Distorsion il 
Analyzer HP330D - C11 - BC604 alim, 220V. ‘ ' 
Alberto - 53010 Taverne d’Arbia SI - tei. h 
0577.366.227 - e-mail: ik5fuz@virgilio,it N 
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VENDO Icom IC781 - Yaesu FT847 - Yaesu 
FT1000 - Veicolare VHF Alinco DJ119 - Vari 
accordatori FIF, GB Lincoln, GB Jackson, vari 
accessori per portatili Standard, vari accessori 
GB, DSP Gontel SP1, DSP NNIR12, Antenne 
KLM KT34A, KT34A, TH3MK3, Log periodica 
PKW 4eL da 14 a 30, Verticale butternut HF6 con 
kit 160, Gushcraft FÌ7000, vari rotori GDE, rotori 
Yaesu, rotore Greare RG5A1, Traliccio telesco¬ 
pico, gabbia, palo quadrato Tevere, molto altro 
materiale, chiedere lista, astenersi perditempo, 
tei. 0338.2873,738 


VENDO Kenwood TV7E - TM733 - TM732 - 
TH28/78 - TS5158 + VE0 alt, e alim, - 
TS820S+VFO - MG60/80/85 - Turner +2+3 
8SB e 500 - Yaesu ET767 e 736 completi + 
ET8500/4700 - VXIR - FT530/23/50/51/411/ 
480R - Standard AX700, Icom IG756/746/706 
MKIIG + IGR8500 -Alinco 580 e 1200 -Ghie- 
dere lista. 

Luigi, IW9BTS Amaradio - P.O. Box 63 - 94100 
Enna - tei, 0347,722.3980 / 0338.7643.362 - 
e-mail: iw9bts(a)tiscalinet.it 


VENDO AMPLIFIGATORE bassa frequenza 
valvolare per strumento musicale, 2 ingressi 
con comendi separati, 1 ingresso per strumen¬ 
to, 1 ingresso per micro. Fare offerta 
Alberto - e-mail: xtlcos@tin.it 


VENDO AGGESSORI vari per GHz + parabole, 
illuminatori, antenne fino a 10GHz, ampli Un, 
con tubi 2G39 - 7289 “water cooled” per 1,2 e 
2,4GHz-Gonv.conampli/per2,4GHz-Gonverter 
per 5,7GHz per SAT-Phase 3D + Transv. e TWT 
per 5,7GHz e 2,4GHz RW89A (50W in banda). 
Luigi, IW9BTS Amaradio - P.O. Box 63 - 94100 
Enna - tei. 0347.722.3980 / 0338.7643,362 - 
e-mail; iw9bts@tiscalinet.it 


VENDO CAMBIO KWM2A Rockwell Gollins nuo¬ 
vo + 516F2 + 312B5 + 30L1 + 302G3 + 
Spectronics OD1G + KMl + GP1 + 51S1 + 
55G1 + 75S3B + 32S3 + 312D4 + S1GF2 + 
MM1 + 312B3 - Linea JRG bellissima compo¬ 
sta daNRD51S + NSD51S + NRD51S + 
GMG43, 

Ezio -12084Mondovi’ GN - tei. 0328.8781.777 


VENDO GASSE AGUSTIGHE alta efficienza 93dB 
monovia o 90dB due vie in d’appo/rto (1OOW) + 
2 trombe Revac mod. 3000THG 7,5kHz/30kHZ, 
Ennio - 39100 Bolzano - tei, 0471,980,926 


VENDO AGGORDATORE Drake 2000 come nuo¬ 
vo £450.000 tratt. 

Alessio IK4NYU - tei, 0545.80613 - e-mail: 
ik4nyu@libero.il 


VENDO RIGEVITORE JRG NRD535 come nuovo, 
usato pochissimo. £2.300.000. 

Antonio - tei, 02.3808,5246 - e-mail; 
avattese@edisport,it 


VENDO SCAMBIO a buon prezzo RICEVITORE 
valvolare Geloso Gl 521C con giradischi e di- ir, 
stributore per 20 ambienti, perfetto o scambio I 
con ampli BF valvolari P.P, 0 S.E, ' 

Ennio - 39100 Bolzano - tei, 0471,980.926 

VENDO SCAMBIOcausa inutilizzo PIASTRE cas- ] 

sette Teac V370 e Luxham K100 in perfette 
condizioni o scambio con materiale valvolare. 
Ennio - 39100 Bolzano - tei. 0471.980,926 
- 1 

VENDO CUFFIE "Electret Electrostalic Stereo ; 
Headphones” mod. ECH-805 Maruni. 

Roberto - tei. 01 1.9541.270 - e-mail: J 
romandir@libero.it 

VENDO in ottime condizioni ROTORE Giovannini 
mod. GEI 500 completo di contro! box analogi- i 
co £1.300.000. Regalo potenziometro nuovo di ,,1 
ricambio + 30 metri cavo + mast 6 metri, 
Roberto - tei. 0545.8061 3 - e-mail; 
ik4nyu@libero.it n 

VENDO CORSO radio stereo a transistori della 
Scuola Radio Elettra, solo volumi rilegati e non | 
materiale pratico, comprendenti lezioni sulla , 
radio, sia a valvole che a transistori e compren- ^ 
sivo di 2 volumi di schemari radio, Particolar- 
mente interessante per collezionisti di radio, ma ' 
non solo. 

Lello-tei,0471.883,035 (dopole 19)- e-mail: '|| 
lello,salvatore@tin,it i 

VENDORICEVITORE televisivo di controllo mod. '<1 
306 TLH operante nelle gamme VHF/LIHF com- ,, 
pleto di oscillosocpio incorporato che permette 
di controllare segnali audio e video. L’apparec¬ 
chio è in perfette condizioni di funzionamento e 
completo di manuali, 

Giampiero - e-mail: gnegri@tin,it 


VENDO APPARATO HF Icom IC738 k£1.600 - 
President LINCOLN k£350 h- LINEARE HF 
Sommerkamp FL2500 valvole da sostituire a 
k£400 + LINEARE HF transistorizzato B1000 
EAGLE Electr. System k£1.400. 

Silvano IN3BIT - 38077 Ponte Arche TN - tei, 
0465.702.537 

VENDO SCAMBIO MANUALI di servizio in fotoco¬ 
pia degli apparati ex-DDR UET720 (Rx) e UFT721 
(RTx) con schemi in doppia copia, quasi 1,5kg di 
carta!. Scambio con surplus o vendo, 

Andrea IOADY - e-mail: iOady@arrl,net 

VENDO SEG100 - Yaesu 736 - Icom 775 - 390A 

- IC7100 - PRC74 completo - RT70 - PRC25. 
Antonello-20052MonzaMI-teL 039,2024,594 

- e-mail; salerno,a@tiscalinet,it 

VENDO AMPLIFICATORE lineare da sistemare, 
yaesu FL2100Z con bande warc + 2 valvole 
originali Cetron di scorta £500.000 tratt. 
Barbara - tei. 0376,663,286 - e-mail: 
andrea_085@libero.it 

VENDO VALVOLE nuove e usate EL34, 6KD6, 
6JB6, 4CX250, 6550, 5U4, PL519, EL84, 5814, 
12AX7, 12AT7, 12AV7, E88CC, GZ34, EM84, 
EM81,24A32,6L6,6V6 e valvole per radio ecc. - 
Vendo AMPLI valvolare per Hi-Fi stereo, chiedete 
info,-VALVOLAREampli50MHz10Win/100Wout. 
Andrea - 40024 Castel San Pietro BO - tei, 
0338,7014.127 

VENDO SCANNER AOR2800 da 0,5 a 1300MHz 

- AM, SSB, FM, FM Wide, 1000 memorie, S- 
metera LEO, alimentazione 12Vcc/220Vac. Ven¬ 
do solo £300.000, 

Luciano - tei. 0335,821 5,004 - e-mail: 
mirarchi@libero.it 


CALENDARIO MOSTRE MERCATO 2000 

Radiantismo & O. 

Settembre 

02-03 

Montichiari - 15® Edizione 


09-10 

Piacenza - TELERADIO 


16 

Marzaglia (MO) - XXIV Mercatino 


16-17 

Macerata 


23-24 

Gonzaga (MN) 


30 

Potenza - 4® Edizione 


30 

Moncalvo (AT) - 2® Edizione 

Ottobre 

07-08 

Pordenone 


14-15 

Faenza (RA) - EXPORADIO 


14-15 

Udine - 23^ EHS / 16° ARES 


15 

Scandicci (FI) - VII Mostra Scambio 


19-21 

Firenze - ELETTR02000 / IO® Edizione 


21-22 

Bari 


27-^30 

Vicenza - SAT EXPO 

Attenzione: (Questo è un servizio informativo che puoi trovare aggiornato 
anche alla pagina WEBwww.elflash.com/fIera.htm. Le date mancanti non 
sono ancora state confermate ufficialmente dalla organizzazione. 

1 La Redazione 

declina 

inoltre ogni responsabilità per date mancanti o 1 

1 improvvisi cambiamenti di programma da parte degli organizzatori. | 
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VENDO RICETRA Yaesu FT101ZD ultima versio- 
ne con notch e APF dai 160 ai 10m + Warc, 27 
e 45, Filtro CW, scheda AM, micro originale, 
manuali istruzione e servizio, finali e pilota di 
ricambio, imballo originale. Molto ben tenuto. 
£ 1 . 100 . 000 . 

Sergio - 16036 Becco GE - tei. 0185.720.868 


VENDO RICEVITORE per satelliti ELT137 con 
amplificatore e convertitore più interfaccia per 
PC della N.E, JVFax e relativo programma di 
gestione a £500,000 - ACCORDATORE Daiwa 
CW419 a £400.000 - RX scanner Yaesu VR500 
come nuovo a £800.000. 

Salvatore- tei, 0347.6671.672 


VENDOALIMENTATORE originale fabbricato nel 
1943 (ancora imballato con manuale e cavi) per 
AR88 - AN-PRC/10 Grid-Dip Meter come nuovo 
(con imballo e manuale) 0/400MFIz. 
Massimilano - 40057 Quarto Inferiore BO - tei. 
051.767.718 - e-mail: tovoli@libero.it 


VENDO coppia all mode Icom IC275E e IC475E 
a £2,100.000 - Kenwood TS790E all mode 
£2.100,000 competo unità 1 200MHz 
£2.600.000 - Alinco VHF DJ150 veicolare com¬ 
patto 50W ( + Rx UHF e 900MHz) a £450.000 - 
Kitantenne satellite Maspro £550.000 - Veicolare 
VHF Icom 1C25 £200.000. 

Roberto - 33100 Udine - tei. 0347.4642.207 


VENDO ART 13 con dynamotor £650.000 - ART 
13 senza valvole £350.000 - ARI 8 Microtecnica 
senza cofano £900,000 - Rohde-Schwarz da 1.5 
a 25MHz AM CW RTTY 250W £950,000, 

Al - tei, 0348,3842,102-e-mail; al@axis.mo.it 


VENDOPALMARE bi banda DJ580Tsuperacessoriato, 
transverter ADB 144/50MHz montato e funzionante, 
transverter Owes 144/14MHz (20W) perfetto, filtro 
opzionale Kenwood YK-88C-1 (CW) causa errato 
acquisto, ancora imballato. 

Fabio IW1DFU - tei, 0338.6313.402 - e-mail: 
iw1dfu@libero.it 


VENDO apparati SURPLUS tipo: 19MKIII com¬ 
pleta, BC312 U.S.Army completo, RT66, RT68, 
VRC8, VRC10, vari portatili, materiale ottico, 
valvole nuove e usate provate. 

Alessio - e-mail: psgme@tin.it 


VENDO SCAMBIO MLILTIMODEM, CW, RTTY, 
Meteo, FAX, Racket tipo 'Kamplus" - STAZIONE 
CB completa, President “JACKSON” - ACCOR¬ 
DATORE ZG HplOOO - ALIMENTATORE CTE 
13,6V/8A - ANTENNA 5/8 Sirtel. Valuto anche 
eventuale scambio con scanner 
Leonardo 1DR115 -e-mail: nrg.leo@tiscalinet.it 


VENDO BC221AF £150.000 - MICROFONO 
preamplificato Shure £120,000. 

Oscar -401 28Bologna - tei. 051.327.068 (sera 
19,30/21) 


VENDO SCAMBIO COMPONENTISTICA in guida 
d'onda; Guide dritte e curve, 3 commutatori moto¬ 
rizzati, un accoppiatore direzionale, un cireolatore, 
3 carichi fittizi di piccola potenza, i I tutto a£100.000 
- TS62 Echo box (cavità accordabile, calibrata) per 
radarin banda X;usata£40.000-MICROTELEFONO 
tedesco con interruttore PTT £15.000 - 
CONNETTORI N per cavo Heliax - 7289 valvole 
equivalenti militari della 2C39WA, isolate in cera¬ 
mica; erogano 10OW a 1300MHz se raffreddate ad 
acqua; originali Raytheon, nuove in imballi sigillati 
anno 1977, 5 pezzi £150.000, cad. £40.000. 

Ugo -10100Torino - tei. 011.366,314 (serali e 
week-end) - e-mail: ugo,fermi@fiat,com 


VENDO RTX ERE HF200 con alimentatore 
£600.000 - Yaesu FT747 £800.000 - Yaesu 
WX1 £500.000 - Icom IC-Q7 $450,000 - Daiwa 
CNW-419£350.000-YaesuFT736bibandaall- 
mode £1.700,000 - Yaesu FT10 nuovi da 
£400.000 -Yaesu FP767 £300,000, 

Claudio, IW1DAF Sagna - 10100 Torino - tei. 
011.5171.516 


VENDO RTX portatile quadribanda Icom ICT81e 
(50/144/430/1200) come nuovo con imballi e 
manuali £650.000 comprese spese. Non 
trattabili. 

Carlo, IK2RZF Scorsone - via S. Marta 15 - 
2201 ocarate Urlo CO - tei. 0335.5735.254 -e- 
mail: ik2rzf@libero.it 


VENDO Icom W2E, Kenwood TM733, Galaxi 
TURBO, antenne per portatili, antenne base, 
Icom V200T accordatore VHF, cavi bassa perdi¬ 
ta, pannello solare 12W/21A, Yaesu FT100, 
FT2200, Icom 746, Kenwood TH78, TM241, 
Standard CI 60, ponti VHF/LIHF, manuali di tutti 
gli apparati ecc.ecc. 

Antonio-tei. 0329.6211.432 


VENDO ME1000 Magnum Electronic, amplifi¬ 
catore lineare 27/28MHz tenuto come un gioiel¬ 
lo. Monta 4 valvole PL519 nuove. Con 50W di 
pilotaggio esce con 700W. Connettore PTT, 
Perfetto, qualsiasi prova. 

Filippo IK4ZHH - tei, 0349,3705.620 - e-mail: 
ik4zhh@qsl,net 


VENDO SCAMBIO materiale SURPLUS: APX-46G 
tansponder IFF (riconoscimento amico/nemico) 
del caccia FI04, Rarità da collezione £170.000 - 
PP-109 alimentatore con ingresso a 12V per le 
stazioni GRC... VRC..., pezzo raro £60.000 - AM- 
914 convertitore per ricezione da 225 a 400MHz, 
a valvole, con VFO; fotocopia documentazione 
£50.000 - URM-48 generatore di segnali da 20 a 
102MHz, modulato in FM, indispensabile per 
taratura RT-66, 67, 68 e 70; fotocopia manuale. 
Come nuovo £250,000 - Cossor CDU150 
oscilloscopio 30MHz 2ch base tempi con ritardo. 
Perfetto, con sonde e manuale £200,000. 

Ugo -lOIOOTorino-tei. Oli.366.314 (seralie 
week-end) - e-mail; ugo.fermi@fiat.com 


VENDESI intero stock COMPONENTI elettronici 
(micromodem seriali punto-punto, connettori, gu¬ 
sci, cavi, alimentat trasform, telefonia, trasmiss, 
dati, ventole, kit, accessori vari e per saldat...), 
telecom, VISA IR315N, 5 schede per PC, macchina 
da scrivere Antares, dischetti da 3,5". 

Luis - 00100 Roma - tei. 0349.5598.870 - e- 
mail: lou@virgilio.it 


VENDO COMPILATORE Basic Pro per PIC 
£150.000 - Dispongo COMPILATORI Basic e C 
per vari Micro-Code3 £1 50,000 - 

OSCILLOSCOPIO digitale con analizzatore stati 
logici £1,000.000 - STAZIONE aria 
calda+dispenser £2.350.000. Scaricare lista 
completa da www.lorix.com 
Loris Ferro -37139 Verona-tei. 045.8900.867 
- e-mail: ferroloris@iol,it 


GS»»-GOIPRO-ACQUiSro 


CERCO SCANNER anche a bande divise purché 
a prezzo ragionevole (anche con sola banda 
160/175). 

Piero - tei. 0338.5403,328 - E-mail: 
ppuntur@tin.it 


CERCO ALTOPARLANTE Icom SP3 adatto ad 
ICR-71. 

Carlo-tei, 0464.521.966-E-mail: fsguxg@tin.it 


CERCO Rx G133F LTV Temeo versionae aero¬ 
nautica del Collins 51S1. 

Federico Baldi - via A. Costa 27 - 28100 Novara - tei. 
0348.2656,857-E-mail: federico@novara.alpcom.it 


CERCO Kenwood TH78E purché in buone con¬ 
dizioni. 

Fabio IW1DFU - tei, 0338.6313.402 - E-mail: 
iw1dfu@l|bero.it 


CERCO RADIORICEVITORE Zenith 3000 purché 
in ottime condizioni e completa, 

Renzo - tei. 039.6083,1 65 - E-mail: 
rentes@libero.it 


CERCO MANUALE contatore geiger tipo FH40T 
surplus militare tedesco contenuto in cassetta 
di legno. 

Renzo - tei. 039,6083,165 - E-mail: 
rentes@libero.it 


COMPRO CAMBIO se prezzo onesto con tre VAL¬ 
VOLE 6146 scatolate ed eventuale conguaglio per 
attività parrocchiale ricevitore onde corte anche 
valvolare o autocostruito se integro e funzionante. 
Cerco stesso scopo strumentazione ogni tipo. 
Gianni -09131 Cagliari - tei, 070,500.502 (serali) 


CERCO APPARATI radio militari e professionali 
della Allocchio Bacchini, massima valutazione 
per quelli costruiti fino al 1945. 

Antonio - tei, 0373.86257 (dopo le 20) - E-mail: 
archeotech@libero.it 


■ Y - 
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c: 


: CERCO TUBI CATODICI per televisori anni '50, | 
i per interderci quelli con sigle tipo queste; MW | 
I 53-20, MW 43-61... 21EP4, 17BP4 ecc, spe- | 
i cialmente con angolo di deflessione a 70C Pago | 
I in contanti. | 

I CERCO inoltre TELEVISORI bianco e nero tra il | 
I 1954 ed il 1960 specialmente costruiti in Italia | 
I (per riconoscerli facilmente sono quelli che | 
I hanno una notevole profondità', circa 60/70cm, | 
5 e sono molto pesanti). Contattemi. 1 

I Bernardo - tei, 0338.8304.1 51 - E-mail: ^ 
I valme(a)ats.it \ 


i CERCO urgentemente MISURATORE DI CAM- | 
1 PO. Eare offerte. | 

I Videosat - tei. 01 1.7804.025 - E-mall: | 
I m.pavani(a)tiscalinet.it 


' CERCOCATALOGHI General Radio L-N, offro P- / 

I Q-R-S-t. 1 

I Giorgio - 16136 Genova - tei. 010.217.672 | 

I (dopo le 20) I 


J CERCOMATERIALECollinsvario,filtriper51J4, , 
1 Rx75A4, conv. SSB per Pacai 17-117, materia- | 
I le Surplus. 

I Mauro - 26012 Castelleone CR - tei, | 
I 0374.350.141 % 


I CERCO WATTMETRO/ROSMETRO da base per 
f frequenze0/60MHz(150Walmeno),Dynamond, | 
I Revex o Comet, | 

I Fabio IW1DFU - tei. 0338.6313.402 - E-mail: | 
i iw1dfu(a)libero.it i 

I - I 

I CERCO i seguenti LIBRI del Ravalico a prezzo | 
f ragionevole: "La moderna supereterodina", "Ra- T 
I dioelementi-1‘*2^'o3^edizione'’, "Il radiolibro 
I - 7‘‘edizione", ed infine "Primo avviamento alla I 
I conoscenza della Radio, ed. anni 40 inizio 50. | 
I Loris - 56100 Pisa - tei. 050.46317 - E-mail: | 
I anloris@libero.it | 


CERCASI ACCESSORI per FT736R (FVS1 - 
TV736 - filtri etc). 

Luigi, IW9BTS Amaradio - P.O. Box 63 -94100 
Enna - tei. 0347.722.3980 / 0338,7643.362 - 
E-mail: iw9bts@tiscalinet,it 


CERCO TX valvolari AM CW tipo TCS12 
(CKP52245) oppure ARTI 3, o indirizzi rivendi¬ 
tori surplus Francia, Inghilterra. Cerco anche 
convertitore C020 ELT Elettronica, in24/28- 
out136/138. 

Marco - tei. 0322.870.1 04 - E-mail: 
pelascom@tiscalinet.it 


CERCO caratteristiche e tensione di alimenta¬ 
zione preselettore FRG7700, probabilmente sono 
nel manuale del FRG7700. Grazie in anticipo. 
Alvise - E-mail: nfzcom@tiscalinet.it 


COMPRO le seguenti VALVOLE nuove pagando 
max il prezzo indicato: 6550C Svetlana £50.000, 
6550WE Sovtek £40.000 - 6C33CB russe 
£40.000, E188CC N.O.S. £15.000, E88CC 
N.O.S. £12.000, PT8 £25.000. PT49 £15.000, 
PT9 £25.000, E80CC £10.000, IE81CC £8.000 
e altre. 

Riccardo - 28100 Novara - tei. 0321.620.156 


CERCO microwattmeter BOONTON 4200 anche 
senza sonda e BOONTON voltmeter 93AD. 
Giampiero - E-mail: gnegri(a)tin.it 


CERCO COFANO e viti con pomelli di fissaggio 
pannelloalcofanodel BC348-Alimentaotreper 
19MKII - Cofano alimentatore 19MKIII - 
Dynamotor BC348. 

Alberto - 53010 Taverne d'Arbia SI - tei. 
0577.366.227 - E-mail: ik5fuz@virgilio,it 


CERCO FILTRI SSB-CW per JST 125. 
Antonio - tei. 02.3808.5246 - E-mail: 
avattese@edisport.it 


"i CERCOFILTROCWKenwoodYG-455-C1 oppu- 
I reYK-455-C1, 

I Fabio - tei. 0338,631 3.402 - E-mail; 
I iw1dfu@libero.it 


CERCORX LTVTemco Gl 33F versione aeronau¬ 
tica del Collins 51S1. 

Federico Baldi -281 OONovara-tel. 0348.2656.857 
- E-nìail: federico@novara.alpcom.it 


' CERCOMANUALE di servizioYaesuFT690MKII, j 

I Andrea IOADY - E-mail: i0ady@arrLnet 1 


CERCO SURPLUS tedesco 2GM WS58. PRC6 | 
I USA, surplus Regio Esercito. Ritiro materiale e | 
I stock in conto vendita. | 

I Antonello-20052MonzaMI-teL 039.2024,594 | 
I - E-mail: salerno.a@tiscalinet.it i 


CERCO BASE Galaxy SATLIRN Turbo o simile, i 
Silvano IN3BIT - 38077 Ponte Arche TN - tei. j 
0465.702,537 | 


CERCO tasto telegrafico, cinghie, spallacci e | 
partì minori per WS48. I 

Massimilano - 40057 Quarto Inferiore BO - tei. 3 
051 767.718 - E-mail: tovoli@libero.il ^ 

i - I 

CERCO APPARECCHIATURE radio militari ita- i 
li liane e precedenti al 1 945: cerco inoltre docu- i 
I mentazione, testimonianze e fotografie su | 
1 radiocomunicazioni del Regio Esercito, special- | 
I mente sulla campagna d’Africa e della RSI, | 
I specialmente sul battaglione Valanga. Grazie, i 
j Mauro, IK2WRS Fattori - via Colombare di j 
I Castiglione 41 -2501 5DesenzanodelGardaBS i 
'4 -tei.030.9990.491 -E-mail: fattori60@libero.it I 

CERCO APPARATO Kenwood TS830S solo se in 
1 perfetto stato anche estetico. I 

I Generoso IZ8CNA - E-mail: iz8cna@tin,it 


^ ACQUISTOse prezzi onesti APPARATI, MANDA- I 
I LI e MATERIALE vario della "IREr, Contattemi | 
4 anche solo per uno oscambio di informazioni. ì 
I Acquisto BC1000 max £50.000, con alimenta- I 
'T tore max £150.000. Esamino 19MKI!. | 

J Andrea IW3SID - tei, 0347.7669.354 - E-mail: | 
z iret.friuli@tiscalinet.it | 

' CERCO DRAKE CW75 tasto elettronico e WH7 | 
I wattmetro (entrambi per la linea 7). A 

I Ermanno. IZ2GOT Pirondelli - via Lario 13/b - 1 
20159 Milano-tei. 02.6072.262 | 

I 

CERCOINTEKmod. 3230 fare offerte via e-mail. | 
I Luca - E-mail: tram@supereva.it | 


FILTRI 

SOPPRESSORI 88/108 MHz 
ANTI TV1144/146 MHz 


cm. 5X2,5X2 




cm. 5X5X2,5 


cm. 8X5X2,5 


ASSEMBLATI ARTIGIANALMENTE 

Componentistica per alta frequenza 
con compensatori di taratura 

88/108 MHz - uso ricezione e trasmissione 
144/146 MHz - per centraline e apparecchi televisivi 

Disponibili con vari connettori 
maschio / femmina 


ANTENNA TELESCOPICA 
(150 Khz - 960 MHz) 

* Uso ricezione per scanners 

► Gamma operativa 150Khz - 960 MHz 
» Guadagno (dB ISO) 2-4 app. 

* Lunghezza radiatore 10-51cm. 



MODELLO ORIGINALE 
U.S.A. 


VENIANI 

0348 / 60.03.305 







































Mercatino postelefonico 






SCAMBIO VENDO LINEA Drake C composta da 
TX4C, R4C, MS4 in ottime condinzioni sia este¬ 
tiche che di funzionamento, 16 bande opzionali 
quarzate. micro originale, £1.200.000 trattabili, 
0 cambio con ricevitore alto stato solido alla pari 
0 con piccolo conguaglio. 

Piero - tei, 0338,5403.328 - E-mail; 
ppuntur@tin,it 


SCAMBIO CEDOFT7B, TH77, FT757GX, IJFT721, 
VFO ext. per Shak Two, VVS88, BC312N, 
I BC312M, R210, S11 Marconi Elettra. R5, BC779, 
I VFO G105, VFO 390, cassa originale per 
f Hammarlund 779 e similari, 

" Mauro - 26012 Casteileone OR - tei, 
0374,350.141 


SCAMBIO VENDOcausa inutilizzo PIASTRE cas- 
I sette Teac V370 e Luxham K100 in perfette 
I condizioni o scambio con materiale valvolare, 
Ennio - 39100 Bolzano - tei. 0471,980.926 


PERMUTO Icom IC735 completo di filtro CW e 
accordatore automatico ATI 50 con IC-7100 o 
lC-7000 piu' eventuale conguaglio. 

Roberto-tei. 059,552.503 


SCAMBIO PC completo di gruppo di continuità 
con portatile MAc o PC + Rx HF HAM. 
Gianfranco Corbeddu -Cas. Postale 129 -53100 
Siena 


CAMBIO COMPRO se prezzo onesto con tre 
VALVOLE 6146 scatolate ed eventuale congua¬ 
glio per attività' parrocchiale ricevitore onde 
corte anche valvolare o autocostruito se integro 
e funzionante. CERCO stesso scopo 
STRUMENTAZIONE ogni tipo, 

Gianni - 09131 Cagliari - tei, 070,500.502 
(serali) 


PERMUTO VENDO in cambio di lineare HF, 
• computer EXTENSATexsas Instruments 166MMX 
I 32m HD 2100 MODEM 56k CD24x, borsa origi- 
naie, ottimo stato, 
p Superalo - E-mail: aldor@ioLit 


SCAMBIO VENDO a buon prezzo RICEVITORE 
valvolare Geloso G1521C con giradischi e di¬ 
stributore per 20 ambienti, perfetto o scambio 
^ con ampli BF valvolari P.P. o S.E. 

I Ennio - 39100 Bolzano - tei, 0471,980,926 


SCAMBIO VENDO COMPONENTISTICA in guida 

d'onda: Guide dritte e curve, 3 commutatori moto- : 
i rizzati, un accoppiatore direzionale, un cireolatore, 

I 3carichifittizidipiccolapotenza,iltuttoa£100,000 
^ -TS62Echo box (cavità accordabile, calibrata) per 
radar in bandaX; usata£40,000 -MICROTELEFONO 
tedesco con interruttore PTT £15,000 - 
i CONNETTORI N per cavo Heliax - 7289 valvole 
equivalenti militari della 2C39WA, isolate in cera- 
) mica; erogano 100W a 1300MHz se raffreddate ad | 
( acqua: originali Raytheon, nuove in imballi sigillati | 
1 anno 1977, 5 pezzi £150.000, cad. £40.000, J 
^ Ugo-lOIOOTorino-tei. 011.366.314 (serali e | 
^ week-end) - E-mail: ugo.fermi(S)fiat,com | 


SCAMBIO CEDO PARABOLA motorizzata dia¬ 
metro 2.5mt in ottimo stato (sono graditi Rx 
copertura generale oppure strumentazione o al¬ 
tri materiali), 

Videosat - tei. 01 1.7804,025 - E-mail: 
m, pavani@tiscalinet.it 


CAMBIO CEDO COMPONENTI coassiali e stru¬ 
menti General Radio vari. 

Giorgio - 16136 Genova - tei. 010,217,672 
(dopo le 20) 


CAMBIO VENDOKWM2A Rockwell Collins nuo¬ 
vo + 516F2 + 312B5 + 30L1 + 302C3 + 
Spectronics OD1C -i- KM1 CP1 + 51S1 m 
55G1 -e 75S3B + 32S3 - 312D4 + S1GF2 + 
MM1 + 312B3 - Linea JRC bellissima compo¬ 
sta daNRD51S + NSD51S + NR051S + 
CMG43. 

Ezio - 12084 Mondovì CN - tei. 0328,8781.777 


SCAMBIO VENDO MANUALI di servizio in foto- I 

copia degli apparati ex-DDR UET720 (Rx) e p 
UFT721 (RTx) con schemi in doppia copia, ì' 
quasi 1.5kg di carta!. Scambio con surplus o 
vendo. T 

Andrea IOADY - E-mail: iOady@arrLnet f 


SCAMBIO TRANSCEIVER HF Motorola mod. 
MICOM-XF con ricevitore Collins 75S3-C in otti¬ 
me condizioni. Il trasceiver è un apparato profes¬ 
sionale, sintetizzato, nuovo, completo di docu¬ 
mentazione e software per il controllo remoto. 
Sintonia continua in Tx e Rx. circa 20W pep, 
digitale, display LCD. foto via e-mail su richiesta. 
Claudio - tei, 06.7154.3520 (sera dopo le 20) - 
E-mail: cmar@datamat,it 


I SCAMBIO VENDO materiale SURPLUS: APX-46G 
I tansponder IFF (riconoscimento amico/nemico) 
I del caccia F104, Rarità da collezione £170.000 - 
f PP-109 alimentatore con ingresso a 12V per le 
stazioni GRC... VRC,.., pezzo raro £60.000 - AM- 
"ì 914 convertitore per ricezione da 225 a 400MHz, 
^ a valvole, con VFO; fotocopia documentazione 
^ £50.000 - URM-48 generatore di segnali da 20 a 
I 102MHz, modulato in FM, indispensabile per 
I taratura RT-66, 67, 68 e 70: fotocopia manuale. 
Come nuovo £250.000 - Cossor CDU150 
oscilloscopio 30MHz 2ch base tempi con ritardo. 
Perfetto, con sonde e manuale £200.000. 
j Ugo -lOIOOTorino - tei. Oli .366.314 (serali e 
- week-end) - E-mail: ugo.ferml@flat.com 


: SCAMBIO VENDO MULTIMODEM, CW, RTTY, 
Meteo, FAX, Packet tipo "Kamplus" - STAZIONE 
CB completa, President "JACKSON" - ACCOR¬ 
DATORE ZG HplOOO - ALIMENTATORE CTE 
13.6V/8A - ANTENNA 5/8 SirteE Valuto anche 
eventuale scambio con scanner 
Leonardo 1DR115 - E-mail: nrg.leo@tiscalinet.it 




Il Mercatino Postale è un servizio gratuito al quale non sono ammesse le Ditte. Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella (compresi gli spazi).Gli annunci che non dovessero rientrare 

nello spazio previsto dal modulo andranno ripartiti su più moduli. Gli annunci illeggibili, privi di recapito e ripetuti più volte verranno cestinati. Grazie per la collaborazione. 

Compilare esclusivamente le voci che si desidera siano pubblicate. 
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Il trattamento dei dati forniti sarò effettuato per l'esclusivo adempimento della pubblicazione 
dell'annuncio sulla Rivista, e nel rispetto della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali; 

Oltre che per la suddetta finalità il trattamento potrà essere effettuato anche tramite informazione 
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Potranno essere esercitoti i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96; 

Il titolare del trattamento è la Soc. Editoriale Felsinea S.r.L. 
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spedire in busta chiusa a: Mercatino postale - c/o soc. Edit. Felsinea s.r.l. - via G.Fattori n°3 - 40133 Bologna, 
oppure inviare via Fax allo 051.380.835 o inoltrare via e-mail all'indirizzo elflash@tin.it 































































































Programmatore e laboratorio didattico per AVR 


PROGRAMMATORE E 
LABORATORIO 
DI DA TTICO PER A VR 


Ferdinando Pi egrin 



Dopo aver introdotto con i precedenti articoli le potenzialità applicative dei 
microcontrollori AVR è d'obbligo fornire agli Sperimentatori uno strumento 
che renda autonomi nella programmazione e nel collaudo di questi 

componenti. 


Introduzione 

Con il presente scritto deside¬ 
ro raccogliere l’invito di tutti co¬ 
loro che, avendo potuto apprez¬ 
zare attraverso gli articoli appar¬ 
si su Elettronica Flash le qualità 
dei microcontrollori RISC AVR di 
Atmel, hanno richiesto un dispo¬ 
sitivo semplice ed economico 
per poter condurre autonoma¬ 
mente i primi esperimenti con 
questi mucrocontrollori. 

Come già ho avuto occasione 
di dire a partire dall'articolo “La¬ 
bslave” (novembre-dicembre 
’99), presentando gli AVR, il Co- 
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struttore mette a disposizione gratuitamente 
presso il proprio sito web (www.Atmel.com) 
tutto il materiale necessario per utilizzare con 
profitto i suoi micro: i data sheet completi di 
ciascun comiponente della famiglia, il softwa¬ 
re con cui sviluppare i programmi in linguag¬ 
gio assembly, il simulatore utile per provare la 
funzionalità del proprio lavoro senza dover ne¬ 
cessariamente agire sul componente fisico. 

Sfruttando le indicazioni fornite dall’Atmel 
riguardanti l’algoritmo di programmazione 
della memoria flash di cui è dotato ciascun 
AVR, ho voluto realizzare una mia versione di 
programmatore che, da buon sperimentatore 
“no profit”, metto a disposizione di tutti i Let¬ 
tori di Elettronica Flash. 

Sempre pensando a chi, magari per la prima 
volta, si affaccia al mondo dei microcontrollori. 


ho voluto “legare” al circuito del programmato- 
re (con l'aggiunta di pochissimi quanto econo¬ 
mici componenti) un “collaudatoré" in grado di 
visualizzare in maniera chiara ed inequivocabi¬ 
le lo stato logico di 16 ingressi e di pilotare al¬ 
trettante uscite a livello TTL. 

Quanto dirò nel seguito sarà volto alla de¬ 
scrizione, spero soddisfacente, del dispositi¬ 
vo Programmatore/Laboratorio dedicato all’im¬ 
piego dei micro AT90S2313 (a 20 pin) e degli 
AT90S8515 (a 40 pin). 

Ulteriori approfondimenti sull’utilizzo di que¬ 
sti microcontrollori di certo non mancheranno 
prossimamente sulle pagine di Elettronica 
Flash! 

Le fasi necessarie... 

Come è noto, un microcontrollore è in gra- 


liliS\ì|ipi!lÌ2A 

t.-'rì/A''», y 
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Campo À 

■ Dispositivo : AT90S8515 o AT9(IS2313 
- Nome del fi]e.asm 

• Data ultima revisione 

■ Descrizione funzioni svolte dai programma 

....Ili ■Ululili 

Campo B 

■ Inclusione files esterni di utilità : 8515def.inc o 2312def.inc 


Campo C 

• rjmp RESET vettori di interrupt: il primo è relativo al reset iniziale 


■ rjmpAi\A_COMP 


Campo D 

• EXT_INT(I: routines di interrupt 
.eventuali istruzioni da eseguire in occasione dell’interrupt esterno 0. 

reti' 


■ ANA_COMP: 
reti 



■ Scrittura delle subroutines di servizio 
Esempio: 

rflut_l: 

...istruzioni. 

ret 

- Inclusione di files contenenti subroutines utili 
Esempio: 

.include routj.asm 

llll■l■■lll■■lll■l■l■llllll■■lllllllll■■■ 

Campo F 


■Etichetta della routine di RESET con le relative istruzioni 
•Etichetta del programma principale: maio 



figura 2 - li programma-tipo per il 2313 e r8515 si 
presenta, sostanzialmente, come una scheda da 
“compilare” in tutte te sue parti (campi). L'utilizzo 
di questo “canovaccio” mette in grado anche il 
principiante di far funzionare correttamente il 
microcontrollore. 


do di sostituire la funzionalità logica di un cir¬ 
cuito hardware anche di ragguardevoli dimen¬ 
sioni sfruttando la programmabilità delle pro¬ 
prie periferiche e le capacità di elaborazione 
della propria unità centrale (CPU). 

La CPU eseguirà il programma che l’utente 
ha scritto per lei "pescandole singole istruzio¬ 
ni direttamente dalla memoria di programma 
che, nel caso degli AVR, è di tipo Flash: può, 
cioè, venir scritta e cancellata (per ospitare un 
nuovo programma) elettricamente con una 
procedura relativamente semplice e molto ra¬ 
pida. 

La memoria di programma, naturalmente, 
sarà in grado di conservare intatto il suo con¬ 
tenuto anche a macchina spenta e per un 
periodo molto lungo (rispetto alla vita presun¬ 
ta della applicazione stessa, naturalmente). 

La memoria di programma è costituita da un 
certo numero di "caselle" (2kbyte per il 2313 
e Skbyte per r8515). 

La CPU tradurrà la sequenza di questi byte 
in istruzioni, eseguendole via via. È chiaro che 
un "linguaggio” di questo genere fatto di bytes 
è per noi "umani" molto difficile da manipola¬ 
re e, definendolo "linguaggio macchina” (fami¬ 
liare solo alla macchina-micro, appunto) pre¬ 
feriamo non utilizzarlo direttamente, riservan¬ 
doci un linguaggio un pò più affine al nostro 
che comprende parole o abbreviazioni e nu¬ 
meri. Questo è il linguaggio ("assembly") con 
cui mettiamo insieme le istruzioni da imparti¬ 
re al microcontrollore, sintetizzando le idee 
riguardanti le azioni che intendiamo far ese¬ 
guire al sistema nel suo complesso. 

È imiportante, comunque, notare che il lin¬ 
guaggio assembly ed il linguaggio macchina 
sono strettamente legati al tipo di CPU con cui 
si ha a che fare. Tutti i nostri programmi saran¬ 
no scritti in assembly AVR: ciò ci impone lo 
studio (peraltro molto agevole) del set di istru¬ 
zioni in dotazione al micro. 

Ecco subito definirsi le fasi che portano alla 
programmazione, una volta "sviscerato” chia¬ 
ramente il problema di partenza, ovviamente: 

a) Stesura in linguaggio assembly delle varie 
istruzioni costituenti il programma. 

b) Traduzione delle istruzioni in linguaggio 
macchina. 

c) Trasferimento del programma in linguaggio 
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macchina verso la memoria di programma del 
micro, 

d) Esecuzione delle istruzioni contenute nella 
memoria di programma da parte della CPU 
(normale funzionamento del prodotto finale). 

Esaminiamo, ora, più in dettaglio le varie 
fasi poc’anzi elencate. 

Stesura del codice in assembly 

Anzitutto, per la stesura “nero su bianco” 
del programma (in linguaggio assembly) do¬ 
vremo utilizzare un Editor, cioè un foglio elet¬ 
tronico su cui poter scrivere, cancellare e 
modificare le istruzioni. 

Questo editor (in ambiente Windo\A/s 95) ci 
viene fornito gratuitamente dall'Atmel Co. (pos¬ 
siamo scaricarlo liberamente al solito indiriz¬ 
zo. ..). Il file da scaricare è: ASMPACK.EXE ed il 
programma assemblatore: WAVRASM. 

In figura 1 riporto la finestra che l’editor- 
assembler (WAVRASM, appunto) presenta. È 
divisa in due: la parte superiore costituisce 
l'editor vero e proprio e, nell’esempio di figu¬ 
ra, ospita il programma avr220.asm. 

Quanto viene scritto a questo livello fornirà 
(una volta inoltrato alla memoria flash del mi¬ 
cro) tutte le indicazioni necessarie alla CPU 
per operare secondo la nostra “volontà”, rico¬ 
noscendo tutte le periferiche (con i relativi 
settaggi) che le competono. 

Per ciascuno dei due micro supportati dal 
Programmatore/Laboratorio da me costruito 
metto a disposizione un file (Ed_2313.asm e 


Ed_8515.asm, rispettivamente) 
che costituisce una sorta di “ca¬ 
novaccio” contenente tutte le 
istruzioni ed i settaggi prelimi¬ 
nari necessari per far comun¬ 
que e sempre funzionare il di¬ 
spositivo. 

Per maggiore chiarezza questi 
programmi-tipo sono divisi in vari 
campi brevemente commentati. 
In ciascun campo si possono “in¬ 
castonare” le istruzioni necessa¬ 
rie alla specifica applicazione che 
stiamo realizzando: potremo poi 
salvare il file così modificato con 
il nome che riteniamo più appro¬ 
priato: se abbiamo scritto un programma che 
produce l’accensione di led in sequenza, ad 
esempio, possiamo salvare il programma-tipo 
Ed_8515.asm con il nome seqjed.asm. 

Molto In sintesi, presento in figura 2 il lista¬ 
to del programma-tipo. 

Il campo A è semplicemente un promemo¬ 
ria nel quale appuntare il nome del file relati¬ 
vo al programma ed altre notizie utili a far 
capire velocemente cosa farà II programma 
stesso. 

Nel campo B è già incluso un file (8515def.inc 
0 2313def.inc) che attribuisce a tutti i registri 
presenti nel dispositivo delle sigle mnemoni¬ 
che in modo da agevolarvi nell’utilizzo di que¬ 
sti: è, ad esempio, più intuitivo scrivere “PQR- 
TD” anziché il corrispondente indirizzo esade- 
cimale $12! 

Il campo C (da non toccare) presenta i vet¬ 
tori di interrupt a cui la CPU dovrà risponde¬ 
re: in particolare, vi troviamo proprio la prima 
istruzione che verrà processata dall’unità cen¬ 
trale dopo l’accensione od il reset: rjmp RE¬ 
SET che la “invita” a rispondere alla subrouti¬ 
ne etichettata RESET presente più avanti nel 
listato. 

A seguire (campo D), il “canovaccio" pre¬ 
dispone già le subroutines di interrupt, ciascu¬ 
na con la propria etichetta mnemonica e, per 
il momento, vuota: se guardate, ciascuna eti¬ 
chetta è subito seguita dall’istruzione reti 
(=''torna dall'interrupt”). 

-Se il Vostro programma prevede l’utilizzo di 
uno 0 più interrupt dovrete scrivere le istruzioni 
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corrispondenti proprio a questo punto. Ad esem¬ 
pio, se predisponete il dispositivo in modo che 
il porgramma in ordinaria esecuzione possa ve¬ 
nir interrotto dall’esterno (supponiamo tramite un 
cambiamento di livello logico al pin relativo a 
INTO), ciò che la CPU dovrà fare in occasione 
dell'interrupt lo dovrete scrivere tra l’etichetta 
EXT_INT0 e l’istruzione reti. 

Segue ancora il campo E in cui è opportu¬ 
no scrivere i sottoprogrammi di servizio al prin¬ 
cipale. 

Potrete scrivere quante subroutines vorrete, 
anche annidate reciprocamente perché per 
l’architettura AVR l’unico limite allo STACK (e 
quindi ai sottoprogrammi annidabili) viene 
posto dalle dimensioni della RAM interna al 
micro (e non dall’arbitrio del Costruttore): per 
Il momento, comunque, non preoccupatevi! 

Ciascuna subroutine è individuata da un’eti¬ 
chetta (ad es. “iniz_1”) e da un’istruzione di 
ritorno (“ret"). 

Nei campo F, finalmente, potrete scrivere il 
programma principale, il cui Inizio è contras- 
segnato dalla etichetta “main". 

Nel seguito qualche esempio, se avrete la 
pazienza di proseguire la lettura, senz’altro Il¬ 
luminerà anche l’esordiente più totale nel cam¬ 
po dei microcontrollori. 

TVaduzìone in linguaggio macchina 

Una volta “riempito” il canovaccio con il 
Vostro programma e dopo aver controllato vi¬ 
sivamente se ci siano errori grossolani (di 
battitura, ecc.) potrete passare 
la parola al programma assem¬ 
blatore il quale provvederà a 
controllare accuratamente la 
compatibilità del Vostro lavoro 
con le regole sintattiche dell’as- 
sembly AVR e, se tutto è OK, 
alla traduzione in linguaggio 
macchina, producendo automa¬ 
ticamente un file con 
estensione.HEX, direttamente 
trasferibile alla flash del mlcro- 
controllore. 

Per avviare il processo baste¬ 
rà cliccare con il mouse sulla 
voce ASSEMBLE situata nella 
barra di comando posta, come in 


tutte le videate sotto Windows, in alto (figura 1). 

Nel caso, sfortunato, il Vostro programma 
presentasse qualche errore, sarà l’assembler 
stesso a guidarvi in maniera molto intuitiva 
verso una felice soluzione, evidenziando i 
punti in cui il codice da Voi scritto presenta le 
imperfezioni riscontrate. 

Al termine, dopo aver ottenuto dal proces¬ 
so di assemblaggio (campo Message di figu¬ 
ra 1) la frase: “Assembly complete with no 
errors”, sarete proprietari, come già accenna¬ 
to, di un file recante (accanto al nome che 
avevate scelto nell’intestazione del program¬ 
ma-tipo : nome.asm) l’estensione.HEX. 

Questo file sarà direttamente utilizzato dal 
programmatore per il trasferimento fisico dal 
computer alla memoria di programma del micro. 

Trasferimento alla memoria di 
programma 

L’invio del file.HEX alla memoria dell’AVR 
avviene per mezzo di un dispositivo hardwa¬ 
re (solitamente una piccola scheda) chiama¬ 
to, appunto, PROGRAMMATORE. 

I programmatori, in genere, collegati al PC 
tramite interfaccia seriale o parallela standard, 
vengono pilotati da Computer mediante un 
apposito software in dotazione. 

Ho cercato di sintetizzare visivamente quan¬ 
to appena detto in figura 3. 

Nel caso del microcontrollori AVR il pro¬ 
grammatore può venir collegato, mediante 
poche linee, direttamente alla scheda sulla 
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quale il micro funzionerà definitivamente (oltre 
che alla seriale del PC, ovviamente). 

In questo modo, per procedere alla cancel¬ 
lazione e programmazione non dovremo più 
disturbarci a togliere il componente dalla pro¬ 
pria scheda di applicazione per reinserirlo una 
volta programmato: gli AVR, infatti, sfruttano la 
cosiddetta programmabìlità in-system (ISP). 

Volendo entrare un pò più in dettaglio, il 
nostro micro permette l’accesso dall’esterno 
alla propria flash (memoria di prograncma, ri¬ 
cordo) attraverso 3 pin del PORTE, (una volta 
mantenuto a livello logico basso il pin di RE¬ 
SET) che, nel normale funzionamento, fanno 
capo all’interfaccia SPI (serial peripheral inter¬ 
face) di cui ciascun AVR è dotato. 

In definitiva, quindi, una volta effettuati i col- 
legamenti PC-PROGRAMMATORE e PROGRAM- 
MATORE-Scheda applicativa AVR, potrete lavo¬ 


rare esclusivamente tramite la tastiera del Vostro 
computer scrivendo il programma, cancellando 
il dispositivo, programmandolo, ricominciando, 
eventualmente, da capo per affinare e sviluppare 
il Vostro progetto: la cancellazione (per via elet¬ 
trica) del dispositivo richiede pochi secondi 
mentre il tempo necessario per la programima- 
zione dipende dalle dimensioni del programa 
stesso e, come nel caso dei microcontrollori 
dotati di memoria EPROM, può richiedere da 
pochi secondi a qualche minuto. 

È importante notare che, durante tutto il pe¬ 
riodo necessario alla cancellazione ed alla 
programmazione il programmatore stesso 
provvede a mantenere il pin di RESET del mi¬ 
cro a livello logico basso (attivato): in questo 
caso, quindi, il componente non sarà operati¬ 
vo sulla propria scheda; una volta concluso il 
processo di scrittura della flash, però, il pro- 
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grammatore ripristinerà il livello alto per il 
RESET, porrà in alta impedenza le proprie li¬ 
nee collegate ai pin del PORTE dell’AVR e 
quindi metterà il micro in grado di funzionare 
autonomamente come se effettivamente fosse 
stato tolto, programmato a parte e ricollocato 
sul proprio zoccolo. 

Costruzione del programmatore/ 
laboratorio didattico AVR 

Desidero a questo punto passare alla de¬ 
scrizione della scheda PROGRAMMATORE da 
me realizzata in grado sia di programmare gli 
AVR che di compiere i test che normalmente 
si potrebbero svolgere in laboratorio per ae- 
certare la funzionalità del sistema in cui il mi¬ 
crocontrollore si trova ad operare (una volta 
programmato, s'intende). 

Come al solito, uno schemino (figura 4) mi 
aiuterà nella descrizione. 

Anzitutto, notiamo che la scheda PRO¬ 
GRAMMATORE è collegata al PC tramite una 
connessione seriale RS232 standard: saranno 
sufficienti i soliti tre fili (RX,TX,GND). 

Questo collegamento permetterà al software 
(che gira in ambiente Windows 95) di pilotare 
la scheda PROGRAMMATORE durante tutte le 
fasi in cui si articola il lavoro di programma¬ 
zione e collaudo. 

Oltre alla scheda PROGRAMMATORE vera 
e propria ho previsto una seconda scheda che 
potremmo definire “di applicazione” o, meglio, 
di ESERCITAZIONE: questa scheda supporta, 


infatti, due zoccoli (a 20 e 40 pin rispettiva¬ 
mente) e pochi altri componenti discreti ne¬ 
cessari a mettere in funzione i due tipi di mi¬ 
crocontrollore AVR obiettivo del nostro esame. 

La scheda fa capo ad un connettore al quale 
andranno ad “agganciarsi” le linee (già menzio¬ 
nate) provenienti dal programmatore e necessa¬ 
rie al trasferimento del famoso file.HEX alla me¬ 
moria di programma. 

Quindi, operativamente, una volta eollega- 
to il PROGRAMMATORE al PC ed alla scheda 
di ESERCITAZIONE ed installato su quest’ul- 
tima o il 2313 o r8515, non dovremo più agi¬ 
re fisicamente sui collegamenti o sui compo¬ 
nenti, almeno nella fase di programmazione 
pura e semplice. Volendo studiare il compor¬ 
tamento del microcontrollore una volta pro¬ 
grammato diventano utili le 32 linee ohe vede¬ 
te (schematizzate sempre in figura 4) uscire 
dalla scheda PROGRAMMATORE. 

Queste fanno parte dell’opzione LABORA¬ 
TORIO. Con queste linee, infatti, è possibile 
andare a sollecitare (a livello logico TTL) fino 
a 16 pin del miero considerati nome inputs 
(PORT, interrupts.ecc) e, inoltre, tenere sotto 
controllo le “reazioni" del sistema: sono dispo¬ 
nibili fino a 16 ingressi collegabili ad altrettanti 
punti (pin del micro od altro) considerati come 
uscite. 

Quindi, una volta collegate le linee di I/O 
necessarie ai punti sotto test, le sollecitazioni 
potranno venir inviate mediante altrettanti pul¬ 
santi virtuali azionabili sullo schermo del PC 
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Terminazione 
di una sonda 



Pin tulipano 
femmine 


MICROCONTROLLORE 

UUUUUUUUUU 



SCHEDA ESPERIMENTI 

figura 7 - a) Un modo “economico” per connettere le sonde alle 
femmine dello strip a tulipano poste sulla scheda ESPERIMENTI: 
le spinette sono ricavate “smontando" i singoli pin di strip simili, 
b) Gruppo di otto resistor! da lOk per il pull-down degli ingressi 
non utilizzati. 


con un semplice click del mouse. Le sedici 
linee di ingresso, invece, azioneranno, sempre 
sulla stessa videata a computer, una sequen¬ 
za di altrettanti LED virtuali indicanti lo stato lo¬ 
gico istante per istante. 

Lo schema elettrico 

In figura 5 è presente lo schema elettrico della 
scheda PROGRAMMATORE/LABORATORIO. 

Chi poteva esserne il cuore se non un 
AT90S2313? (IC2 nello schema). L'utilizzo di un 
microcontrollore, ancora una volta, si dimostra 
vincente perché comporta la riduzione all'essen¬ 
ziale della componentistica necessaria relativa¬ 
mente al numero ed alla complessità delle fun¬ 
zioni svolte. Sarà il micro, infatti, ad occuparsi di 
colloquiare con il PC (via seriale), ricevendo 
comandi e dati (tutto il file.HEX, per esempio). Si 
occuperà, inoltre, di eseguire l'algoritmo di pro¬ 
grammazione seguendo la giusta tempistica, 
permettendo la “portabilità” del programmatore: 
in queste condizioni la scheda PROGRAMMA¬ 
TORE è in grado di collegarsi ad un qualunque 
PC (vecchio 0 nuovo) che possegga una seria¬ 
le standard libera. In figura 6 riporto, per como¬ 
dità, il cablaggio relativo al cavetto seriale di col- 
legamento Programmatore-PC. 

Ormai dobbiamo proprio abituarci a trova¬ 
re un microcontrollore dovunque, anche nelle 
applicazioni apparentemente più semplici: 
ecco un ulteriore buon motivo per intrapren¬ 


derne lo studio! 

Nel funzionamento da LABO¬ 
RATORIO didattico intervengo¬ 
no quattro integrati (shift regi- 
sters) che, opportunamente pi¬ 
lotati sempre dal micro di bor¬ 
do, saranno in grado di attivare 
contemporaneamente 16 uscite 
(ICS e IC4) e di leggere 16 in¬ 
gressi (ICS e IC6), pure contem¬ 
poranei. 

Data la semplicità dello sche¬ 
ma elettrico (ci vuol ben altro 
per spaventare noi sperimenta¬ 
tori) penso non potranno sorge¬ 
re difficoltà anche nella realizza¬ 
zione su millefori. L'alimentazio¬ 
ne è la solita: 5 Volt stabilizzati 
(7805...). 

Le 32 linee uscenti dalla scheda debbono 
considerarsi alla stregua di “sonde” le cui ter¬ 
minazioni devono andare agevolmente a col¬ 
legarsi ai punti di misura. Allo scopo ho, nel 
mio prototipo, utilizzato con profitto i pin di uno 
strip a “tulipano" trasformati in spinette che 
andranno ad incastrarsi nelle femmine a fuli- 
pano presenti in corrispondenza di ciascun 
pin del micro sulla scheda ESPERIMENTI (fi¬ 
gura 7a). 

Alle linee di input non usate conviene asso¬ 
ciare un potenziale ben preciso, per esempio 
mediante resistori di pulì down da lOk rimuo- 
vibili (figura 7b). 

Chi, già esperto di AVR, desiderasse ado¬ 
perare il programmatore su una specifica ap¬ 
plicazione, potrà tener presente comunque lo 
schema elettrico relativo alla scheda ESPERI¬ 
MENTI (figura 8) come “traccia”: il quarzo con 
i relativi condensatori, i componenti collegati 
al pin di RESET ed il connettore per l’ISP de¬ 
vono essere considerati “la componentistica 
minima necessaria” presente su qualunque 
applicazione. 

Desidero fare una piccola precisazione ri¬ 
guardante le linee del PORTB che vengono 
condivise con il programmatore in System (pin 
Pb7, Pb6, PbS). 

Come già accennato, queste linee vengono 
impegnate dal programmatore solo durante il 
trasferimento del file.HEX alla memoria del 
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microcontrollore target. Nel normale funziona¬ 
mento, i pin del PORTE saranno a disposizio¬ 
ne dell’utilizzatore ed impiegabili come inpu- 
ts od outputs. 

Se vengono usati come outputs è importan¬ 
te evitare l’insorgenza di conflitti con il pro¬ 
grammatore: ad es. i pin Pb7, Pb6, Pb5 non 
devono essere collegati troppo “saldamente” 
(cioè con resistenza < 1k) al positivo od al 
negativo dell’alimentazione) permettendo così 
che in fase di programmazione le linee corri¬ 
spondenti possano venire liberamente pilota¬ 
te (verso Vcc o verso massa). 

Il programma AVRPROG 

La videata di avrprog.exe (figura 9) contie¬ 
ne tutti gli strumenti virtuali necessari al lan¬ 
cio della programmazione e del collaudo. 

L'attività di programmazione viene controllata 
tramite le due voci presenti nel menu Program 
(barra sopra la finestra). Selezionando la voce 
“Cancella” si produce la cancellazione della me¬ 
moria flash, mentre la voce “Programma” prov- 
vederà a caricare il Vostro file.HEX e ad inoltrar¬ 
lo alla memoria di programma stessa. 


La voce “Settaggi” permette di scegliere 
(sarà la prima cosa da fare una volta avvia¬ 
to avrprog) la porta di comunicazione alla 
quale avete collegato il programmatore 
(comi, com2, com3, com4): in questo modo 
potrete usare la prima porta seriale libera 
sul Vostro PC, senza dover spostare fisica- 
mente altre periferiche seriali collegate. 

Infine, tramite la voce “Modalità” si acce¬ 
de al menu relativo al LABORATORIO didat¬ 
tico. Lo schermo riporta i 16 LEO divisi in 
due gruppi da 8 (1 byte) ciascuno. 

Questi LEO, come accennato, rappresen¬ 
tano, con il loro stato di acceso o spento, 
il livello logico presente su ciascuna sonda 
di input corrispondente. 

Per comodità, sotto ciascun gruppo di 8 
LED viene riportato, in un’apposita finestrel¬ 
la, sia il corrispondente valore decimale che 
esadecimale: così, potrete lavorare o sul 
singolo bit, o sull’intero byte (0-FF) oppure 
sul valore numerico decimale (0-255), a pia¬ 
cere. 

Esistono poi, sotto la fila di LED, due 
gruppi di 8 pulsanti. Ciascun pulsante fa 



SET 

figura 8 - Schema elettrico della scheda ESPERIMENTI: porta essere montato solo un micro alla volta (o 
il 2313 a 20 pin o r8515 a 40 pin). Questo schema potrà essere usato come base per tutte le applicazioni 
dell'AVR. 
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figura 9 - Videata del programma avrprog.exe che gira sotto 
Windows: si notano i LED virtuali per gli ingressi, i pulsanti virtuali 
per le uscite ed i pulsanti di comando. 


capo ad una sonda di output con cui solle¬ 
citare il circuito fisico in prova. 

A scelta, questi pulsanti possono lavorare 
anche come interruttori (modalità switch), per¬ 
mettendovi così di comporre una combinazio¬ 
ne di sollecitazioni permanenti. 

La lettura degli input viene continuamente 
aggiornata (ogni millisecondo circa) indipen- 
detemente dalle azioni che si stanno compien¬ 
do sui pulsanti. È, poi, possibile lavorare su 
“pattern”: potrete, cioè, memorizzare una se¬ 
quenza di bytes (fino ad un massimo di 200!) 
con cui soUecitare il Vostro sistema in prova in 
miodalità passo-passo attivata mediante i tasti 
freccia posti in basso. 

Non mi dilungo oltre nella descrizione del¬ 
l'opzione Laboratorio perché, prossimamente, 
con esempi concreti ne vedremo l’utilizzo. 

Riassumendo... 

Bene, adesso avete tutti gli strumenti neees- 
sari per produrre in piena autonomia i Vostri pro¬ 
grammi dedicati ai microcontrollori AVR, 

Il file ASMPACK.EXE (searicabile liberamen¬ 
te, come già detto, dal sito dell’ATMEL Co.) 
una volta lanciato crea sotto Windows sul Vo¬ 
stro hard disk una cartella chiamata AVRTO- 
OLS. 


Aprendo questa cartella tro¬ 
verete il programma editor-as¬ 
sembler e numerosi programmi 
di esempio ed utility (con la 
solita estensione.asm) già forni¬ 
ti a eorredo. 

Nella stessa cartella provvede- 
rete ad installare i pochi files ne¬ 
cessari a pilotare il Programma¬ 
tore/Laboratorio (avrprog.exe) e i 
files relativi ai due programmi, 
Ed_2313.asm e Ed_8515.asm, 
ohe ho preparato per Voi, 

Svolte queste operazioni (e, 
naturalmente fatti i eollegamenti 
alla seriale e all’hardware) sare¬ 
te pronti per operare. Dalla car¬ 
tella AVRTOOLS basterà laneia- 
re il programma (wavrasm). 
Una volta scritto il Vostro 
programma,asm ed assemblato 
con successo inhex potrete, mi¬ 
nimizzando la finestra deH’editor, aprire il pro- 
gramima avrprog, passando così alla program¬ 
mazione del dispositivo fisico. 

La videata (interattiva e molto facile da uti¬ 
lizzare) di avrprog Vi permetterà non solo di 
lanciare la programmazione del micro ma an¬ 
che di passare direttamente al collaudo. Po¬ 
trete, sueeessivamente, tornare all’ambiente 
editor (per modificare il Vostro programma) 
semplicemente minimizzando avrprog e mas¬ 
simizzando la finestra di wavrasm. Il tutto in 
modo, come si capisce, molto semplice. 

Per il momento penso proprio che quanto 
detto sia sufficiente. In un prossimo futuro ve¬ 
dremo se sarà il caso di analizzare alcuni 
esempi concreti di impiego del nostro sistema. 
Rimango a Vostra disposizione (attraverso la 
Redazione di Elettronica Flash) per fornirvi a 
scopo puramente didattico-hobbystico, a 
prezzo di costo dei supporti fisici (poche mi¬ 
gliaia di lire), tutto il materiale necessario per 
portare felicemente a termine il progetto, com¬ 
preso il micro AT90S2313 opportunamente 
programmato e, per chi non disponesse di un 
accesso al web, un disehetto con i files neces¬ 
sari ad attivare il programma shareware wa¬ 
vrasm. 

Buon lavoro e... a presto._ 
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LA DONNA E MOBILE 


ww 


il rACfio^maton 


Mimmo Martinuccl in3WWW 


Considerazioni sul D.P.R. TI gennaio 2000 n° 64, G.U. n"" 69 del 23 marzo 2000 


Sullo Gozzetto Utticiole è stoto pubblicoto il 
D.P.R che ho per oggetto il Regolomento reconte 
norme per il recepimento di decisioni dello Conte- 
renzo europeo delle poste e delle telecomunico- 
zioni (CEPT) in moterio di libero circolozione di 
opporecchioture rodio. Vediomone il contenuto. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
27 gennaio 2000, n.64 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 
n. 69 del 23-3-2000 

Regolamento recante norme per il recepimento di 
decisioni della Conferenza Europea delle Poste e delle 
Telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circola¬ 
zione di apparecchiature radio. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'orficohSy, comma quinto^ d^iìaCostifuzione; 

Visto l'artìcolo 14 delle dìsposJ^iont pr^ltmmari alla 
tariffa doganùle della Repubblica tfolìQpo approvate, 
con dee refèndei Presidente della Repubblica 26:gìijgno 
1965, n. 723, e successive modificazioni; 

Visto il testo unico dellé disposizioni legislative ip 
materia postale, di bancoposta e di fetecpmunicaihnl 
approvato con decreto del Presidente della RépuMdica 
29 marzo 1973, n. 156; 

Visti il decreto del Ministro delle poste e delle teleco¬ 
municazioni 31 gennaio 1983, con il quale è stato 
approvato il piano nazionale di ripartizione delle 
radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e le 
successive modificazioni ed in particolare quelle di cui al 
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazio¬ 
ni 26 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 93 del 22 aprile 1998; 


Visto l'articolo 1 7, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni lo dicembre 1990 relativo al ricono¬ 
scimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblica¬ 
to nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991; 

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 

614, che ha dato attuazione olla direttiva 91 /263/CEE 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative alle apparecchiature terminali di 
telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento 
della loro conformità, come modificata dalla direttiva 
93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE; 

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 

615, che ha dato attuazione alfa direttiva 89/336/CEE 
in materia dì ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla compatibilità elettromagneti¬ 
ca, modificata ed mfegrata dallo direttiva 92/31 /CEE, 
dalla direttivo 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97/CEE; 

Visto il decmto l&gìstùfivo 11 febbraio 1997, n, 55, 
che ho dato attuazione alla direttivo 94/46/CE che ha 
modificato le direttive 88/301 /CEE e 90/388/CEE nella 
porte relativa olle comunicazioni via satellite; 

Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento euro¬ 
peo e del Consigtiodel 24 marzo 1997 su un approccio 
CQgrdtnofo di autorizzozione nel settore dei servizi di 
co/riunicazioni personali via satellite rwllo Comunità; 

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni 17 oprile ì 997, n. Ì 6Q, con il quale 
è stato adottato il regolamento per la procedura di 
approvazione nazionale delle apparecchiature termi¬ 
nali di telecomunicazioni; 

Visti l'orticolo 1, comma 3, e l'orticofo 2, comma 1, 
lettera e), del decreto-legge lo maggio 1997, n.ll5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge lo luglio 
1997, n.l89, recante disposizioni urgenti per il 
recepimento dello direttiva 96/2/CEE sulle comunico- 
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zioni mobili e personali; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 9 
settembre 1997, n.318, concernente il regolamento per 
rattuazione di direttive comunitarie nel settore delle 
telecomunicazioni; 

Vista la decisione della Conferenza europea delle 
poste e delle telecomunicazioni (CEPJ^ ERC/DEC (98)01, 
del V' dicembre 1995 sullo libero circolazione delle 
apparecchiature radio nei Paesi membri della CEPC con 
particolare riferimento alle appàfécchiature terminali 
CSM, DECI OMNITRACS per sistema EUTELTRACS. 
INMARSAT-Q INMARSAT-M e PR27; 

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)05 del 30 giu¬ 
gno 1997 relativa alla libera circolazione, aii'uAr>0dglid 
licenze delle stazioni mobili terrestri pér f Servizi di. 
comunicazioni personali via satellite (S-PCS) operanti 
nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483/5 - 2500 MHz, 
1980-2010 MHz e 2170-2200MHz nei Paesi CEPT; 

Vista la decisione CEPT ERC/DEC(98) 11 del 5 dicem¬ 
bre 1997 sulla libera circolazione e sull'uso delle 
apparecchiature terminali mobili DCS 1800; 

Viste le decisioni CEPT ERC/BEC(98)0 T, 02, 03 e 04 
che estendono /e: disposizioni recate dalla decisione 
CEPT ERC/DEC(95)Ó1 alle apparecchiature terminali 
radio INMARSAT-D, ÌNA/IARSAT-Telefono (anche noto 
come INMARSATMinm),:EMS^PRODATed EMS^MSSAT; 

Considerata ropportunifà di favorire la mobilità dei 
cittadini e, quindi, la detenzione delle apparecchiature 
radio satellitari non solo su scalo nazionale, ma anche 
su scala europea e mondiale così come sancito nella 
suddetta decisione 71Q/97/CE, e di estendere tale 
principio ad altre apparecchiature radio sulla base delle 
citate decisioni CEPT; 

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle P0fe e 
delle telecomunicazioni; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle 
adunanze della sezione consultiva per gli atti normafivi 
del 10 maggio 1999 e del 26 luglio 1999; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri adottata nella riunione del 22 ottobre 1999; 
Sentite le competenti commissioni parlamentari; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 13 gennaio 2000; 

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni; 
Emana il seguente regolamento: 

Art. 1. Detenzione ed uso delle apparecchiature radio 
portatili e veicolari 

1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od 
in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi 
e nelle bande di frequenze consentiti, le apparecchiature 
radio, portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmitten- 
ti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, 
nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autoriz¬ 
zati dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate; 

b) approvazione amministrativa od omologazione, com¬ 
patibilità elettromagnetica e relativa marcatura delle 


apparecchiature; 

c) conformità alla normativa vigente nel Paese di ap¬ 
partenenza. 

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono: 

a) detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o 
veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, 
di radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per 
il servizio mobile a scopo di teleavviso personale; 

b) detenere ma non utilizzare le apparecchiature radio 
diverse da quelle di cui al comma 1 e di cui alla lettera 
a) del presente comma, se il relativo impiego è 
consentito dal Paese di appartenenza e se risultano 
conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 12 
dicembre 1996, n. 615. 

Art. 2v Interferenze dannose ed integrità della rete 

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 
è fattó salva la normativa in materia di prevenzione 
ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni. 

2. In caso di interferenze dannose per il funzionamento 
di altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed 
esteri, autorizzati o registrati, l'apparecchiatura ter- 
mihalé radio è immediatamente disattivata. 

3. IrhCQSO di inottemperanza il Ministero delle comuni¬ 
cazióni provvede alla disattivazione e, se necessario, 
al sequestro delle apparecchiature. 

4. A salvaguardia dell'integrità' delle reti pubbliche di 
teìècomunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature 
di cul ài presente decreto è soggetto alle disposizioni di 
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 novembre 
1996, n. 614, ovvero a quelle dell'articolo 20 del 
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazio- 
hf 17 aprile 1997, n. 160. 

Art. 3. f/ènco delle apparecchiature e comunicazioni 

1. L'&lenco delle apparecchiature che rispondono ai 
requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, delle relative 
bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di 
utilizzo è approvato con decreto del Ministro delle 
comunicazioni. 

2. Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e 
le successive modificazioni degli stessi sono comunicati 
all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Doto a Roma, addì 27 gennaio 2000 
CIAMPI 

D'Alema, Presidente del Consìglio dei Ministri 
Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni 
Visto, il Guardasigilli: DUiberto 

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000 
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 9 
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Ed ora leggiamo attentamente l'articolo 1 - 
"Detenzione ed uso delle apparecchiature radio 
portatili e veicolari" e comi mentiamolo; 

1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in 
visita od in transito in Italia^ possono detenere 
ed usare, nei mòdi e nelle bande di frequenze 
consentiti, le apparecchiature radio, portatili o 
veicolari, trasmittenti o ricetrasmittenti, 
monomodo o multimodo, mopobanda o 
multibando, nel nspetto delle seguenti condi¬ 
zioni: 

a) utilizzazione di servizi di telecomunicazioni au¬ 
torizzati dall'Italia nelle bande di frequenze 
assegnate; 

b) approvazione amministrativa od omologazione, 
compatibilità elettromagnetica e relativa 
marcatura delie apparecchiature; 

c) conformità alla normativa vigente nel Paese di 
appartenenza. 

2. I soggetti di cui al comma ì, inoltre, possono: 
a) detenere ed usare le apparecchiature radio, 

portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di 
radiodiffusione, di radiodetermidazione e di 
radioamatore, nonché per il servizio mobile a 
scopo di teleavviso persongle; 

Ad una primo lettura sembrerebbe che solo i 
cittadini dei paesi che fanno parte della CEPT 
(Conferenza Europea delle Poste e Telecomunica¬ 
zioni), quando vengono in Italia, possono trasmet¬ 
tere con i loro apparati portatili o montati sulla 
macchina, senza nessuna formalità. 

Così non è, se si tiene presente qualche legge e 
direttiva contenuta nelle premesse dello stesso 
D.P.R. 

In particolare vO notato: 

1 - "Visto il decreto del Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni dicembre 1 990 relativo al 
riconoscimento delta licenza di radioamatore 
CEPT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 
del 7 gennaio 1 991 

2-"Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01,02, 
03 e 04 che estendono le disposizioni recate 
dalla decisione CEPT ERC/DEC(95)01 alle 
apparecchiature terminali rodio INMARSAT-D, 
INMARSAT-Teletono (anche noto come 
INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT ed EMS- 
MSSAT; 

Considerata l'opportunità di favorire la mobili¬ 
tà dei cittadini e, quindi, la detenzione delle 

lEUETTlifJWlCA 


apparecchiature radio satellitari non solo su scala 
nazionale, ma anche su scala europea e mondiale 
così come sancito nella suddetta decisione 710/ 
977CE, e di estendere tale principio ad altre 
apparecchiature radio .sulla base delle citate deci¬ 
sioni CEPT." 

Il D.M. 1 dicembre 1990 recepisce la Racco¬ 
mandazione CEPT riguardante il reciproco ricono¬ 
scimento delle licenze di radioamatore dei Paesi 
aderenti e la libera circolazione, senza alcuna 
formalità. Questo DM pone una limitazione alla 
libera circolazione: sul territorio italiano i 
radioamatori stranieri della CEPT non possono 
trasmettere sulle frequenze inferiori a 1 44MHz, 
con la macchina in movimento. Se avessero avuto 
anche questa possibilità si sarebbe caduti nell'as- 
surdochegli stranieri potevano andare... in mobi¬ 
le sulle HE e gli OM italiani... no! E questo 
suGcedeva perché... solo l'Italia non permetteva ai 
suoi radioamatori non solo di andare in mobile 
sulle HE, ma neanche di spostare la stazione HE 
senza la preventiva autorizzazione al trasferimen¬ 
to, con tanto di domanda in carta da bollo di 
20.000 lire... 

Il problema si è risolto quando l'Italia, buon 
ultima, ha dovuto recepire nella propria legislazio¬ 
ne là Direttivà CEPT riguardante la libera circola¬ 
zione e l'uso di apparati ricetrasmittenti e solo 
riceventi da parte dei cittadini della CEPT su tutto 
il territorio dei Paesi che vi fanno parte. E poiché i 
cittadini italiani appartengono ad un paese che fa 
parte della CEPT, tale diritto si estende anche a 
loro, cioè anche a noi. 

Chi redige i testi delle leggi in Italia ha fatto dei 
corsi speciali per poter scrìvere gli artìcoli informa 
ambigua e criptata... 

E qui salta fuori l'inciso tra due virgole che sotto 
é riportato sottolineato: 

"1.1 cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, 
in visita od in transito in Italia, possono detenere ed 
usare, nei modi e nelle bande di frequenze consen¬ 
titi, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, 
trasmittenti o rice-trosmittenti, monomodo o 
multimodo, mónobanda o multibando,..." ecc. 

L'ambiguità é solo apparente, ma c'è chi 
interpreta questo inciso come restrittivo (i pessi¬ 
misti ed i masochisti...) e vi è chi lo interpreta in 
modo estensivo (i cittadini che non si sentono 
sudditi...). 
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Volete impegnarvi a dimostrare, leggi alla mano, 
che il DPR si applica solo ai cittadini stranieri e non 
agli italiani? Provate pure e fateci sapere. 

Per inciso: gli SWL non hanno più bisogno di 
fare la denuncia di inizio attività, a norma delPart. 
1, punto 2. Anche questo si riferisce solo agli 


stranieri? 

E attenti a distinguere tra trasmissione in 
mobile e da mezzo mobile. C'è il Codice della 
strada che vieta l'uso dei cellulari a chi guida. A 
meno che... 

Questo è il testo del "benedetto" D.P.R. 
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Ricetrasmettitore LPD 


P.T.T. 


VIA DEI DEVOTO 158/121 - 16033 - LAVAGHA (QE) 

TEL 0185/321458 - 0185/370158 

FAX 0185/312924 - 0185/361854 

iriTERTiET : WWW.ALFARADIO.IT 

E-MAIL : ALFARAD!0@ALFARADIO.IT 


OFFERTISSIMA!!! 


l\Aagellan 


GPS a 12 canali con uscita dati. 

Database con tutte le città del 



mondo. 


VEHDITA ALPiriQROSSO E AL DETTAGLIO, 
AJMCHE PER CORRlSPOMDEnZA. 



M/7/e 


^n/um 7 


GPS cartografico con o 
antenna incorporata. 

Anche con cartografia stradale. 






PREAMPLIFICATORE A VALVdLE 

Guadagno selezionabile: 16/2édB - Toni alti/bassi e 
comando Fiat * Uscita massima: SOVrms a IkHz - 
Rumore rif. 2V out: -76dB - Banda a -IdB: 
5Hz-70kHz 

PREAMPLIFICATORE A CIRCUITI INTEORATI 

Guadagno linea 16dl - Guadagno fono 50dB - Toni 
alti/bassi - Uscita massima lOVrms - Rumore linea: - 
80dB - Fono: -66dB - Adempienza RIAA: + 0,5/--0,7iB 

AMPLIFICATORI A MOSFU 

Potenza massima: 200W su SU; 350W su 40 - 
Banda a -IdB: 7Hz-70kHz - Rumore -80d8 - 
Distorsione a IkHz: 0,002% 

SISTEMA DI ACCENSIONE 
PER AMPLIFICATORI 

Scheda autoalimentata - Relay di accensione per 
alimentatore di potenza, Soft-Stait, Anti-BumPv 
Protezione C.C. per altoparlanti - Relativi IM3 di 
segnalazione e ingresso per protezioni. 

AMPLIFICATORI A VALVOLE G.T.L. 

Amplificatori a valvole di classe elevata senza trasforma¬ 
tori di uscita, realizzali con Triodi o Pentodi - Potenze di 
uscita: 18W, 50W, lOOW, 200W a 80. 


via Matteotti, 51 
13878 CANDELO (Bl) 

ADATTATORE REMOTO MM-MC 
A TRANSISTOR 

Guadagno MC: 56 dB - Guadagno MM: 40 dB - 
Uscita massima: 10 Vrms - Ingressi separati selez. 
internamente - Fornito in contenitore schermato - 
Adempienza RIAA: ±0,7dB 


AMPLIFICATORE A MOSFET 

Potenza massima: 100 W 4/8 ohm - Banda a -1 
dB: 7 Hz ^ 80 kHz - Rumore -80 dB - Distorsione 
a 1 kHz: 0,002 % 


V.U. METER 

Dinamica presentata su strumento 50 dB - Segnala¬ 
zione di picco massimo preimpostato con LED e 
uscita protezioni. 


ALIMENTATORI 

Vari tipi stabilizzati e non per alimentare i moduli 
descritti. 

1 moduli descritti sono premontati. Per tutte le 
altre caratteristiche non descritte contattateci 
al numero di telefono/fax 015/2538171 dalle 
09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 
Sabato escluso. 


ELLITRGI^ICA 
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IVIulTÌAIVipLìrìcAZÌONE: 

CROSS'OVER 2lf VIE 



Multiamplificazione è sinonimo di alta dinamica; l'ottimo cross-over 
proposto rappresenta quanto di più facile ed economico si possa 
desiderare per invogliarci a costruire la nostra macchina per la musica. 


Introduzione 

Il tema della multiamplificazione è certa¬ 
mente un aspetto dell'alta fedeltà che sta a 
cuore a molti lettori ed appassionati di musi¬ 
ca, ed è per questo motivo che l’argomento 
verrà trattato con grande attenzione e massi¬ 
ma professionalità. 

L'argomento avrà pertanto grande rilevan¬ 
za di trattazione e saranno proposti tutti que¬ 
gli elementi necessari per disporre di un vero 
impianto di multiamplificazione. 

In sostanza per ottenere ciò noi dobbiamo 
progettare: 

lÉlMqf'JiiaiLfc 
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1. Un Cross-over elettronico multivie (Nel no¬ 
stro caso a 3vie/2vie) 

2. un amplificatore per pilotare l’altoparlante 
dei bassi o Woofer. 

3. un amplificatore per pilotare l’altoparlante 
dei medi o Mid-range 

4. un amplificatore per pilotare l’altoparlante 
degli acuti o Tweeter 

5. un preamplificatore completo di stadio di 
linea, di stadio RIAA, e stadi ausiliari. 


Da quanto sopra espresso si deduce che la 
differenza sostanziale che contrappone un 
normale impianto Hi-Fi da uno in multiampiifi- 
cazione consiste nella presenza di un cross- 
over elettronico e di tanti amplificatori finali 
quante sono le vie del nostro cross-over. 
Come pure salta vistosamente agli occhi il 
fatto che ciascun finale piloterà direttamente 
il relativo altoparlante senza l’interposizione 
del filtro cross-over passivo, onnipresente in 
tutte le casse acustiche, essendo questi sosti¬ 
tuito a monte da quello elettronico. 

La nascita e l’affermazione della multiampli¬ 
ficazione non è un fatto aleatorio o di compli¬ 
cazione della vita, già di per sé incasinata, dei 
nostri audiofili che si trovano spesso imbaraz¬ 
zati nella scelta dei componenti del proprio 
impianto, ma perché tale filosofia presenta dei 
vantaggi notevoli che la normale amplificazio¬ 
ne non può offrire. 

L’esempio più eclatante dei vantaggi che 
essa può garantire è certamente il notevole 
beneficio offerto in termini di dinamica e poi¬ 
ché tale beneficio costituisce praticamente 
relemiento più interessante, soffermeremo la 
nostra analisi proprio su questo aspetto deter¬ 
minante. 

Infatti possiamo affermare, senza onta di 
smentita, che se un amplificatore che opera in 
regime sinusoidale, ad una determinata frequen¬ 
za, eroga 100W su 8.Q,.vuol dire che esso può 


cross-over. ewb 



10 lOD IK lOK 10DK200K 


Fnequcncy (Hz) 

figura 1 - Risposta in frequenza del nostro filtro cross-over-3vie. Il taglio a - 3dB avviene a 1100Hz e 
3300Hz. 
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consentire una escursione massima di tensione 
efficace di 28,3V (infatti 28.3*28.3*8= 100W); e 
questa escursione massima è proprio limitata 
dalla tensione d’alimentazione. Il solito amplifica¬ 
tore, altresì, fornisce potenze decrescenti se vie¬ 
ne sollecitato da più frequenze contemporane¬ 
amente. Facciamo l’esempio che il nostro sia in¬ 
teressato da tre frequenze sinusoidali di diversa 
ampiezza e frequenza e per semplicità suppo¬ 
niamo che la prima interessi le basse frequen¬ 
ze, la seconda i toni medi, e la terza le alte fre¬ 
quenze. Poiché la massima escursione in tensio¬ 
ne che possiamo ottenere dall’amplificatore è di 


28.3V, risulta evidente che la sommatoria delle 
tre tensioni sinusoidali viste sopra non potrà 
eccedere tale valore. 

Andiamo, ora, ad analizzare le singole ten¬ 
sioni e troviamo che i 28,3V sono, per esem¬ 
pio, così distribuiti: la sinusoide dei bassi ha 
il valore di 15V, quella dei medi di e quella 
degli alti di 5.3'/ per un totale, appunto, di 
28.3'/. Da ciò ricaviamo che i 15'/ della sinu¬ 
soide dei bassi equivalgono a 28W, gli 8V 
della sinusoide dei medi equivalgono a 8W, ed 
i 5.3V della sinusoide degli alti equivalgono a 
3.5W e sommate insieme otteniamo 39.5W 
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figura 4a - Schema elettrico Cross-over 3Vie. 


complessivi contro i 100W che abbiamo otte¬ 
nuto con la singola sinusoide. Questo sta a 
dimostrare che è altamente aleatorio pensare 
che un amplificatore che eroga una tensione 
efficace massima di 28.3V ed equivalente a 
100W su un’unica nota sinusoidale, possa for¬ 
nire la solita potenza se è interessato da più 
frequenze, proprio perché la tensione d'ali- 
mentazione vincola tale escursione e non ci 


sarà pubblicità alcuna che potrà cambiare 
questa legge deH’elettronica, e poiché le ten¬ 
sioni si sommano tra loro é altrettanto eviden¬ 
te che più il brano musicale sarà caratterizzato 
dalla presenza di più note musicali tanto mi¬ 
nore sarà la capacità deH'amplificatore di ero¬ 
gare potenza. 

Questa è praticamente la vera ragione che ha 
determinato Taffermazione della miultiamiplifica- 


36 


Settembre 2000 





















































































Multiamplificazione; Cross-over 2/3 Vie 



© 


r 



zione, infatti a parità di potenza la dinamica com¬ 
plessiva ottenuta con un impianto di multiampli¬ 
ficazione risulta essere, circa quattro volte mag¬ 
giore di un impianto tradizionale, 

Per il momento ci fermiamo qui, ritorneremo 
sull’argomento in uno dei successivi articoli 
dedicati ai finali di potenza, per ora ci è suffi¬ 
ciente sapere che i 100W di un sistema a mul¬ 
tiamplificazione forniscono una dinamica equi¬ 
valente ad un amplificatore tradizionale da 
400W. 


Descrizione e schema elettrico 

Il primo progetto dedicato alla multiamplifi¬ 
cazione non poteva che essere il Cross-over 
elettronico. Infatti è proprio la sua presenza 
che in genere definisce la peculiarità deirim¬ 
pianto di amplificazione. Questi deve sostitu¬ 
ire in tote la rete L-C passiva presente in tutte 
le casse acustiche, effettuando gli appositi 
ponticelli, dedicati alla multiamiplifiazione e 
normalmente previsti su quasi tutte casse acu¬ 
stiche in commercio. 
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FILTRO 3 

-VIE 

R1 

^W\Q. 

R2 

5.6kQ 

R3 

5.6kQ 

R4 

5.6kQ 

R5 

^QkQ. 

R6 

2QkO 

R7 

10ka 

R8 

^0kO 

R9 

22kO 

R10 

560T2 

CI 

10nF 

C2 

10nF 

C3 

8.2nF 

C4 

4.7nF 

C5 

4.7nF 

C6 

4.7nF 

C7 

8.2nF 

IC1 

TL071 

IC2 

TL071 

IC3 

TL071 

IC4 

TL071 


FILTRO 2 - VIE 

^w\n 

3.9kQ 

3.9k£^ 

3.9kQ 

ASSENTE 

ASSENTE 

ASSENTE 

10k^2 

22kQ 

5600. 

8.2nF 

8.2nF 

ASSENTE 

8.2nF 

8.2nF 

8.2nF 

ASSENTE 

TL071 

TL071 

ASSENTE 

TL071 


Il nostro è un filtro a tre vie; avremo per- 
tanto tre uscite: 

• Uscita per l’amplificatore dei bassi o Woofer 

• Uscita per l’amplificatore dei medi o Mid- 
range 

• Uscita per l’amplificatore degli alti o Tweeter. 


è configurato 
come passa 
banda e gua¬ 
dagno unitario, 
e banda pas- 


Tutte le resistenze sono da 
1/4W, i condensatori sono 
ceramici da 100V e gli ope¬ 
razionali sono a basso ru¬ 
more. 


sante a -3dB, compresa tra 1100 e 3300. 
Mentre l’ultimo integrato, IC4, è configura- 


Tutti coloro che fossero interessati ad un 
cross-over a due vie saranno comunque sod¬ 
disfatti nella richiesta, poiché con un sempli¬ 
ce artificio è possibile trasformare il nostro fil¬ 
tro a tre vie in uno a due vie; successivamen¬ 
te sarà spiegato come operare questa sempli¬ 
ce modifica. 

Tutti e tre i filtri sono stadi progettati con 
pendenza di 12dB per ottava, la scelta è sta¬ 
ta dettata dalla necessità di ottenere un buon 
compromesso tra pendenza e fase. Una mag¬ 
giore pendenza (18 o 24dB per ottava) avreb¬ 
be senz’altro comportato una migliore rispo¬ 
sta, ma con rischi maggiori dovuti alle ecces¬ 
sive rotazioni di fase e tali da comprometter¬ 
ne la delicata messa in fase del sistema di al¬ 
toparlanti. 

Il primo filtro, che fa capo ad IC2 è confi¬ 
gurato come passa-basso a reazioni multiple 
a guadagno unitario, con frequenza di taglio 
a -3dB di 1100Hz. 

Il secondo filtro, che fa capo all’integrato IC3, 


to come passa alto a reazioni multiple a gua¬ 
dagno unitario e frequenza di taglio a -3dB di 
3300Hz. 

L’integrato operazionale IC1 svolge invece 
l’importante funzione di stadio separatore/ 
adattatore di impedenza, operazione assolu¬ 
tamente necessaria per isolare perfettamente 
il nostro dal preamplificatore che andremo a 
collegare sul suo ingresso. La sua amplifica¬ 
zione è equivalente all’unità ed è pertanto 
configurato come inseguitore di emettitore, 
particolarità che garantisce un elevatissima 
impedenza d’ingresso ed una bassissima 
d’uscita e tale da ottimizzarne l’interfaccia¬ 
mento coi tre filtri in questione. 

Dalla figura 1 è possibile vedere la risposta 
del nostro, con esplicitate le due frequenze di 
taglio a -3dB, di 1100Hz e 3300Hz; ovviamen¬ 
te la scelta di queste due frequenze di taglio 
rappresentano un ragionevole compromesso, 
che dovrebbero soddisfare la maggior parte 
degli altoparlanti in commercio. Sono comun- 
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que disponibile, qualora ne facciate richiesta, 
a fornire caratteristiche personalizzate. 

Dalla solita figura è possibile notare 
come il filtro passa alto inizi a mostrare una 
flessione sopra i 20kHz e sopra i 60kHz la 
sua influenza è praticamente nulla. Questa 
scelta è stata obbligata per evitare che il 
filtro possa dare alcun tipo di problema, in 
particolare modo per Toriginarsi di possibili 
oscillazioni, semipre in agguato, quando le 
frequenze in gioco sono di una certa rile¬ 
vanza, e poiché ritengo che frequenze che 
eccedono per tre decadi la soglia deN’udi- 
bile (60kHz) non sono più di alcuna utilità 
dal punto di vista audio, ma per la ragione 
sopra addotta possono addirittura essere 
altamente nocive, noi le abbiamo, perciò, 
preventivamente eliminate, 

Questa importantissima funzione è svolta 
dalla resistenza R10; il suo valore è pertanto 
critico e va tassativamente rispettato, anche 
se un suo aumento non produce effetti dele¬ 
teri, ma riduce l’ampiezza del segnale in usci¬ 
ta dal filtro con conseguente sbilanciamento 
dei tre filtri, una sua diminuzione, altresì, ridu¬ 
ce Teffetto di attenuazione delle alte frequen¬ 
ze e pertanto vanificherebbe il nostro postu¬ 
lato appena descritto. 

Nella figura 2 è proprio esplicitata la rispo¬ 
sta del nostro filtro con valore di R10 = a 
100Q; dalla figura possiamo notare come il 
responso sulle alte si estende a poco meno di 
un megaohm, con tutti i rischi che questa so¬ 
luzione comiporta. 



Filtro a due vie 

Riprendiamo ora il discorso interrotto di 
quanti desiderano disporre di un filtro a sole 
due vie. Per trasformare il nostro da 3 a 2 vie 
e sufficiente non collegare i componenti che 
fanno capo al filtro passa banda e che sono: 
ICS, R5, R6, R7, C3; inoltre vanno modificati 
tutti i valori dei componenti degli altri due fil¬ 
tri, passa alto e passa basso, come chiara¬ 
mente indicato nell’elenco componenti, 

In questo caso avremo una sola frequenza 
di taglio calcolata a 2000Hz, trattandosi di un 
filtro a due vie. Il woofer tratterà le frequenze 
tra 10 e 2000Hz, mentre al tweeter spetterà il 
compito di riprodurre tutte le frequenze sopra 
tale soglia. 

In figura 3 è esplicitata la curva di risposta 
del nostro filtro in versione 2-Vie. 

Montaggio ed altro 

Lo schema di montaggio riportato è più che 
sufficiente per effettuare senza errori il corretto 
posizionamento dei componenti, ma è pur 
sempre doveroso fare le necessarie racco¬ 
mandazioni inerenti il corretto inserimento 
degli integrati operazionali, che debbono es¬ 
sere assolutamente del tipo a basso rumore 
ed ingresso a FET, e della corretta polarità 
delle alimentazioni, pena il non funzionamen¬ 
to del circuito o peggio della loro immediata 
distruzione. 

È evidente che gli schemi elettrici visibili in 
figura 4a e 4b, come pure lo schema di mon¬ 
taggio (figura 5) si riferiscono alla versione 


A richiesta sono disponibili i seguenti Circuiti Stampati e Kit di montaggio 

1) Mix-99 

E,F 189 - Dicembre 1999 

2) Pre modulare; Stadio di Linea 

E.F. 179 - Gennaio 1999 

3) Pre modulare; Stadio RIAA 

E.F 183 - Maggio 1999 

4) Pre modulare; Alimentatore 

E.F, 181 - Marzo 1999 

5) Controllo di toni a 4 Vie 

E.F. 185 - Luglio 1999 

6) Distorsore per chitarra 

E.F. 187 - Ottobre 1999 

7) Equalizzatore a 6 Vie 

E.F. 180 - Febbraio 1999 

8) Multiamplificazione; Cross-over 2-3 Vie 

E.F. - Settembre 2000 

Per eventuali richieste telefonare allo 0577/623634 o 0339/2707743 dalle ore 18 in poi 
e chiedere del Sig. Marco Sennini, o direttamente alla Rivista che farà da tramite. 
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monofonica e pertanto per realizzare quella 
stereofonica sono necessari due esemplari. 

Il collegamento del nostro va fatto con del 
filo schermato per quanto riguarda sia l'ingres¬ 
so che le tre uscite dei filtri. Sull’ingresso col¬ 
legheremo il preamplificatore, mentre sulle tre 
uscite dei filtri vanno collegati i tre amplifica¬ 
tori finali di potenza, o solo due, se utilizzia¬ 
mo la versione a due vie, collegando l'uno, 
sull'uscita del filtro passa basso, l’altro, sul¬ 
l'uscita del passa alto; in questo secondo 
caso infatti viene a mancare la sezione del 
passa banda. 


Ovviamente ai tre (o due) amplificatori finali 
andranno collegati i nostri altoparlanti e rispet¬ 
tivamente il woofer per la sezione dei bassi, il 
mid-range per quella dei medi ed il tweeter 
per gli alti. 

Voglio ricordare a chi fosse interessato che 
sia il solo stampato sia il Kit completo può 
essere richiesto all'indirizzo riportato, nella 
sezione dedicata ai Kit o direttamente alla Ri¬ 
vista, che farà da tramite. 

Per ora è tutto, ci risentiamo alla prossima 
per la costruzione del primo finale di potenza 
dedicato alla multiamplificazione- 


"TTTT 

H H i 





Mi;" 

VENDIjTA 
COMPUTAR l^S^TI 
^^Ó'FDD'T/CSTIERE 
MdNiTÒRSV^ 
^MOÌaSE^^ 
ALIMENTATORI 
' CABÌMET 




Viole MontéMtii ^ 

24058 Romoflo ^.leiiiboroio^BG)'^ 
Tel. 0363.912.024 ~ Fox 0363.902.019 
URI: uiiuui.ems.il ~ CmoiI: iflfo@ems.il 


MOSTRA MERCATO DEI RADIOAMATORI ‘ 
11° EDIZIONE 
SABATO 30 SETTEMBRE 2000 
NELLA PIAZZA CENTRALE DI 

MONCALVO (AT) 

Sotto ii patrocinio delle Sezioni ARI di Asti, Acqui, Casale, , 
Nizza Monferrato, Alesandria, Ovada, Mondovì. ^ 

L’ingresso GRATUITO per tutti avrà i seguenti orari: 
oreT.OO per i privati espositori e dalle ore8.30 sino alle orelS.OO 

per il pubblico. La mostraè riservata ad appassionati, collezionisti 

I di Radio d'Epoca, Radio- 
amatori, per lo SCAMBIO tra 
privati di radio, componenti, 

; antennee tuttoquanto inerente 
l'hobby radioamatoriale. 

I Per raggiungerci: 

I A21 uscita ASTI EST, 
direttissima per Moncalvo. 
t Frequenxa monitor: 145.350 FM 

È gradita la prenotaxione per chi 
C espone mentre è richiesta per 
X chi partecipa al pranzo di mez- 
^ zogiorno. 73 a tutti. 

Comitato organizzatore: 

I1BAW-B0BJ. 

Per INFO: 0368-3800271 (serali) 
i E-mail: iwlfbr@satnet.it 
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Le comunicazioni digitali 


Franco Tosi, IK4BWC 




LE COMUNICAZIONI 
DIGITALI 


Riprendiamo la nostra "esplorazione" sulle comunicazioni digitali e dopo la 
RTTY, eccovi un breve accenno ad altri modi in uso sulle bande 

radioamatoriali HF. 


Seconda e ultima parte 


AMTOR 

Se la RTTY è conosciuta per il suo interes¬ 
se nostalgico, allora l’AMTOR proietta decisa¬ 
mente il mondo amatoriale nell’età del compu¬ 
ter e della comunicazione digitale. 

Invece di spedire e ricevere fiumi di dati, in 
AMTOR si spediscono brevi 
messaggi di dati e si aspetta; 
poi si ripete lo stesso breve 
messaggio (burst), fino alla rice¬ 
zione ed al riconoscimento dei 
dati dalla stazione ricevuta. 

Questo ha come conseguenza 
nella trasmissione in AMTOR (e 
SITOR), del caratteristico suono 
cinguettante (chirp-chirp-chirp), 
quale è dato sentire sulle bande 
decametriche. 

Se i segnali si affievoliscono 
momentaneamente, l’AMTOR 
“cinguetta” fino a che il mes¬ 


saggio spedito, non è stato correttamente ri¬ 
cevuto. 

Questo assicura quasi un 100% di ricezio¬ 
ne del messaggio, molto importante in un tra¬ 
sferimento di dati o di "files” di testo, via com¬ 
puter. 



figura 1 - Ecco la foto di quattro TNG molto popolari tra i 
radioamatori: a sinistra il PK-88 della AEA e sotto il MFJ-1270J: a 
destra il Kantronics KPC-3 e sotto il DPK-2 della ORSI. 
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figura 2 - Come potete osservare da questa foto, questo TNG della 
PacComm, supporta oltre al PacTOR anche i modi: RTTY, AMTOR 
e CW. 


AMTOR, una maniera più 
nuova è più appropriata di usa¬ 
re la tastiera specialmente per 
la possibilità di “accesso remo¬ 
to" e la conseguente creazione 
delle "mailboxes" (in italiano, 
letteralmente: cassette postali), 
molto simili alle BBS telefoniche 
(Bulletin Board System). 

Si ha infatti la possibilità di 
“lasciare” messaggi per altri 
utenti che, quando si colleghe¬ 
ranno a loro volta, alla BBS, po¬ 
tranno prelevare i messaggi a loro destinati. 

Probabilmente l’AMTOR è stata resa popola¬ 
re dalla sua rete di stazioni BBS: gli APLink. 

W5SMM, Vie Poor, adattò appunto le BBS al¬ 
l'uso dell’AMTOR. 

Nelle comunicazioni di emergenza, come è 
già stato sperimentato, possono essere molto 
utili stazioni “APLink" in VPIF che ritrasmettono e 
mantengono registrati in memoria i “pacchetti” 
ricevuti. 

Per esempio, durante la “Guerra del Gol¬ 
fo", centinaia di messaggi sono stati ritra¬ 
smessi da una stazione clandestina che 
operava tramite un APLink in AMTOR, nel 
Kuwait occupato. 

PacTOR 

Il PacTOR ha fatto il suo esordio nel 1990 ed 
è cresciuto rapidamente. 

Due radioamatori tedeschi, DL6MAA, Hans 
Peter Helfert e DF4KV, Ulrich Strate, lavorarono 
intensamente a questa realizzazione onde poter 
trovare una valida soluzione ai problemi delle 
comunicazioni digitali nella banda delle HF. 

Il PacTOR è divenuto così popolare che. In 
alcuni Paesi, ha quasi sostituito l’AMTOR nelle 
comunicazioni digitali in HF. 

Il PacTOR unisce le caratteristiche del- 
l’AMTOR e del Racket e spedisce o riceve mes¬ 
saggi "error-free” (cioè, senza errore) (figura 2). 

Quando il dato è ricevuto intatto, la stazione 
ricevente, spedisce un segnale di ACK (abbre¬ 
viazione di “acknowledgment”) per la verifica. 

Se il messaggio contiene errori, è spedito in¬ 
vece un NAK (abbreviazione di “nonacknowle- 
dgement”. 

In pratica, la stazione ricevente trasmette di 


non avere ricevuto correttamente il messaggio e 
quindi di ripetere l’operazione. 

Quando si fa ascolto, AMTOR e PacTOR han¬ 
no un suono molto simile, ma il PacTOR è quel¬ 
lo con i “cinguettìi" più estesi. 

La chiave magica del PacTOR è un una ca¬ 
ratteristica nota come "memoria ARQ". 

ARQ è l'acronimo di Automatic Repeat Re- 
quest (richiesta automatica di ripetizione). 

Durante il tempo che il tuo MCP riceve un 
pacchetto (burst) di dati incompleto o con alcu¬ 
ne informazioni mancanti, la parte di dati ricevuti 
intatti, sono immagazzinati temporaneamente in 
memoria. 

Quando il cosiddetto “burst" di dati è ripetu¬ 
to, la memoria ARQ cerca il dato “mancante" e 
riempie gli eventuali “buchi”. 

Nella maggior parte dei casi, la memoria ARQ 
riesce a stabilire l'integrità dei messaggi con una 
o al massimo, due ripetizioni. 

Logicamente meno ripetizioni si hanno, più 
veloce è lo scambio dei dati. 

Il PacTQR ai adegua automaticamente alle 
condizioni della banda. 

Se condizioni della banda sono buone, il 
PacTOR trasmetterà ad una velocità di 200 bits/ 
s (bit per secondo); mentre se invece le condi¬ 
zioni non sono ideali, può automaticamente ade¬ 
guarsi ad una velocità inferiore, anche solo di 
100 bps. 

Il PacTOR sostiene anche il completo set di 
caratteri ASCII e questo vuole dire che può 
trasmettere ogni lettera dell’alfabeto (sia in 
maiuscolo che In minuscolo), come tutta la 
punteggiatura e i simboli speciali. 

Vi ricordo che invece 1’ AMTOR può sostenere 
solo un limitato “set" di caratteri. 
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È anche possibile scambiare “files binari" con 
il PacTOR. 

La maggior parte dei sistemi “APLink” ora, 
includono anche il PacTOR. 

Le migliorie della tecnica e del software han¬ 
no portato poi alla nascita del "PacTOR II”. 

CLOVER 

Di tutte le radiocomunicazioni digitali d’ama¬ 
tore in HF, il CLOVER è quello che offre le mi¬ 
gliori prestazioni complessive. 

Il CLOVER è un “modo” molto efficiente; usan¬ 
do un complicato schema di modulazione, una 
gestione automatica della potenza di uscita ed 
altre caratteristiche molto avanzate, il CLOVER 
può riuscire a mantenere la comunicazione an¬ 
che con le peggiori condizioni di lavoro. 

Parlando in termini di produttività, il CLOVER 
è il miglior modo di comunicazione digitale che 
i radioamatori hanno oggi in HF. 

Inoltre il CLOVER occupa, con il suo segna¬ 
le, una “banda stretta”: 500Hz a - 50dB! 

Benché il CLOVER sia apparso quasi nello 
stesso tempo del PacTOR, non ha pregiudica¬ 
to il successo del PacTOR. 

Inizialmente, forse, è dipeso anche dal costo 
più elevato dell' hardware, ma questa situazio¬ 
ne, con l’evolversi della tecnica, è notevolmen¬ 
te migliorata e, molto probabilmente cambierà 
ancora in un futuro molto prossimo. 

Per operare in CLOVER si deve acquistare 
una “PCI-4000’’: una scheda della “HAL Com¬ 
munications". 

Questa scheda si installa in uno zoccolo (slot) 


di espansione di computer PC-IBM o compati¬ 
bile (è sufficiente avere un “80286" o superio¬ 
re) (figura 3). 

I collegamenti al ricetrasmettitore in SSB è 
abbastanza semiplice: un cavetto va alla spina 
jack del microfono ed un altro si connette al jack 
dell’altoparlante esterno (external speaker) o 
alla presa ausiliare dell’audio. 

Qualsiasi moderno ricetrasmettitore SSB può 
lavorare con il CLOVER, purché sia MOLTO sta¬ 
bile in frequenza. 

Similmente alt’AMTOR e al PacTOR, il OLO- 
VER usa un sistema di stretto collegamento con 
l’altra stazione (handshaking), per scambiare le 
informazioni. 

Nel caso del CLOVER, comunque, le stazio¬ 
ni scambiano le informazioni a seconda delle 
condizioni del segnale e la potenza di uscita del 
segnale varia “in più” a prescindere dai dati che 
devono essere spediti. 

La lunghezza dei “pacchetti" del CLOVER 
può variare, ma solitamente sono più lunghi di 
quelli in AMTOR o in PacTOR. 

N costo delle prime schede per il CLOVER si 
aggirava sui 1000$ (sic!). 

Inoltre una “CLOVER card” poteva operare 
solo in CLOVER; nessun altro “modo” era dispo¬ 
nibile. 

Poi successivamente il prezzo di una scheda 
per il CLOVER è sceso ed ora sono diventate 
anche delle unità "multimodo”, perché oltre al 
CLOVER, offrono l’uso della RTTY, dell’AMTOR 
e del PacTOR. 

Ma penso che con la ulteriore riduzione dei 



figura 3 - Ecco la foto della scheda di espansione per PC-IBM con il “HAL PCI-4000”. Il CLOVER, questo 
straordinario modo di comunicare, è dovuto allo studio di K9GWT, Bill Henry e di W7GHIV1, Ray Petit. 
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prezzi e il miglioramento delle caratteristiche 
multimodo, presto potremo avere “in aria” molte 
più stazioni CLOVER. 

Forse è il caso di sottolineare come il CLOVER 
venga usato principalmente come un mezzo per 
trasferire grandi quantità di dati tra vari BBS (Bul- 
lettin Board System). 

G-TOR 

Il G-TOR è la maniera più nuova di usare le 
trasmissioni digitali per il Radioamatore. 

Se non mi sbaglio, pioniere del G-TOR è sta¬ 
ta la Kantronics Corporation, che lo ha lanciato 
qualche tempo fa come una nuova caratteristi¬ 
ca per il suo “KAM Plus MCP”. 

G-TOR è un acronimo e sta per “Golay coded 
Teieprinting Over Radio.” 

Il codice Golay è un sistema a "correzione di 
errore”, creato da M.J.E. Golay ed usato sulle 
astronavi “Voyager”. 

Dovete pensare che spedire bilioni di bytes di 
dati, attraverso il sistema solare, ha richiesto uno 
schema sicuro di comunicazione affinché le in¬ 
formazioni possano essere recuperate malgrado 
gli errori causati da interferenze, rumore (noise) 
o altre cause imprevedibili, anche in considera¬ 
zione del fatto che è molto difficile poter interve¬ 
nire.manualmente. 

Quindi è sembrata come una scelta perfetta 
per superare alcune delle difficoltà di comunica¬ 
zione digitale sulle HE 

Operare in G-TOR è essenzialmente come 
operare in AMTOR o in PacTOR. 

Il segnale del G-TOR, quando lo si ascolta, 
suona quasi identico ad un segnale in PacTOR. 

L’orecchio allenato, ascoltando attentamente, 
riesce forse a comprendere che il G-TOR ha 
“pacchetti” più lunghi del PacTOR. 

Simile al PacTOR, il G-TOR supporta il grup¬ 
po completo di caratteri ASCII con in aggiunta 
la possibilità di trasferire files binari. 

Il vantaggio principale di G-TOR, al di sopra 
di AMTOR e PacTOR, è la velocità. 

Il G-TOR è capace di trasferire dati a veloci¬ 
tà quasi tripla del PacTOR sotto le peggiori con¬ 
dizioni di propagazione nella banda ed uguaglia 
l'efficienza di CLOVER in situazioni favorevoli. 

Anche altri fabbricanti di TNC hanno espres¬ 
so l’interesse ad aggiungere il G-TOR ai loro 


prodotti, rendendo così la diffusione più capil¬ 
lare. 

Quando ho scritto queste righe non ho certo 
voluto pubblicizzare questa o quella marca di 
prodotti, ma ho semplicemente cercato di spie¬ 
gare la nascita e l’uso di alcune tecniche digi¬ 
tali. 

Questa semplice “carrellata” è stata semplice- 
mente una occasione per poter spiegare alcu¬ 
ne delle tecniche digitali che vengono sempre 
più usate nelle comunicazioni radioamatoriali. 

Ma non sono certamente le uniche. 

Infatti non dobbiamo dimenticarci del 
PSK31 ideato da G3PLX, della SSTV (Slow 
Scan TeleVision == Televisione a scansione len¬ 
ta), della ATV (Amateur Television), ecc. 

Avremo certamente un’altra occasione per 
approfondire ulteriormente questo o quel 
modo... di comunicare! 


Tabella 2 

Digital Activities (in kHz) 
3.605 - 3.645 
10.140 - 10.150 
14.070 - 14.099 

14.100 - 14.112 

18.100 - 18.110 
21.070 - 21.100 
24.920 - 24.930 
28.070 - 28.150 


La scorsa volta è stato pubblicato il band 
pian in uso in Europa e, pensando che possa 
esser utile a quei radioamatori che vogliono 
iniziare una di queste “nuove” attività, ho pen¬ 
sato di pubblicare anche il Band Pian ARRE 
dove, propagazione permettendo, si possono 
ascoltare delle stazioni interessanti. 

Alla prossima.... e buoni DX! 

73 de Franco, IK4BWC 

E-mail:ik4bwc. franco@tin.it 

Bibliografia 

The ARRL Flandbook 

QST, v.n. 

Radio Rivista, v.n. 

Your RTTY/AMTOR companion - ARRI_ 
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Il RITORNO ALLE ORIGINI DEL 

BC60J - 604 - 609 

Ovvero pnovvEdÌAMo aUa reìnstaIIazìone 
NEirAUTOblÌNdA M8 


Pietro Vercellino 


Dopo che per anni abbiamo più o meno selvaggiamente adattato alle nostre 
esigenze amatoriali, con modifiche più o meno riuscite, gli apparati ex 
militari, è giunta fora (almeno per me!) di fare esattamente il contrario. 


Certo non capita tutti i 
giorni di essere interpellati 
da un collezionista - restau¬ 
ratore di mezzi militari per 
completare un autoblinda 
americano M8 della secon¬ 
da guerra mondiale con 
quelle stesse radio, relativo 
impianto ed accessori di cui 
era dotata in origine. 

L'apparato in oggetto era 
il BC603 BC6t)4. 

Vorrei quindi rendervi 
partecipi di questa mia in¬ 
solita esperienza sperando 



Foto 1 - Base di montaggio FT-237 con TX e RX. 
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possa servire da traccia a qual- 
c h e a 11 r c.) ^ i p p a s s i o nato. 

Per partire con il piede giu¬ 
sto occorre intanto avere a di¬ 
sposizione una docurnentazio- 
ne la più completa possibile, 
che in questo caso è reperibile 
pure in italiano in quanto gli 
apparati ed i mezzi sono stati 
usati anche dal nostro esercito 
nel doptpguerra. 

Dalla tabella 1 si può rilevare sia 
le caratteristiche delhimpianto ra¬ 
dio e interfonico nonché gli 
allestimenti previsti ed i pezzi che 
li compongono. Nella tabella 2 (in 
inglese) é poi elencato in dettaglio, 
anche con ‘Stock No.”, tutto quan¬ 
to occorre. 

Nel caso dei BC in oggetto 
occorre fare attenzione che 



siano "macie in USA” durarUe la 


guerra e non di fabbricazione francese degli 
anni ’50: osservare bene targhette e scritte. 

Per quanto riguarda il cavo CO-213 (26 
piedi in tutto) a 7 conduttori e 2 schermi 
(introvabile) che costituisce il cablaggio di 
interconnessione tra i 4 control box e gli 
apparati, si é dovuto ricomporlo con cavi 
nuovi inseriti in apposita guaina, Il cavo 
originale si presenta schematicamente come 
da figura 1, La soluzione sostitutiva adottata 
è la seguente: 

- Guaina esterna in PVC nera: cod. 1119565 
RS Components Spa 

- Cavo schermato a due conduttori: cod. 367268 
RS Components Spa 



Ca\ () schermato a sei conduttori: cod. 367 /35 
RS Components Spa 

Per il cavo di antenna va bene un comune 
coassiale da 50 - 75^^ 



Guai na 



1 j© ©J 
\ ' / * ' ì ! 

2.^ Scherno 




N'^5 Co\r)diu\'ì~or\ 

figura 1 - Schema sezione cavo 

originale CO-213. 


Un primo problema che affronta il restau¬ 
ratore è la scarsa manovrabilità delPapparato, 
dovuta al peso considerevole (S4 - 88 kg 
complessivi a seconda delPallestimento). 



Foto 3 - Scatola BC-606 aperta. 


Foto t - hcstalLi/ifaa* apparati sul mezzo. 
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Assegnazione ed impiego 

Cp. Trasm. divi:;lonale - Reparti di Fanteria. Carristi e Cav. 
blindata ed Artiglieria per D. cor. 

Impiego principale: collegamenti a livello reggimentale nella 
Divisione di Fanteria e collegamenti dei reparti carristi a 
vario livello. 

Tipo di funzionamento 

Radiotelefonia a F. M. 

In semplice - Consente comunicazioni interfoniche. 

Gamma di frequenza 

Da 20 a 27,9 MHz (onde decametriche). 

Canali predisponibili 

Dieci in trasmissione e venti in ricezione (dieci per ciascun 
ricevitore), da scegliersi fra gli 80 possibili. Può trasmettere 
iuolo sui canali predisposti, mentre può ricevere anche su 
frequenze diverse da quelie dei canali predisposti, purché 
comprese nella gamma. 

Alimentazione ed autonomìa 

Z2 V in c. c. (per alcuni esemplari 24 V in c. c. ). Regolamentari 
due batterie da 6 V, 125 Ah. con autonomia di 6 ore circa. 

Potenza assorbita e resa 

Assorbe circa 240 W (290 W il tipo 528 e 100 W il tipo 538). 
Potenza antenna circa 25 W. La potenza d'uscita del rice¬ 
vitore è di 2 W in altoparlante e di 0,2 W in cuffia. 


NOTE: La R-508 è costituita da un tra:mettitore e due rice¬ 
vitori. 

La R-528 è costituita da un trasmettitore ed un ricevitore. 

La R-538 è costituita da un ricevitore ed un amplificatore 
interfonico. Trasmettitore pilotato a quarzi (modulazione di 
fa?e a saturazione di induttanza). Gli stadi di bassa frequenza 


Tipi dì antenna e portate 

Antenna a stilo (3 elementi da 1 m.); portata Km. 15 in movi¬ 
mento, Km. 20 -i- 30 da ferma. 

Costituzione 

Trasmettitore BC-604 (manca nel tipo R-538). 

N. 2 ticevitori BC-603 (uno solo nei tipi R-528 ed R-538). 

Ba£:e di montagg.o FT~237. 

N. 2 scatole interfoniche BC-G06. 

Amplificatore interfonico BC-60j (solo per il tipo U-5:ib*. 
Antenna ed accessori. 

Peso e dimensioni 

Kg. -'88 circa (Kg. 70 circa la R-528 e Kg. 54 circa la K-558j 
Cm. 00 X 34 X 33. 

Installazione 

Su automezzo: su mezzo corazzato; a terra (postazione semi- 
fìssa). 

Istruzione regolamentare 

TM 11-600 (originale in lingua inglese) - Puliblicpzione n. 5085 
del M.D. - S.M.E. e N. 4812 del M.D. - S.M.E. 
Addestramento per 1 Marconisti R-503. R-523. R-538. R-608. 

R-628 R-638 (edito dalla Scuola Trasmisiioni). 

Istruzioni per i radiomontatori - Stazioni Radio R-508; R-528: 

AN/VRC-5: R-608: R-628 (edito dalla Scuola Trasmissioni). 
Stazioni a modulazione di frequenza R-508-2e-38 - R-608-28-38 
(edito dalla Scuola Specializzati Trasmissioni). 


del trasmettitore possono venire usati come amplificatore inter¬ 
fonico (bloccando in tal caso il funzionamento radio). Ricevi¬ 
tore supereterodina con media frequenza di 26ò9 KHz. Può ri¬ 
cevere in cuffia od in altoparlante: consente l'autocontrollo 
della traimissione. Non è isoonda per costruzione. 

Installata su mezzo corazzato prende il nome di AN/VRC-5. 


Conviene iniziare il restauro dal supporto di 
montaggio FT-23^ ehe va attentamente control¬ 
lato specie nelle saldature della filatura ai 
connettori. Al positivo ed alla massa si collegano 


poi provvisoriamente due grossi cavi, intestati 
con due robusti coccodrilli per poter collegare 
la batteria di prova 12V. Si passa poi al BC603 
alimentandolo più comodamente dalla rete 220V, 


'J'alx'lìa 2 


OuAntitr 

Stock Na 

Itetn 

1 . 

2Z2651-423. 

Clamp MC-423, for sccuring Mast Sections MS-5! and MS-52. 

Ciamp MG—424, fot sccuring Mast Sections MS-52 and MS-53. 

Conncctor No, 61007 and Bondnut BL—50. 

1. 

222651-424. 

5 . 

623147. 

9 ft. 

3E2282. 

(Hord CO-282, antenna lcad-Ìn. 

Cord CD-307-A, 65 in. long, for Headset HS-30-(&.). 

Cord CD-318, for Microphonc T-30-(&.). 

4 . . . . 

3Et307A-5.5. 

4. 

3E1318. 

4 

3E1604. 

Cord CD-(>04, 6 in. long for Headset HS-30-(8t). 

Cordagc CO-2t3. 

Cover BCr-108, for Mast Base MP-48. 

Cryatal Holder FT-241-A, with crystal installcd. 

Dynamotor DM-34-(&), 12-voIt, for Radio Rcccivcr BC-603-{&) or Inlcrphond 
Amplificr BC-605-{&). 

26 ft. 

3E2213. 

1 

223400-108. 

80* 

223541-A.l. 

2»*. 

3Ht634(&). 

1*. 

3H1635(&). 

Dynamotor DM-35-(&), 12-volt, for Radio Transinittcr BC-604-(&.). ■ 

4. 

2B830(&). 

Headset HS-30-(&). 

2. 

3G621. 

In.Ytilator IN—121. 

1 '. 

2C1617(4). 

Inlcrphonc Amplificr BC-6U5-{&.). 

4. 

2C1738(&). 

Intcrphonc Control Box BC-606-(&). 

!. 

2A2088-48. 

Mast Base MP-48, or Mast Base MP-48-A. 

Mast Section MS—5!. 


2A2351 . 

1 

2A2352. 

Mast Section MS—52, 

1 .... 

2A2353. 

Mast Section MS—53. 

1. 

2B1617(&). 

Microphonc T-17-{&). 

4. 

2B1630(&). 

Microphonc T-30-(&.). 

1. 

226721-237(4). 

Mounting FT-237-(&.), includine Cord CO-278, mounting bolts, and sparc fuscs. 

1 <*. 

2C4403(&). 

Radio Rcccivcr BC-^03-{&), incTuding tubes and sparc parts. 

1 -. 

2C6494(&). 

Radio Transmittcr BG-604-(&), includìng tubo and sparc parts. 

1. 

228056(&). 

Roll B<j—56 or B<3—56-A, for carrying antenna mast sections. 

10 ft. 

1B128. 

Wirc W-t28. 


•None lupplird with R<dto Set SCR-i38~(&). 

‘One colf lupplied with Ridio Set SCR-538-(4t). 

• None lupplicd with Ridio S«ta SCR-508^4t) lod SCR-528~<&)« 
<Two luppticd «rith R^dio S«t SCR-508-<4t). 




48 


Settembre 2000 




































































Il ritorno alle origini del BC603 - BC604 - BC605 




Foto 5 - Autoblinda M8. 


se disponibile l’apposito alimentatore in sosti¬ 
tuzione del dynamotor originale. Altrimenti lo 


si inserisce sulla base con il 
Dynamotor e si alimenta con la 
batteria 12V. Si procede poi con 
il trasmettitore BC6()4 che verrà 
completato con microfono ed 
antenna fittizia.Va inserito nella 
base ed alimentato in c.c. 

Idem per il BCóOS, Tamplifica- 
tore interfonico se usato. Infine 
si passa al collaudo di tutto il 
complesso per verificarne il cor¬ 
retto funzionamento che in sin¬ 
tesi e il seguente: per poter co¬ 
municare tra loro ognuno dei 4 
componenti deU’equipaggio di¬ 
spone di una scatola interfonica 
dove vanno inseriti la cuffia ed 
il microfono. Tutte le scatole sono 
collcgate in parallelo alTamplifi- 
catore attraverso la base di montaggio. Abbas¬ 
sando uno qualsiasi dei pulsanti microfonici 



MACNC TIC UIC WC PHOnC 


I J» J* 

I (NTERPHONE control box 
I BC- 606 -ia) tCO-ORiVER) 



INTERPMONE CONTROL BOX 
BC-60«-ia) (DRIVER) 



figura 3 - Fotocopia schema collegamenti. 
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Il ritorno alle origini del BC603 - BC604 - BC605 




entra in funzione il dynamotor deiramplifica- 
tore io del TX) e sì attiva la comunieazione. 
Si può avere la rieezione eontemporanea radio 
e interfonico oppure solo interfonico cd è pos¬ 
sibile sentire Tautocontrollo e Finterfonico in 
altoparlante anche con il ricevitore spento. 

Provveduto al ripristino funzionale delPap- 
parato, occorre pensare alla “cosmetica “per 
cui in genere conviene riverniciare il tutto 
previa preparazione delle superfici e scelta 
della giusta tonalità della vernice “olive drab”. 

Il lavoro di restaurc; può risultare più laborioso 
in ciuci casi in cui l'apparato ha subito pesanti 
manomissioni: valutare caso per caso se, come già 
detto, non convenga cercare un apparecchio meglio 
consewato, stante anche la grande diffusione di 
questi modelli. Per ciuanto riguarda la installazione 
sul mezzo degli apparati, dei control box, dei cavi 


di interconnessione riferirsi alla fi¬ 
gura 2 e figura 3. IFicordarsi di mettere 
accuratamente a massa entrambe le 
terminazioni degli schermi dei cavi 
per evitare problemi di inneschi. 
L’installazione del cablaggio tra 
scatole ed apparati non è cosa 
difficile, e solo labc^riosa e con il 
disagio di dover lavorare accucciati 
in un abitacolo ristretto e,.. ccan vari 
spigoli a poitata di testa! Impoitante 
è verificare anche l’integrità dei 
collegamenti già incorporati 
nell’autoblinda dal costmttore, per 
evitare sorprese finali. 

L’obiettivo è stato di rendere il tuttc^ funzionante 
come in origine: ricevitore, trasmettitore e ampli¬ 
ficatore interfonico. Circa l’uso del suddetto com¬ 
plesso si consiglia di chiedere l’autorizzazione da 
S'SKT che consenta l’uso del ricevitore nelle gamme 
amatoriali coperte. Per quanto concerne il trasmet¬ 
titore occorre denunciarne la detenzione e ren¬ 
derlo inefficiente rimuovendo la valvola finale 
1624 come da schema di figura 4. Così tacendo 
non restano alimentate le valvole del ramo infe¬ 
riore al contrario del superiore, che peitanto con¬ 
sente di usare regolarmente la VI 05 e VI06 come 
interfonico. 

Sperando di essere stato sufficientemete chiaro 
pur nella stringatezza, resto a disposizione per 
eventuali delucidazioni e/o schemi supplementari. 

Un grazie a Roberto per le foto e ad Andrea 
che mi ha fornito questa opportunità._- 



Via MantwaU^ 
95123 Catania ; 
Tei. 095 71-434571 
Fax 095 71-434561 

; • Progettazione, prototipazione e piccole produzioni di sistemi a radiofrequenza, | 
elettronica analogica c digitale, trasmissione dati. Prova per la marcatura CE. | 

• Progettazione di sistemi digitali e/o firmware basati su microcontrollori Atmel | 
(\\R), Pie, logiche programmabili CPLD ed FPGA (Xilinx). Possibilità dij 

^ trasformare ed aggiornare progetti esistenti con le tecnologie sopraelencate. | 

i . , . 

ì • Sviluppo di interfacce grafiche per applicazioni industriali e da laboratorio 
r basate su C-H -H Builder e HP VEE. 

: • Sistemi di controllo locale e remoto su RS232, RS422/485. 

: . lì 

■ • Sistemi per acquisizione e trasmissione dati sottomarini. / 

• Prodott. RE (5 (;Hz max) disponibili: VCO, PEL, sintetizzatori basati su PEL 
. e/o DOS programmabili in locale e/o remoto, preamplificatori a basso rumore, 

mixer amplificatori di potenza, stadi IF, modulatori/demodulatori FSK, PSK. 
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via Torino, 17 - Altopascio LU 

tei. 0583-276693 fax 0583-277075 / 
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Modifica alimentatore ATX per PC 


H 

MODIFICA 
ALIMENTATORE ATX 

PER PC 

Rodolfo Zagamelli 


Introduzione 

L’alimentatore per computer 
AT è dotato di una presa ma¬ 
schio a 3 conduttori e di una pre¬ 
sa femmina che permette alla 
tensione di rete di uscire dalla 
stessa sotto l’unico comando 
dell’interruttore del computer. 
Quando questi è attivato, per¬ 
mette con un’unica manovra l’ac¬ 
censione dell’eventuale monitor 
ad essa collegato. 

L'avvento del nuovo alimenta¬ 
tore ATX, comipletamente privo 
della presa in uscita, e con ca¬ 
ratteristiche elettriche interne di¬ 
verse dall’alimentatore AT, mi ha 
suggerito una modifica circuita¬ 
le che se attuata permette, con 
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un’unica manovra, l’attivazione o lo spegni¬ 
mento automatico della postazione di lavoro 
dotata di personal computer con installato il 
sistema operativo Windows 98. 

Occorre fare una breve premessa sulle carat¬ 
teristiche della presa di alimentazione a 220V 
c.a. 50Hz. che deve alimentare il complesso 
computer, monitor ed eventuale stampante. Que¬ 
ste apparecchiature devono funzionare collegate 
ad un impianto elettrico dotato di interruttore dif¬ 
ferenziale, con una corrente di funzionamento 
minore di 30mA, e di un efficiente impianto di 
terra, come previsto dalla Legge 46/1990; tali 
impianti dovrebbero esistere in tutte le abitazio¬ 
ni o negli uffici, il condizionale è d’obbligo: è 
opportuno riflettere e prevenire eventuali incon¬ 
venienti con questi pochi suggerimenti. 


Se le postazioni sono più di una viene sug¬ 
gerita l'installazione di un apposito quadretto 
elettrico di comando, comodo e accessibile, 
con varie uscite, alimentato con linea diretta 
dalle protezioni installate a valle dei contatori 
a norma della Legge 46/1990, per poter alla 
fine del lavoro disattivare l’alimentazione a 
220V dalle postazioni di lavoro con un’unica 
manovra semplificata. 

Nel caso di una semiplice postazione, il sug¬ 
gerimento che viene dato, ampliamento spe¬ 
rimentato per oltre 5 anni, idoneo anche per 
alimentare il laboratorio che il lettore di que¬ 
sta rivista ha da qualche parte è il seguente: 

- installazione di un piccolo quadretto con 
interruttore differenziale bipolare da 10 mA 
(10 millesimi di Ampere e idoneo per 
correnti pulsanti, praticamente è la pro¬ 
tezione che viene richiesta dalla Legge 46/ 
1990 per le installazioni elettriche nei bagni) 
inserito a valle della protezione esistente nel¬ 
la abitazione o nell’ufficio, con una portata di 
10-^12A con curva caratteristica C (cioè 
portata di 10-12A) ma all’inserzione del cari¬ 
co, generalmente capacitivo, con un ritardo 
particolare che ne permette l’inserzione; 

- installazione a valle dell’interruttore sopra 
descritto di un interruttore bipolare magne- 
to termico con portata di 4/6A sempre con 
caratteristica C. 

Modifica 

Tutto ciò premesso, andiamo ad analizzare 
la variante suggerita per l’alimentatore ATX. 

Questo alimentatore è diver¬ 
so dall’AT per il oonnettore 
d’uscita e altre due tensioni 
non previste in questo modello. 
La principale è la tensione di 
3,3V oiroa per alimentare i pro¬ 
cessori Intel della serie Penti¬ 
um, e la seoondaria è una ten¬ 
sione di 5Voc l’unioa sempre 
presente anche quando l’ali¬ 
mentatore è in stand-by e tutte 
le altre tensioni in uscita sono 
assenti. 

La modifica viene suggerita 
solo per alimentatori da 230W 
in su e oon corrente di -r5V Sb 
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(ARANCIO O 
MARRONE] 


(NERO) 

(VERDE) 

(NERO) 

(NERO) 

(NERO) 

(ROSSO) 

(ROSSO) 


+ 3,3V 

-12V 

MASSA 

START 

MASSA 

MASSA 

MASSA 

-5V 

+5V 

+5V 


11 

1 

12 

2 

13 

3 

14 

4 

15 

5 

16 

6 

17 

7 

18 

8 

19 

9 

20 

10 


+ 3,3V 
+ 3,3V 

MASSA 

+ 5V 

MASSA 

+ 5V 

MASSA 

PWR GOOD 

+ 5V ST-BY 

+ 12V 


(ARANCIO O 
MARRONE) 

(ARANCIO O 
MARRONE) 


(ROSSO) 

(NERO) 

(ROSSO) 

(NERO) 

(RESET) 


(GIALLO) 

figura 2 - Uscite unificate alimentatore ATX con colore dei conduttori. 


di almeno 0,1A, che per i processori più mo¬ 
derni è meglio sia di 0.5/0,8A già prevista in 
fase di costruzione per gli alimentatori da 
250W (è necessario leggere attentamente le 
targhette). 

Senza entrare nel merito di come funziona 
il circuito di avviamento del computer, esso è 
attivato dalla tensione sopradescritta dei 
5Vcc, tramite il pulsantino anteriore di attiva¬ 
zione che provvede a mettere a massa il con¬ 
duttore verde del connettore di uscita, riatti¬ 
vando in tal modo tutte le tensioni di alimen¬ 
tazione per il computer. 


Dopo aver staccato fisicamen¬ 
te dalle sue connessioni l’alimen¬ 
tatore ATX, previa segnalazione 
dei vari circuiti per rimettere tut¬ 
to in ordine, e dopo aver provve¬ 
duto a segnare con una matita 
l'area dello stesso che si presen¬ 
ta scoperta alla vista, dal conte¬ 
nitore di metallo in cui è installa¬ 
to, si provvederà alla apertura 
del contenitore con l’eventuale 
rottura del sigillo di garanzia, 
Dopo aver aperto l’alimentato¬ 
re, si toglierà il commutatore per 
il passaggio a 115Vca, che in 
Italia non serve, completo dei 
conduttori isolati molto bene che 
useremo in seguito. È opportuno 
elimiinare per ragioni di spazio, 
l’eventuale interruttore di accen¬ 
sione, sempre più piccolo e con 
portata al limite delle sue presta¬ 
zioni, si provvederà alla installazione di una 
nuova presa d’uscita tripolare da 250V e 10A, 
controllando che anche la presa maschio esi¬ 
stente sia con uguali caratteristiche o meglio 
ancora da 250V/16A, installata dentro all’area 
segnata a matita in precedenza. Il collega¬ 
mento centrale di terra di questa presa verrà 
eseguito direttamente dal punto dove è fissa¬ 
to quello della spina maschio alimentante, con 
conduttori di sezione e di colore analoghi, gli 
altri due conduttori verranno collegati ai cor¬ 
rispondenti, siti nella spina d'ingresso, usan¬ 
do i conduttori dell’ex commutatore di tensio¬ 
ne e passando entrambi nei 
contatti di un relè (meglio a due 
contatti anche se può bastarne 
uno) con portata di almeno 
250V-5Aca, con bobina da 
12Vcc servizio continuo, in 
modo che il collegamento del¬ 
la tensione alternata sia diretto 
dalla spina di ingresso, relè, 
presa d’uscita con i conduttori 
corti il più possibile. 

Il relè, fissato in modo stabi¬ 
le con fascette in plastica, ver¬ 
rà alimentato con la tensione 
-e12Vcc, avendo inserito in pa- 
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rallelo alla bobina un diodo 250\/-1A oon il 
catodo rivolto verso il positivo. 


Giunti a questo punto, dopo aver controllato 
le saldature e la perfetta rasatura dei componenti 
dell'alimentatore ATX, si può richiudere il tutto e 
ricollegare i vari conduttori come erano prima 
della modifica. Alimentando il computer e atti¬ 
vando il tasto anteriore si deve verificare che alla 
nuova presa siano presenti i 220\/ca e che que¬ 
sta tensione scompaia quando si passa in stand- 
by. Da questa nuova presa si possono alimen¬ 
tare sia il monitor, sia la stampante con un'uni¬ 
ca spina che alimenti le due prese di questi 
apparecchi. Questa variante presenterà la sua 
utilità durante l’uso; l’alimentatore ATX è proget¬ 
tato per restare in stand-by in continuo, si ritie¬ 
ne comunque opportuno staccare l'alimentazio¬ 
ne quando la postazione del personal computer 
non viene usata.--— 


OCCASIONI!!! Vendita diretta e distribuzione Italia-Estero 





Metal DetectorFIRST TEXAS, 
i più potenti ! Il QD rileva monete 
a 3()cm, oggetti ad I mt. Display 
digitale per tipo e profondità 
metalk^ £650.000. 

Il TRACKER £350.000 
Pronta consegna tutte le mar¬ 
che ai prezzi migliori 


I migliori collari da addestra¬ 
mento cani fino a 900mt, e 20 
livelli di correzione.£750.000. 
Modello economico £300.000. 
Antiabbaio £230.000, Bip-Bip 
fino a 500mt. ricaricabili 
£330.000. Recinti invisibili per 
cani £450.000. 


Automazioni di qualità per can¬ 
celli a battente e scorrevoli com¬ 
plete di tutto: pistoni, riduttori, 
elettronica, fotocellule, teleco¬ 
mandi, schemi etc. £690.000 
compreso IVA, spedizione e 
garanzia. Cercansi installatori. 


Traduzioni istantanee di docu¬ 
menti, pagine ed e-mail col tra¬ 
duttore mondiale in 40 lingue 
per essere sempre aggiornati e al 
passo coi tempi in ufficio, casa 
etc. Disponibili corsi di lingua 
tedesco, spagnolo, fnincese e rus¬ 
so. In pratici CD. £490.000 


Scopri la notte con i visori not¬ 
turni ELF. Ottica e tecnologia 
infrarosso avanzata, i più pic¬ 
coli e robusti. Guadagno oltre i 
20000x, doppia messa a fuoco 
£750.000. Pronta consegna 
punti rossi e mirini LASER. 


Power Inverter fino a 1600W, 
ingresso 12V uscita 220V. Ener¬ 
gia sempre pronta in qualsiasi 
situazione, campeggio, auto, ca¬ 
mion, barca, in cantiere, piccoli 
elettroutensili, energia alternati¬ 
va etc. 


ORDINA ORA: Electronics Company - via Pediano, 3A - 40026 IMOLA 
tel./fax 0542.600.108 (fino alle 22) - URL; www.crown-net.com/ed797 
Catalogo gratuito - Zone libere per rivenditori 
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SERVIZIO TVC 


SINUDYNE CHASSIS 
PROFESSIONAL 4900 


Giuseppe Commissari 


Il televisore oggetto della riparazione è, questa volta, il modello NEW EOS 
a 16" della Sinudyne, che monta il telaio della serie Professional 4500; ciò 
significa che Tintervento che viene di seguito descritto resta valido per 
tutti i modelli dì TVC Sinudyne costruiti su questa serie di chassis. 


Controlli prelemmari 

L’apparecchio presenta il seguente difetto: 
all’accensione, tutto procede regolarmente, ma 
dopo qualche minuto di funzionamento il quadro 
(raster) tende a diminuire di dimensioni. 

Come primo intervento, ho dissaldato il fina¬ 
le di riga (BU506, figura 1) e collegato come 
carico la solita lampadina di 30W/220V. Riac¬ 
ceso il TV, ho controllato la tensione sul pin 3 
del trasformatore di riga (EAT AT-2079/10), 
constatando che i 115V provenienti dall’ali¬ 
mentatore SMPS si mantengono stabili. 



Alimentatore SMPS 

Nella figura 2 è disegnato il circuito dell’ali¬ 
mentatore del tipo Switching Mode (SMPS) con¬ 
trollato dall’integrato TDA4601. Esso pilota il tran¬ 
sistor di commutazione BUT11 che, alimentato 
dalla tensione di rete raddrizzata (-r258V) forni¬ 
sce, tramite il trasformatore switching, buona 
parte delle tensioni richieste dai vari stadi del 
TVC. Le tensioni d’uscita che ci interessano par¬ 
ticolarmente per la nostra ricerca del difetto sono 
quelle che escono dai terminali n°2 (-r115V) e 
n°8 (-r12,5V) del trasformatore switching. 
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figura 1 - Schema elettrico del circuito finale di riga. 


L’oscillatore di riga di questo apparecchio 
è inserito nell’integrato TDA4502A e l'uscita 
del segnale di pilotaggio orizzontale è sul pin 
27. Un controllo all’oscilloscopio su questo 
terminale mi ha rivelato una forma d’onda af¬ 
fetta da continue variazioni. 

Oscillatori orizzontale e verticale 

L'integrato IC28 (TDA4502A) contiene, oltre 
all'elaboratore video, gli oscillatori verticale ed 
orizzontale, come si può osservare in figura 3, 
che riproduce lo schema a blocchi interno 
dell'integrato. Il segnale orizzontale in uscita 
dal pin 27 (figura 4) va al TDA8140, un inte¬ 
grato booster la cui uscita, essendo a bassa 
impedenza, pilota direttamente, con l’uscita al 


pin 1, il finale di riga, senza necessità del tra¬ 
sformatore di pilotaggio. 

Ricerca sistematica 

La ricerca si è quindi spostata sulla tensio¬ 
ne di aumentazione dell’integrato che deve 
essere di 12,5 V e proviene dall’uscita 8 del 
trasformatore switching, previo raddrizzamen¬ 
to (D18B), livellamento (C83B) e stabilizzazio¬ 
ne mediante integrato regolatore (IC5B). An¬ 
che questa tensione è risultata affetta da con¬ 
tinue variazioni, sia a valle sia a monte dell'in¬ 
tegrato stabilizzatore. 

Poiché sia il diodo che l’elettrolitico sono ri¬ 
sultati in perfetta efficienza, il controllo a ritro¬ 
so mi ha portato a notare un leggero alone di 
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Sinudyne Chassis Professional 4500 



in/out AV utcira rnntrorw 
video SCART videi’ verticale 


figura 3 - Schema a blocchi deH’integrato TDA4502A. 



figura 4 - Schema elettrico della sezione oscillatrice orizzontale e verticale. 


bruciatura sulla saldatura attorno al reoforo 
delTuscita 8 del trasformatore switching. Evi¬ 
dentemente, una saldatura fredda aveva dato 
origine a scintillio tra reoforo e pista di rame, 
consumando quasi completamente quest’ulti- 


ma e creando un contatto instabile. 

Ripristinato il circuito stamipato con filo di 
rame, saldato direttamente all’anodo del dio¬ 
do D18B, il guasto veniva riparato ed il pro¬ 
blema risolto definitivamente.__ 
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Apparati Kenwood e packet radio a 9600 baud 


APPARATI KENWOOD 
E PACKET RADIO 
A 9600 BAUD 

Rodolfo Farisio, IW2BSF 



Si ascoltano spesso "in aria” colleghi radio- 
annatori che lamentano una certa difficoltà di 
funzionamento soprattutto nella nuova serie di 
apparati Kenwood nel modo "packet veloce a 
9600 baud” e in particolare sul TM733E, 
TM215E, TM451E. 

Ricordiamo che questi prodotti sono prov¬ 
visti di presa multipolare per la oonnessione 
diretta al TNG, senza bisogno di effettuare al¬ 
cuna modifica hardware aH’interno, si tratta 
quindi di apparecchi '‘packet ready\ se/ez/o- 
nabili sulle velocità di scambio dati standard 
a 1200 o 9600 baud, e proprio su quest’ulti- 
ma imipostazione, alouni utenti segnalano dei 
problemi in trasmissione che portano il siste¬ 
ma ad abbassare la velocità a livelli prossimi 
ai 1200 baud, 

Da approfondito studio degli apparecchi, e 
della tecnologia di "trasmissione packet”, è 
possibile ricondurre la causa dei problemi 
sorti, ad una incompleta messa a punto della 
stazione che deve operare appunto in packet: 



il personal oomputer, il TNG che lo interfaccia 
al ricetrasmettitore ed il ricetrasmettitore stes¬ 
so, neoessitano di alcuni settaggi e regolazio¬ 
ni, che devono essere effettuati per il sorretto 
funzionamento della stazione di Radioamato¬ 
re, allo scambio dati via radio. 

Gerchiamo perciò di seguito, di riassumere 
ed indicare tutti gli accorgimenti e le predispo¬ 
sizioni necessarie sugli apparecchi che com¬ 
pongono un sistema di trasmissione "packet”. 

/ maggiori problemi possono essere dati dal 
TNG, che funzionando similarmente a un MO¬ 
DEM, manda alla radio il treno digitale di dati; 
questi a 9600 baud occupano uno spettro di 
frequenze da 50 a 4000Hz, Su quasi tutti i 
TNG in commercio è possibile equalizzare il 
segnale inviato, per adattarlo alle caratteristi¬ 
che di risposta in frequenza audio della radio 
utilizzata, ciò avviene generalmente tramite 4 
microswitch presenti aH'interno del TNG occor¬ 
re quindi effettuare il corretto settaggio, su 
indicazione del costruttore o per tentativi. 
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Racket A 9600 baud. Per gli apparati non provvisti di ingressi a 9k6Bd ecco i punti dove connettere l’audio 
e il Tx per il TNG. I punti sono comuni in quasi tutti gli apparecchi delle varie marche, sia Kenwood, Icom 
o Yaesu. 


Su apparati Kenwood è consigliabile di in¬ 
tervenire suN’equalizzatore soprattutto della 
parte bassa dello spettro a 50-1 OOHz. 

Il livello di uscita dei dati dal TNG deve 
essere di 1.5-2Vpp, controllare ed eventual¬ 
mente regolare il segnale dal TNG alla radio 
per questo livello. 

Sempre sul TNG bisogna impostare il "max 
trame’’ trasmesso al livello "7", questo regola 


effettivamente la velocità di trasmissione, a li¬ 
velli più bassi, scende di conseguenza la ve¬ 
locità di trasmissione dati. 

Gon i programmii di comiunicazione, da PG 
è possibile regolare il tempo di "Tx delay”, 
ovvero il ritardo tra pacchetto dati ricevuto e 
trasmissione della conferma, per apparati 
Kenwood abbiamo appurato una regolazione 
ottimale a 30-35jLLS. 
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Apparati Kenwood e packet radio a 9600 baud 


Sugli apparecchi Kenwood utilizzati in modo 
paoket, è necessario impostare lo stop di ca¬ 
nalizzazione a valori differenti di 12,5kHz ide¬ 
almente a 5kHz, poiché in base a questo va¬ 
lore si regola anche il PLL, inoltre è bene ri¬ 
cordare agli utilizzatori che su questi ultimi 
prodotti, quando utilizzati in “packet'’ deve 
essere settata la velocità desiderata, se 1200 
o 9600 baud; ovviamente se questa imposta¬ 
zione non è eseguita sorgono dei problemi. 

Come ultimo suggerimento, è utile sapere che 
l'interscambio dati via radio alla velocità di 9600 
baud risente maggiormente di condizioni sfavo¬ 
revoli, come disturbi, rumore e soprattutto rifles¬ 
sioni multipath del segnale, viene sconsigliato 
perciò l’uso di antenne direttive. 

Ottimizzazioni sul nuovo 
TM-733 Kenwood 

Aumentare il TXD fino a 35-40 e commuta¬ 
re nel 733 la velocità di 9600 (ovviamente!) 
con F Stop. 

Dovrebbe andare bene. Se ancora non va 
bene come vorreste, dovete agire sui 4 jum- 
per dentro il TNC. Normalmente, nei TNC2 do¬ 
vete togliere il primo jumper. 

Presa per Packet Nuovi Kenwood 

Visto che non a tutti sono note le funzioni della 
presa packet dei nuovi Kenwood, riporto la pie- 
dinatura della presa ed i colori del cavetto PG- 
5A fornito come option da Kenwood: 

Piedino 1; PKD-Marrone-Ingresso (dal TX) 

Piedino 2: Massa 

Piedino 3; PTT Arancio 

Piedino 5: Verde PK1 Uscita 1200 RX 

Piedino 9: Giallo PR9 Uscita 9600 ^ RX 

9600 baud Nozioni Generali 

REGOLA GENERALE: a differenza del pac¬ 
ket a 1200 dove è possibile connettere il TNC 
alla presa per altoparlante e microfono ester¬ 
ni, a 9600 è necessario connettere DIRETTA¬ 
MENTE il TNC al demodulatore (RX) e modu¬ 
latore (TX) EM. 

Va ricordato che la banda passante richiesta 
a 9600 va dalla continua a circa 4kHz. Ciò ri- 
chiAue che il segnale BF RX sia prelevato subi¬ 
to dopo la demodulazione effettuata dal discri¬ 
minatore. Avendo sott’occhio lo schema del pro¬ 



prio RTX, localizzare il punto dove è presente la 
BE rivelata, prima del circuito di de-enfasi. 

Tale filtro restringe (filtra) la banda passan¬ 
te audio e se il prelievo della BE viene effet¬ 
tuato dopo il filtro di de-enfasi, a causa della 
insufficiente risposta, il segnale packet a 9600 
risulterà “tagliato” e non sufficiente al TNC a 
demodularlo, con il risultato di non poter leg¬ 
gere niente a video. 

La stessa cosa vale per il TX: il segnale 
ampio (4kHz) proveniente dal TNC non pos¬ 
siamo iniettarlo nella presa micro perché il 
preamplificatore microfonico interno ha una 
banda troppo stretta. Questo quindi va iniet¬ 
tato direttamente al modulatore a varicap, di¬ 
saccoppiato con una capacità (critica) di cir¬ 
ca 1-5jiE, se necessario. 

Il livello di TX da iniettare al modulatore 
varicap ha la sua importanza. Normalmente 
questo deve avere un livello da 1,5 a 2 volt 
picco-picco. Se necessario, agire nel trimmer 
di regolazione presente aH’interno di quasi tutti 
i TNC (attenzione a non scambiarlo con quel¬ 
lo dei 1.200, in quanto di trimmer ve ne sono 
2, uno per i 9600, un altro per i 1200. 

Ricordo che il packet 9600 richiede appa¬ 
rati che generano EM vera, non di fase! 

Ottimi sono tutti quelli ALL MODE. Mediocri 
quelli sono EM. Da tenere presente che quelli 
solo EM risultano più “lenti” per cui spesso è ri¬ 
chiesto un TXDELAY di 30 o più. 

Lavorando a 9600 è molto utile porre MAX- 
ERAME a 7 anziché a 4 come normalmente 
adottato a 1200 baud. Ricordo che i migliori ri¬ 
sultati si ottengono dal perfetto accoppiamento 
TNC-RTX in merito a banda passante: il tipo di 
connessione (valore di eventuale capacità e re¬ 
sistenza determinano la banda passante del tut¬ 
to, maggiore è questa, maggiore é la velocità e 
migliori i risultati). 

Test e regolazioni 

Le prove ed eventuali regolazioni dovrebbe¬ 
ro essere eseguite a distanza ed in assenza di 
onde riflesse. Controllare al ricevitore lontano 
tramite un oscilloscopio il segnale “ad occhio” 
ricevuto. Comunicare a chi trasmette la posizio¬ 
ne deffa regolazione dei Jumper (nierni ai TNC 
per la migliore forma d’onda, eco. Airinterno di 
molti TNC che si rispettino vi sono dei jumper 
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che permettono r’’equalizzazione” ovvero la ri¬ 
sposta più piatta del segnale trasmesso, in fun¬ 
zione delle caratteristiche dello RTX e del TNG. 

Il multi-path 0 segnali riflessi e quindi sfasati, 
deteriorano moltissimi risultati in packet a 9600, 
A volte risulta addirittura impossibile il collega¬ 
mento! 


Ricordarsi che tutti gli apparati vanno bene 
ed anohe i TNG: l’importante è ourare bene il 
tipo di connessione ed il oorretto settaggio dei 
parametri del modem. 
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Ampli per Autopullman e Camper 


AMPLI PER 
AUTOPULLMAN E 
CAMPER 

Andrea Di ni 

Amplificatore monofonico a quattro uscite adatto a sonorizzazioni sia fisse 

che mobili, anche di tipo pubblico. 


L’idea di realizzare un amplificatore di que¬ 
sto tipo non è stata mia, ma mi è stato espres¬ 
samente chiesto un circuito simile da un ami¬ 
co che ha un minipullman a 10 posti che do¬ 
veva sonorizzare in modo da avere 4 o più dif¬ 
ferenti livelli di volume audio con il medesimo 
segnale. 

Sentendomi in colpa, visto che l’amico 
spesso ci presta il pullmino per gite e scorri¬ 
bande varie, mi sono cimentato nella realizza¬ 
zione di un tale amplificatore. 

Questo doveva essere semplice, non costa¬ 
re molto ed essere affidabile! La scelta è ca¬ 
duta sul nuovo integrato delfa ST TDA7360 
che contiene due amplificatori da una decina 
di watt al suo interno e funziona egregiamen¬ 
te a 12Vcc. 



Il circuito è alimentato a tensione di batte¬ 
ria per cui si rende necessario un filtro antidi¬ 
sturbo L/C composto da L1/C3. LI è compo- 
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J1 


+ACC □ ^ 
+ALIM □ ® 
GND []@ 


f 

C3_ 


->+v 


->+VA 


CI 


ATTI^4 = attenuatore 0 h-100Q - 5W 
P1 = lOOkQ 

L1 = 40 spire filo 0 0,6mrri su olla 0 3,5cm 

C1 = 22|aF/16V eL 

C2 = C3 = 1000|iF/16V el. 

C4 = C5 = 100jaF/16V el. 

C6-^C9 = 2|uF bipolare 
C10-HC13 = 470^F/16V el. 

D1 = 1N5401 
IC1 = 7360 


INPUT 

BF 


CIO 



C12 


figura 1 - Amplificatore per Autopullman e Camper. 


sta da 40 spire di filo da 0,6mm di diametro 
avvolto su di una olla in ferrite da 3,5cm di 
diametro. 

In questo modo sono fugati i disturbi prove¬ 
nienti dal motore dell'auto o dall’Impianto elettri¬ 
co interno, anche luci al neon (spesso nei pull¬ 
man ci sono!). 

L’ingresso monofonico è dosabile tramite po¬ 
tenziometro P1; tramite 4 condensatori giungia¬ 
mo con il segnale ai relativi amplificatori che 
gestiscono ognuno una uscita. 

Ognuna di esse è corredata di un attenuato¬ 
re passivo per il controllo individuale del livello 
sonoro, indipendentemente da quello preimipo- 
stato dal conducente. 

I condensatori C10, C11, C12 e C13 elimina¬ 
no la componente continua sugli autoparlanti. 


Il circuito, tramiite un ingresso d’integrato al 
pin 11, si accende a basso consumo ovvero non 
è necessario un grosso interruttore di alimenta¬ 
zione, ma un semplice comando a bassa corren¬ 
te. Occorre solo un livello di +12Vcc per 
“switchare on” il tutto. 

Sulla linea di alimentazione positiva invece 
scorrono ben 5 ampere al massimo del volume. 

Gli attenuatori utilizzati sono del tipo ad impe¬ 
denza costante, come quelli utilizzati per limita¬ 
re il lavoro dei tweeter, oppure quelli usati sui 
fader passivi. 

Il montaggio è proprio alla portata di tutti i 
Lettori, ma è sempre opportuno avere le classi¬ 
che attenzioni e lavorare bene e pulito, con or¬ 
dine. IC1 e IC2 hanno aletta di dissipazione. Non 
occorre isolare la parte metallica degli integrati 
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figura 2 - Disposizione componenti. 


perché il TAB è posto a massa di alimentazione. 

Chiudete tutto in una scatola metallioa con 
una parete dissipante e ponete in vettura, ma 
non in zona umiida e neppure nelle imimediate 
vicinanze deirimpianto di climatizzazione, da 
scartare il posizionamento nel vano motore, 
meglio se nel bagagliaio, 

Ogni uscita può pilotare un altoparlante da 
2i~ì-2QN\l oppure da 4ÌÌ-10W. Due altoparlanti in 
parallelo da 412-1OW oppure, infine 4 altoparlanti 
da Qiì-5\N in parallelo. Sono pure possibili con¬ 


nessioni serie parallelo sempre che l’impeden¬ 
za globale per uscita non sia inferiore agli 1,612 
limite massimo ammissibile per l’inteqrato TDA 
7360. 

Utilizzando due unità identiche, una per cana¬ 
le, potremo realizzare un piccolo imipianto di 
sonorizzazione pubblica stereofonica. 

Per l’uso fisso o domestico si potrà alimenta¬ 
re con tensione compresa tra 12 e 16V e corren¬ 
te di 5A. 

Buon ascolto._ 




Nibbio -te(. 0321.57151 ~ 

El^d:ir€>nic CTonti'oI Syslz^wns 

fax 0321.57291 - URL: www.elcosys.it ~ E-Mail: robox@tin.it 

COMPILATORE BASIC MULTITASKING PER ELC-ISO' 

• Compilatore multitasking con gestione di finestre multiple (fino a 10) 

• Multitasking prccmtivc schedulcr (fino a 32 lasks) con conimllo fine di priorità 

• Intervallo di tempo rcaltivo di schcduling dei tasks variabile da 1 a 32768 

• Interfaccia utente interattiva in fase di sviluppo (simile ad un intei’prete) 

• Fase di test del programma con compilazione real-time ed esecuzione immediata 

• Fase finale di generazione file Intel-Hex ROMabile contenente programma utente in 
linkinc con le routines di run-time per programmazione di EPROM o FLASH 
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Fiera di Novegro 2000 




NOVEGRO - GIUGNO 2000 

UNA BREVE CARRELLATA 

Redazione 








Possiamo immaginare che mal gradirete se 
dopotre mesi vi veniamo a proporre un resoconto 
sulla visita fatta alla Fiera di Novegro del 3 giugno 
scorso, ma il caldo, Fata sofferti in quei padiglioni 
ci avevano frenato nelFiniziativa. Poi durante le 
ferie, al fresco del condizionatore, abbiamo riflet¬ 
tuto che comunque qualcosa dovevamo agli 
Espositori, ai quali si deve un plauso di amimira- 
zione per l'abnegazione dimostrata, pur di acco¬ 
gliere il pubblico, come è Loro consuetudine, con 

una ricca 


esposizio¬ 
ne di prodotti. 

L'afflusso del pubblico nella giornata del sabato è stata 
buona, anche se non all'altezza della edizione di gennaio e, alle 
due del pomeriggio, si è 
quasi tutta dileguata, pro¬ 
babilmente per gli stessi 
motivi che ci avevano ini¬ 
zialmente indotto a sorvolare sulla manifestazione e, se si è 
passata la voce a proposito del caldo terribile all'interno dei 

padiglioni, il giorno suc¬ 
cessivo, domenica 4, l'af¬ 
flusso deve avere subito un grave crollo di presenze anche se, non 
essendo presenti non possiamo confermarlo. 

Quanto all'andamento del mercato riteniamo che si stia 
stabilizzando alla solita merceologia, con informatica, telefonia 
cellulare e TV satellitare come punto di forza e poli di attrazione 
del maggiore interesse. 

Certo è che tutti gli Organizzatori, non solo quelli di Novegro, 
dovrebbero cercare di avere maggiori riguardi, attenzioni e com¬ 
prensione verso gli 
Espositori, essendo Loro in 
effetti che richiamano il 
pubblico e che maggior¬ 
mente subiscono veri e pro¬ 
pri "tour de force" fieristici. Ed ora eccovi una mini carrellata 
fotografica, quel tanto che basta percompletare il servizio e con con 
l'occasione ringraziamo l'amico Filippo, IW2EGK, per il reportage. 
A presto dunque e... alla prossima.__— 
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Phonola mod. 541 



Antiche Radio 

PHO]\OLA 

MOD. 541 


Giorgio Terenzi Settimo lotti 


Il ricevitore in esame è tratto dalla ricca produzione Phonola e risale 
agli anni 1939/1940. Si tratta di una supereterodina a cincpie valvole 
per onde Medie (da 500 a l.óOOkHz), Corte (da 27 a 54m) e 
Cortissime (da 13 a 26m). 


Una delle particolarità più 
evidenti di questo radiorieevitore 
è quella di adottare un mobile in 
legno che, anzàche in verticale, 
si estende orizzontalmente, con 
altoparlante a sinistra e scala di 
sintonia a destra sulla stessa li¬ 
nea . 

Altra caratteristica singolare è 
cjuella di essere costruito su due 
telai, uno che sostiene la sola 
sezione alimentatrice e l'altro tutto 
il resto del ricevitore. Un cavetto 
munito di spinotto a 6 poh col¬ 
lega le due unità trasportando 
hanodiea e la tensione a 6V per 
l'accensione dei filamenti, non- 



Foto 1 
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clic ki linea bifilare deH’interrur- 

torc di rete. 

Si tratta di un rieevitore pro¬ 
gettato alla fine degli anni ‘30, 
ciuindi di una supereterodina 
elassiea che impiega in ogni sta¬ 
dio il tipo rii valvcda più idoneo 
e eollaudato, secondo una carat¬ 
teristica concettuale di progetta¬ 
zione che resterà valida per di¬ 
versi decenni, nonostante che 
l'evolversi della tecnica costruttiva 
dei tubi elettronici consentisse 
himmissione continua sul merca¬ 
to di modelli sempre più efficien- 



Foto 2 - I due telai fuori dal mcjhilc. 



Foto 3 - Vista posteriore dei due telai. 


to ad onda intera dell'anodica e 
ottenuto mediante una 
r a d d r i z z atri c e 1 i p 1 a c c a t W \ i 3 4, 

\x/f:55). 

L'apparecchio è idoneo alla ri¬ 
cezione delle onde Medie, Corte 
e Cortissime, dispone quindi di tre 
gamme cFonda più FONO. L'ac- 
eoppiamento dell'antenna con il 
circuito accordato d’ingresso av¬ 
viene per via capacitiva nel caso 
delle due gamme delle onde Corte 
ed è invece indut(i\'o j:>er le onde 
Medie; in questa gamma anche la 
bobina d'antenna c accordata 
mediante un’apposita sezione (dop¬ 
pia) del variabile. In totale, ciuindi, 


ti sempre più miniaturizzati e 
dotati di earatteristiche via via 
superiori. 

La prima valvola (FCH3) e 
doppia e racchiude nel suo laulbo 
un triodo ed un esodo: il triodo 
svolge il ruolo d’oscillatore loca¬ 
le e l'esodo cjuello di amplifica¬ 
tore RF e miscelatore. 

Segue un pentodo a penden¬ 
za variabile (FF9) cui e affidata 
l'amplificazione MF. La rivela¬ 
zione e preamplificazione BF è 
affidata al solito triodo con 
doppio diodo (FdIC3). Lo sta¬ 
dio finale audio e equipaggiato 
con un pentodo di potenza 
(FL3) ed infine il raddrizzamen- 



Foto 4 - Cablaggio sotto i telai. 
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figura 1 - Schema elettrico Phonola (S.A. PIMI). Onde medie - corte - cortissime. Produzione: 1939-1940. Media frequenza: 470kHz. Potenza 
resa; i\V. Consumo; 55W sopramobile. 
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CAPACITÀ 


PHONOLA 541 


RESISTENZE 

c 

e 

o 

r 

Valore 

Tolleronzo 

% 

Tensione 

di prova 

Tipo 


Nomin. 

Valore 

Toll. 

'/. 

Walt 

C 1 

15 pf 

±10 


Ag. 


R 1 

2 M fi 

± 10 

V4 

C 2 

5 pf 

±10 


Ag. 


R 2 

200 fi 

± IO 

Vi 

C 3 

20 p( 

±10 


Ag. 


R 3 

20.000 fi 

± IO 


C 4 

0,05 n 

±10 

1500 




L-M—fi" 

± IO 

•/4 

C 5 

Od uf 

±10 

1000 





± IO 


C 6 

100 p| 

±10 


Ag. 


R 6 

50.000 fi 

± IO 

*/l 

C 7 

0.1 uf 

±10 

1500 



R 7 

30.000 fi 

± IO 

1 

C 8 

440 pf 

± 1 


Ag. 


R 6 

50 fi 

± IO 

'U 

C 9 

240 pf 



Ag. 


R 9 

30.000 fi 

± IO 

1 

C IO 

£00 pf 

IO 

1500 



R IO 

2 M fi 

± IO 

Vz 

C II 

2 pf 

± 5 


Ag. 


R il 

50.000 fi 

± 10 

Vz 

C 12 

240 pf 



Ag. 


R 12 

300.000 fi 

± IO 

•/, 


-5:O90-Pf 

±10 

1500 



R 13 

300.000 fi 

± IO 

Vi 

C 14 

50.000 pf 

±10 

> 



R 14 

ì M fi 

± IO 

Vi 

C 15 

2.000 pf 

±10 

3000 

1 


R 15 

2M fi 

± lo 

’/« 

C 16 

0.1 uf 

± 10 

1500 



R 16 

25 fi 

± IO 


C 17 

2.000 pf 

±10 

3000 



R 17 

2M fi 

± IO 

Tl 

C 18 

240 pf 



Ag. 


R 18 

100.000 fi 

± IO 

7* 

C 19 

0.1 uf 

±10 

1500 



R 19 

5.000 fi 

± IO 

1 

C 20 

1.2 pf 

±10 

> 



R 20 

50 fi 

± IO 

V4 

C 21 

£00 pf 

±10 

» 



R 21 

25 fi 

± IO 

Vi 

C 22 

n.. 240 pf 



Ag. 


R 22 

150.000 fi 

± IO 

% 

C 23 

100 pf 

±10 


Ag. 


R 23 

100.000 fi 

± IO 


C 24 

0,1 uf 

±10 

1500 



R 24 

50.000 fi 

± 10 

Hi 

C 25 

100 pf 

±10 


Ag. 


R 25 

1.650 fi 

± IO 

• 

C 26 

10.000 pf 

±10 

1500 







C 27 

0,5 uf 

±10 

1000 







C 28 

500 pf 

±10 

1500 







C 29 

500 pf 

±10 

> 







C 30 

4 uf 

±30-20 

575 

ElellroIiMco 






C 31 

25 000 pf 

±10 

1500 







C 32 

25.000 pf 

±10 

> 







C 33 

25.000 pf 

±10 

> 







C 34 

5.000 pf 

±10 

3000 



R V 

— 1 M fi Esponenziale 


C 35 

8 uf 

±30 - 20 

575 

EleUrolitico 






C 36 

8 uf 

±30-20 

> 

Eleffrolifico 


RI 

— 0.1 M fi Esponenziale 

con 

C 37 

l/KX) pf 

±10 

1500 




inierrullore 


C 38 

10 pf 

±10 


Ag. 






C 39 

5pf 

±10 


Ag 


• Eccllozione oftoporfanie 


figura 

2 - Elenco 

dei componenti. 







le sezioni del variabile sono 6 in quanto anche 
i circuiti accordati d’entrata e d’oscillatore ne 
prevedono due, una delle quali viene esclusa 
sulle onde Corte. 

I due trasformatori di media frequenza, il cui 
valore è di 470kHz, sono costituiti ciascuno da 
due circuiti accordati, accoppiati sia 
induttivamente sia capacitivamente tramite con¬ 
densatori di piecolissima capacita. L’uscita del 
secondo trasformatore MF è direttamente con¬ 
nessa ad uno dei diodi della EBC3, per la 
rivelazione del segnale. Il segnale audio rivelato 
si trova ai capi del potenziometro del volume. 


il cui cursore, essendo collegato direttamente 
alla griglia controllo del triodo preamplificatore, 
preleva sia il segnale audio da amplificare sia 
la tensione di polarizzazione della griglia; que¬ 
sta, infatti, è determinata dalla rete resistiva Rl4- 
Rl6-R2()-R21, che fa capo al ritorno a massa 
della tensione anodica. 

Il secondo diodo della EBC3 provvede a 
raddrizzare il segnale prelevato direttamente 
sulla placca dell’amplificatrice MF, tramite con¬ 
densatore di 500pF, per ottenere una robusta 
tensione CAV di polarizzazione delFamplificatrice 
MF. Anche la valvola convertitrice - nella sola 
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posizione OM - è soggetta al controllo automa¬ 
tico di volume, ma tale tensione è prelevata dal 
lato freddo del secondario del secondo trasfor¬ 
matore MF. 

Il controllo di tonalità è inserito sulla griglia 
controllo del pentodo finale e fa parte della rete 
di polarizzazione di questa valvola. Il carico 
anodico della EL3 è costituito dall’avvolgimento 
primario del trasformatore d’uscita, il seconda¬ 
rio del quale è connesso all’altoparlante elet¬ 
tromagnetico a bobina di campo (foto 5), che 
consente una potenza d’uscita di 4W. 

La sezione alimentatrice comprende la valvola 
raddrizzatrice ed un trasformatore con primario 
universale e tre secondari: per l’anodica, per il 
filamento della raddrizzatrice e per cjuelH delle 


altre c|uattro valvole in parallelo. 
L’aw'olgimento di campo dell'alto- 
parlante fa parte aneli’esso della 
alimentazione in quanto costitui¬ 
sce, assieme ai due elettrolitici da 
BmF, un efficace filtro di 
livellamento della tensione anodica. 
Su entrambi i capi della rete-luce 
sono collegati due filtri antidisturbo. 
Il consumo dell’intero apparecchio 
si aggira sui 55W. 

La scala parlante, di forma ot¬ 
tagonale, riporta a destra in alto le 
onde Corte, a sinistra le onde 
Coltissime e sotto le onde Medie. 
L’indice è del tipo rotativo, 
imperniato al centro della scala 
(foto 2). I cpiattro comandi 
sottostanti corrispondono, da sini¬ 
stra a destra, al controllo di volume, al controllo 
dei toni con interruttore di rete, al commutatore 
di gamma e al comando della sintonia. 

Sul retro del telaio alimentatore vi è il cambio 
tensioni ed il cordone di rete, mentre il secondo 
telaio (foto 3) porta le prese d’antenna e terra, 
la presa FONO ed una presa di rete per il motore 
del pick-up. Sempre dalla foto 3 si può osservare 
la disposizione delle valvole: la FCII3 è la prima 
a sinistra, seguita dalla FF9, posta dopo i tra¬ 
sformatori di MF; sulla destra vi c in primo piano 
la EL3 e dietro la EBC3. Tutte le valvole hanno 
zoccolo a 8 piedini a vaschetta. 

L’esemplare ora deseritto e illustrato nella 
documentazione fotografica fa parte della col¬ 
lezione lotti. _ 


STRUMENTAZIONI OTTICHE ED ELETTRONICHE PER COLLEZIONSTI, RADIOAMATORI, PROFESSIONISTI 



Laboratorio Ottico ed Elettronico - Surplus Militare 


Via Polese, 44a (zona stazione) - 40122 BOLOGNA 
tel./fax 051.251.395 oppure 0335.6343.52Ó 
SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 


I RAM 63 è un misuratore di radiazioni dotato di 2 
fotomoltiplicatori con cristalli scintillatori, idoneo a rilevare 
radiazioni a, ^ e y di origine naturale o industriale con una 
sensibilità minima di 5pR/h. 

È il più sensibile strumento professionale surplus oggi sul 
mercato, alimentato con comuni batterie da 1,5V e completo 
di manuale tecnico. 

£400.000 imballo e spedizione compresi 

iSf.S. Questo apparato è stato ampiamente descritto 
sulla Rivista Elettronica FLASH n °182 



Listino fotografico inviando £3,000 in francobolli ritnborsabile al l^ acquisto 




























AUDIO FREQUENZA a RADIO FREQUENZA 

CENTRO LABORATORIO HI-FI s.a.s. 

COMPONEiVriSTICA ATTIVA E PASSIVA 
AMERICANA NORME MIL 



COMPONENTI PROFESSIONALI 
ALTEC VECCHIA PRODUZIONE 


Tel. 0584.963.419 - Fax 0584.324.128 

via Don Minzoni, 7 - .“iSOig VIAREGGIO (LU) 



1^ 


Lorix srl 

.Dispositivi Elettronici 

Via Marche, 71 37139 Verona 




• Interfaccie radio-telefoniche simplex/duplex 

• Telecomandi e telecontrolli radio/telefono 

• Home automation su due fili in 485 

• Combinatori telefonici low-cost 

• MicroPLC & Microstick PIC e ST6 

• Radiocomandi 5 toni e DTMF 

• Apparecchiature semaforiche 

• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 
di qualsiasi apparecchiatura 



e.% eiMim 

Via Mazzini, 84 
36027 - Rosa (VI) 
tei. e fax; 0424 858467 



IN VERTER 

12-24 Volt 50 - 1000 Watt 

• STABILIZZATORI DI TENSIONE 

• CARICA BATTERIE 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 

[«] - 

ASCON 

Elettronica - Milano 
Tel./Fax 02 -64.32.004 


vn MOSTRA SCAMBIO 
MATERIALI ED 
APPARECCHIATURE 
RADIO 

TRA RADIOAMATORI 
Scandicci - Firenze 

Il giorno 15 ottobre 2000, in 
occasione dell'annuale Fiera di 
Scandicci, rAssociazione 
Radioamatori Italiani - Sezione 
di Scandicci - organizza la 
7^ Mostra Scambio 
tra Radioamatori 
L'ingresso è libero sia per i 
visitatori che per gli espositori 
Orario mostra 09:00-19:00 

Per raggiungere Scandicci. 
uscita Al Firenze-Signa 
Frequenza di appoggio 145.425 FM 

Per informazioni: 
0328/4568876 Giovanni, 15YDO 




Via Cervia, 24 
52022 Cavriglia (AR) 
Tel/Fax 055.966122 
Email chsOchs.it 
www.chs.it 


• Progettazione elettronica digitale e di potenza 
per applicazioni industriali, illuminotecnica, 
audio, autotrazione, su specifica del Cliente 
' Sviluppo di firmware per microcontrollori 
Motorola (HC(7)05), Microchip (PIC 16 e 
Pie 17), Atmel (AVR), Hitachi (H8/3xxx) 

' Trasformazione di fumware esistente per 
adattarlo a microcontrollori Flash 
' Sviluppo di interfacce grafiche in Visual 
Basic per la gestione di apparecchiature 
industriali e da laboratorio, complete di 
Database ed opzioni gestionali specifiche 
' Possibilità di aggiornamento del software 
tramite Internet 


di Lo Presti Carmelina 


SURPLUS CIVILE E MIUTARE 
COMPONENTISnCA R.F. 
TELECOMUNICAZIONE 
STRUMENTAZIONE 

via Piave. 21 ■ 95030 TREVESHERl ET.NEO {CTi 
tei (0328)8421411 • fax (095)7412406 
www.tecnosurplus.com 

E-maiì’ cartnelo.litricoC<» ctonlineit 


/kiictie tu uueì i 
I auuarire uuìS | 

j CONVIENE! j 

l Questo spazio costa solo | 

I 80.000 lire (LV.A. esclusa) 

i Per informazioni : I 

i Soc Editoriale FELSINEA S.r.L. ^ 
? via Fattori n®3 - 40133 Bologna 1 
Tel. 051.382.972 - 051.64.27.894 
; fax 051.380.835 | 

e-mail: elflash@tin.it i 



LA PARTE PIV IMPORTANTE 
DELLA VOSTRA STAZIONE 


• Sistemi filari multibanda • Verticali - Direttive 
monobanda • Tribanda • Bibanda • Ctibical quad 
• Log periodic • Oltre 60 tipi di antenne HF ed 
oltre 100 VHF con caratteristiche tecniche, 
dimensioni, disegni e prezzi • 


NUOVI CATALOGHI 

CON TANTISSIME NOVITÀ 

CATALOGO GENERALE HF ~ CATALOGO GENERALE VHF/UHF 

RADI O AdVCzVTO FM 

I DESIDERO RIOEVERE: 

EHttaMARTELLI i □ catalogo generale hf (allego cio.ooo) ' 

FABBRICA ITALIANA ANTENNE I □ catalogo generale vhf/uhf (allego eio.ooo) ■ 

vìa Villoresi, 6- 20091 BRESSO (MI) ■ Italy I cognome ..: 
teL:02.610J(l84/02.66503737 i via 

. I CAP CITTA 

fax;Automatico # in francoDom rimoorsaDiii ai primo acquisto gp 













































Calibratore di tensione 


CALIBRATORE 
DI TENSIONE 



Luciano Forretta 


Spesso in laboratorio si necessita di una precisa tensione per controllare la 
precisione degli strumenti digitali. Il calibratore che è descritto nell'articolo 
soddisfa questa esigenza permettendo di variare la tensione in uscita da 
0,01 a 10 volt a mezzo di una manopola digitale a 10 giri con risoluzione 
cinquantesimale con precisione della tensione in uscita migliore del 0,25%. 


Riferendoci alla figura 1, si noterà la sem¬ 
plicità del circuito che impiega un integrato 
dell’Analog Devices tipo REF 01 per genera¬ 
re la tensione campione, dal costo assai limi¬ 
tato che presenta delle caratteristiche notevoli 
che si possono verificare sul Data Sheet ripor¬ 
tato in articolo. 

La tensione di 10 volt presente sul piedino 
6 è regolata dal partitore resistivo composto 
dalle resistenze RI - R2 - R3. 

In un primo tempo si era pensato di utiliz¬ 
zare un trimmer resistivo multigiri in Cermet 
che però alle variazioni di temperatura non si 
è dimostrato stabile, pertanto si è ricorso ad 
un partitore resistivo composto di resistenze a 
strato metallico precisione 1%, di cui R1-R2 di 
valore prefissato, mentre la R3 è impiegata per 
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RI = 8kD - 1% - 0,25W a strato metallico 
R2 = 82012 - 1% - 0,25W a strato metallico 

R3 = resistenza di taratura compresa tra 150-220Q - 1% a strato metallico 
R4 = potenziametro a filo di elevata qualità a 10 giri - WkQ 
± 5%linearità migliore del 0,25% 

R5 = 30kS2 - 5% - 0,5W 
R6 - 2,2kl2 - 5% - 0,25W 
C1 = 0.1juF/63V poli. 

C2 = 100pF/63V cer, NPO 
C3 = 10nF/63V poli. 

IC1 = REF01 CP Analog Devices 

IC2 = LM 308 AN National Semiconductor 

IC3 = 7812 National Semiconductor 

DII = Diodo LED colore verde 0,3mm 

SW1 = Deviatore unipolare miniatura 

BT1 = 2x9V serie 

n.2 batterie da 9V 

n.2 attacco per batteria 9V 

n.1 contenitore in plastica tipo Gewis mod. 44 - 204 

n.1 manopola contagiti digitale 10 giri - risoluzione cinquantesimaie tipo RS.509-721 
n.1 morsetto rosso tipo MARCUCCI Ref.2-013-140 
n.1 morsetto nero tipo MARCUCCI Ref.2.013-135 


SWl IC3 DII 
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Calibratore di tensione 


- 

-o 10 ,ov 

ESEMPIO DI CALCOLO PARTITORE 


RII 

Vp = Tensione massima capi partitore 

R.tot = Resistenza totale partitore 



Rp = Resistenza di portata 


RIO 

Vp = Volt portata partitore 



Rtot X Vp = Rp 



Vdt 


R9 

R1 = 10,000 X 0,01 = 10 


1 -0 4,0V 

10 


R8 



-- o 3,0V 


[ 

R7 

1 -0 2,0V 



R6 



1 -O 1,5V 

RI = lOn 

R2 = 40t2 



R3 = 150n 


R5 

R4 = 800S2 



R5 = R6 = R9 = RIO = 5000 

R7 = R8 = IkO 





RII = 5kO 


R4 

n. 1 commutatore 1 via 11 posizioni 



n. 1 manopola ad indice 

Tutte le resistenze sono a strato metallico ±0,1% - 0,25W 


R3 


- -o 0,05V 



R2 



O.OIV 

- 04 — B 



RI 




figura 2 - Partitore resistivo. 
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TUBO COMUMICANTE 



SOLUZIONE DI 
SOLFATO DI CADMIO 
(Cd304) 


SOLFATO DI MERCURIO 
(HgS04) 

ALvIALGAMA DI 
- CADMIO E MERCURIO 
(Cd-Hg) 


figura 3 - Fac-simile di una pila campione tipo non 
satura. 


2 ) 


3) 


la taratura del partitore, per portare la tensio¬ 
ne sul piedino 6 a 10 volt. 

Sempre sul piedino 6 è collegato un poten¬ 
ziometro a filo d’elevata qualità del valore di 
lOkQ ±5% con linearità migliore del 0,25% co¬ 
mandato dalla manopola digitale. 

Come elemento di separazione e protezione 
della tensione in uscita è impiegato un amplifi¬ 
catore operazionale buffers della National Semi¬ 
conductor, questo amplificatore montato non in¬ 
vertente a guadagno unitario serve per non ca¬ 
ricare il Voltage Referenze da prelievi eccessivi 
di corrente e cortocircuiti. Permette di prelevare 
la tensione impostata dalla manopola digitale da 
0 a 10 volt con precisione migliore dello 0,25% 
con un prelievo max di 3mA ed un corto circui¬ 
to a tempo indefinito. Chi non fosse in posses¬ 
so di un potenziometro di elevata qualità può 
sostituirlo con un partitore composto di resisten¬ 
ze a strato metallico con tolleranza dello 0,1% 
comandato da commutatore a 11 posizioni come 
da figura 2. Tutto il circuito è alimentato a 12 volt, 
per mezzo di un integrato stabilizzatore alimen¬ 
tato da due batterie da 9 volt, collegate in serie. 
Lo stabilizzatore funziona regolarmente anche se 
la tensione di 18 volt scende a 13 volt. 


4) 

5) 


6 ) 


7 ) 


8 ) 


Collaudo e taratura 

1 ) Portare l’interruttore su OFF. Applicare una 


9) 



tensione di 18 volt ricavata da un alimen¬ 
tatore a tensione variabile tramite i clips 
della batteria prestando attenzione alla 
polarità. Portare l’interruttore su ON, il LED 
verde dovrà illuminarsi. Controllare che sul 
piedino 1 dell’integrato stabilizzatore 7812 
siano presenti 18 volt e sul piedino 3 ci 
sia una tensione di 12 volt con tolleranza 

I 0 5% secondo il modello di integrato 
impiegato. Portare la tensione dell’alimen¬ 
tatore a 13 volt controllando che la ten¬ 
sione sul piedino 3 sia rimasta inalterata. 
Portare l’interruttore su OFF. 

Effettuare il montaggio dei due integrati 
sui rispettivi zoccoli, rispettando il corret¬ 
to orientamento del pin 1. 

Per ottenere il max della precisione nella 
taratura, impiegare un voltmetro digitale 
di almeno 5 72 digit, preventivamente ac¬ 
ceso da 15’, onde affinare i piccoli errori 
di IC1. 

II valore della resistenza R3 è compreso 
tra 110-220L^. Applicare al suo posto prov¬ 
visoriamente una resistenza da 150L^. 
Portare l’interruttore su ON. Misurare con 
lo strumento digitale che tra il piedino 6 
del REF 01 ed il negativo ci siano 10,00 
voit. Se ia tensione sarà superiore a 10 
voit ia resistenza R3 andrà montata di va¬ 
lore più basso, se segnerà una tensione 
inferiore a 10 volt di valore resistivo più 
alto. Lavorare ricercando un valore resi¬ 
stivo fino a portare la tensione a 10,00 volt, 
questo è legato alla precisione finale del 
calibratore. 

Ruotate la manopola digitale su 5 volt con¬ 
trollando che su i due morsetti d’uscita sia 
presente una tensione di 5 volt con tolle¬ 
ranza migliore dello 0,25%. Ruotando an¬ 
cora la manopola digitale controllare che 
le tensioni in uscita rientrino nella preci¬ 
sione stabilita. 

Portare in uscita la tensione di 5,00 volt, 
applicare una resistenza da 333i2 sui mor¬ 
setti di uscita controllando che la tensio¬ 
ne impostata non vari. 

Se tutto sarà stato fatto correttamente, ia 
taratura sarà terminata ed ii calibratore si 
potrà impiegare. 

Nel caso che al posto della manopola di- 
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gitale fosse impiegato un commutatore, la 
sequenza della taratura e controllo sarà 
la stessa. 

10) Se si fosse in possesso di una pila campio¬ 
ne, realizzare il circuito come da schema; 



Ruotare la manopola digitale del calibratore 
sul valore di tensione della pila campione di tipo 
non satura, che fornisce tensione di 1,0185/ 
1,0195 alla temperatura ambiente di 20°C. Ri¬ 
cordiamo per / meno esperti che la pila campio¬ 
ne può deteriorarsi se la sua tensione viene mi¬ 
surata con voltmetri ad alto consumo. Il suo 
coefficiente di temperatura è di 3|a\//°C. 

11 ) Accendere il calibratore, premere e rila¬ 
sciare il pulsante con un certo ritmo (qualche 
secondo) e regolare il valore della resistenza 
R3 fino a che l'indice del micro amperometro 
segni zero, ciò significa che la tensione ero¬ 
gata dal calibratore è uguale a quella della 
pila campione. 

I più fortunati Lettori che possiedono un 
voltmetro differenziale FLUKE (lo scrivente lo 
possiede) potranno impiegarlo con successo 
pertanto è inutile dilungarci perché sapranno 
usarlo. _ 




via Matteotti, 51 
13878 CANDELO (Bl) 


MODULISTICA PER TRASMETTITORI E PONTI RADIO CON DEVIAZIONE 75kHz 


INDICATORE 

di modulazione di precisione con segnalazione 
temporizzata di picco massimo e uscita allarme 

CONVERTITORE 

di trasmissione sintetizzato PLL in 
passi da 1 OkHz, filtro automatico, 
ingresso I.F., uscita 200m\X/ 

ADATTATORE 

di linee audio capace di pilotare fino a 10 
carichi a 600 ohm, con o senza filtro di 
banda 

FILTRI 


PROTEZIONI 

pre amplificatori e 
alimentatori, a 4 
sensori, con memoria di 
evento e ripristino 
manuale o automatico 


AMPLIFICATORI 

da 40 a 2500MHz con potenze da 2 a 30W 
secondo la banda di lavoro 


ALIMENTATORI 

da 0,5 a 1OA e da 5 a 50\/, protetti 


1665 - 2370/2475 MHx 

set di moduli per realizzare Tx e Rx fino a 2500MHz in passi da 
lOkHz 


FILTRI 

passa basso di trasmissione da 30 a 
250W con 0 senza SWR meter 


AMPLIFICATORI 

larga banda da 2 a 250W, per 
frequenze da 50 a 108MHz 


per ricezione; P.Banda, P.Basso, P.AIto, 
Notch, con 0 senza preamplificatore 


UMITATORE 

di modulazione di qualità a bassa distorsione e 
banda passante fino a 1 OOkHz per trasmettitori e 
-iegie 


RICEVITORI 

sintetizzati PLL in passi da 1 OkHz, 
strumenti di livello e centro, 
frequenze da 40 a 159,99MHz 


ECCITATORI 

sintetizzati PLL da 40 a 500MHz, in 
passi da 10 o 1 OOkHz, uscita 200mW 


MISURATORE 

di modulazione di precisione con indicazione della 
modulazione totale e delle sotto portanti anche in presenza di 
modu lazi o ne - 


Per tutte le caratteristiche non descritte contattateci al numero di telefono/fax 015.25.38.171 
dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 - Sabato escluso. 

e-mail: mareluno@tiscalinet.it 
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Alan 37, 39 e 42; CB per tutte le esigenze 


MMIS7,Me4l 

CB per tutte le esigenze 


Fubbliredazionale 


Parliamo ancora una volta dei prodotti MIDLAND, degnamente presentati in 
esclusiva anche sul mercato nazionale dalla Ditta importatrice, il cui nome è una 
garanzia; C.T.E. International - Reggio Emilia. 





Gli apparati presentati 
in copertina/ sono tre ap¬ 
parati a 40 canali che 
offrono ognuno differenti 
soluzioni tecniche proprio 
per venire in contro alle 
esigenze differenti di ogni 
singolo operatore. 


ALAN 42 (cod. C480) 
è un apparato controllato 
a microprocessore, le cui 
avanzate tecnologie gli 
hanno consentito nelle 
piccole dimensioni, una 
circuiteria e compo¬ 
nentistica allo stato soli¬ 
do, garantendone l'uso 
per molti anni, nelle si¬ 
tuazioni più gravose. Di¬ 
spone di 40 canali AM/ 
FM, presa per microfono 
anche esterno parla/ 
ascolta. Canale d'emer¬ 
genza (EMG) Blocco ta¬ 
stiera (LOCK) - Batterie 


scariche (LOW) - Funzione 
scanner (SCAN) per la sele¬ 
zione rapida dei canali e pure 
il DUAL WATCF1 per restare 
in ascolto su due canali con¬ 
temporaneamente. 

A vederlo dal vero e usan¬ 
dolo si potranno poi scoprire 
ben altre prestazioni. 


altoparlante supplementa¬ 
re estern, compresi tutti 
quegli accorgimenti che 
lo rendono di facile impie¬ 
go anche al massimo del¬ 
le prestazioni. Le sue ca¬ 
ratteristichetecniche? Fre- 


ALAN39(cod.C477) An- 
ch'esso con 40 canali AM7 
FM e con la medesima 
circuiteria e componentistica 
dellAlan 42, è implementato 
però da un controllo di sintesi 
della frequenza (PLL), e di¬ 
spone della presa per 
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0 W 


q u e n z a : 

26.965 - 
27.405MHz, 

Sensibilità 
lOdB S/N 
5^V AM - 
0.25A/V - 

Sei ettività 
60dB e lo 
suo potenza 
audio in al¬ 
toparlante 0,5W - 8Q. 

Chi già lo usa non ha 
difficoltà il consigliarlo. 


ALAN 37 (cod. C576) 
Trattasi di un ricetra CB 40 
canali in AM. adattissimo 
sia neihuso professionale 
che nel tempo libero. An- 
ch'esso presenta una 
circuiteria completamentea 
stato solido ed anch'esso è 
sintetizzato in frequenza tramite il circuito PLL che 
consente, con un solo quarzo, di ottenere tutte le 
frequenze necessarie. La sua antenna in gomma 


10-1 

Ricezione disturbata 

10-2 

Ricezione buona 

10-3 

Fine frasmissione 

10-4 

Qk-capito 

10-6 

Occupato-attendere 

10-7 

Non trasmettere 

10-8 

Trasmettere 

10-9 

Ripetere per favore 

10-10 

Trasrniss/.terminato-ottendo 

10-13 

Notizie viabilità-tempo 

10-20 

Sede della stazione? 

10-33 

Emergenza 

10-36 

Ora esatta 

10-4 

Cambio canale 

10-62 

Non ricevo-Usare telefono 

10-70 

Incendio 

10-200 Polizie 





più compatta e pratica è ide¬ 
ale percomunicazioni a bre¬ 
ve e media distanza. 


Ai-Ai. 



Ci piace ricordare inoltre 
che gli operatori radio han¬ 
no universalmente adottato 
il codice 1 0 per comunica¬ 
zioni standard, veloci e 
comprensibili, per cui, eccovene alcuni 
nella tabella riportata sopra. 

Con A^N, sempre di più. _ 


esempi 






APERTO SABATO TUTTO IL GIORNO E DOMENICA EINO ALLE 1 3 


via Galliano, 86 - GAGLIAMICO (Biella) ~ TEL. 0161/9 

PER CONTATTI E SPEDIZIONI: DA LUNEDI A VENERDÌ 09.mu 

GENERATORE DI FUNZIONI RF 


• Onda quadra e impulsi 
da 0 a lOMHz 

• Perfettamente funzionante 

• Completo di manuale 


L. ZOO.OOO 


I 
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C.B. Radio Flash 


C.B. RADIO 
FLASH 

Livio Andrea Bari Ss^ C. 



Storia e tecnica della CB 

Cari Lettori, la nascita della CB 
italiana risale al 1996, data accer¬ 
tata sia sulla base di elementi di 
seria orale ricavati dalle testimo¬ 
nianze dei primi CB operativi a 
Genova che tenendo conto dei 
resoconti. e delle cronache CB 
pubblicati sulle riviste di elettro¬ 
nica dalla fine degli anni '60 fino 
al 1980 circa. 

Tuttavia fino al mese scorso non 
avevo mai scavato più indietro nel 
tempo ma Loccasione di farlo mi 
è stata fornita dalla disponibilità 
per la consultazione di alcuni 
Bollettini Tecnici Geloso risalenti 
agli anni 'SO. 

GKLOSO, mitica Azienda mila¬ 
nese che negli anni '60 era definita 
in aria dai cultori della radio “la 
nota casa..." sia sulle decametriche 
che sulla CB. 

Prcxlusse il famoso ricevitore 
G4/216 che riceveva perfettamen¬ 
te la gamma dei CB, la 27MHz, ma 
la scala parlante di questo ricevi¬ 
tore era calibrata da 144 a l46iVIHz 
perché la ricezione da 26 a 28MHz 
doveva in teoria servire per l’ascolto 
della gamma OM dei 2 m. inter¬ 
ponendo tra antenna per i 144 e 
ricevitore un apposito convertitore 
prodotto dalla stessa Geloso. 

Moltissimi dei ricevitori per OM 
G4/216 furono in realtà acquistati 
da CB “evoluti” e utilizzati per far 
fronte alle scadenti prestazioni dei 
baracchini CB in ricezione specie 



in presenza di segnali forti e 
numerosi come accade quando la 
gamma è molto affollata. 

Il G4/216, ricevitore per Onde 
Corte interamente a tubi elettroni¬ 
ci, è interessante per i collezionisti 
perché è stato Lultimo ricevitore 
prodotto dalla John Geloso prima 
di cessare la attività produttiva. 

Il mese scorso vi ho detto che 
nella primavera del 1958 la “nota 


casa” sviluppò il trasmettitore 
G212TR ed il ricevitore G209R de¬ 
stinati all’uso in copiglia come 
apparati di stazione per gli OM 
italiani deire|)Oca e questi due 
apparati contrariamente agli appa¬ 
rati precedentemente prodotti fin 
dal 1950 erano dotati della gamma 
27MHz. 

Il trasmettitore co{)riva da 26.96 
a 28MHz (gamma llm.). 
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La gamma CB inizia proprio con 
il canale 1 CB a 2ó,9ó5MHz. 

Il ricevitore riceve in gamma 
lim., le frectuenze comprese tra 
26,4 e 28,1 MHz. 


più (la citata 26,96 - 28MHz cioè la 
gamma degli 11 m.) rispetto al pre¬ 
cedente modello 4/102 e questo 
nuovo VFO costituisce il cuore del 
TX G212 TR. 


La documentazione che vi pre¬ 
sento proviene dal Bollettino Tec¬ 
nico Geloso n.69-70 Inverno 1938. 

Potete vedere in figura 1 il VFO 
N. 4/104 con le sue due valvole 
ed il grosso condensatore variabile 
ad aria il cui comando di sintonia 
demoltiplicato fa uso di un sistema 
a cordicella analogo a quello uti¬ 
lizzato nei 5 valvole casalinghi! 

Si tratta di un VFO a 6 gamme 
commutabili azionando il ccìmmu- 
tatore posto sulla destra. 

Utilizza un circuito molto sem¬ 
plice (in figura 2) con il tubo 6CL6 
nella funzione di oscillatore e 
moltiplicatore di frequenza. 

Il segnale viene poi amplificato 
dalla 5763 che fornisce in uscita 
una potenza sufficiente a consen¬ 
tire il pilotaggio della mitica 807 
o di una più moderna e compatta 

6146. 

I dati tecnici e le caratteristiche 
di funzionamento del gruppo pi¬ 
lota VFO N,4/104 sono in figura 
3 mentre in figura 4 si possono 
vedere la struttura interna, le con¬ 
nessioni e le dimensioni. 


I tecnici della nota casa proget¬ 
tarono un nuovo gruppo VFO deno¬ 
minato G 4/104 con una gamma in 

DATI TECNia 


Gamme: 3,5 - 4 MHz - 7 - 7,3 MHz - 14 ^ 14.6 
MHz - 21 - 21.9 MHz - 26.96 - 28 MHz - 
28 - 29,7 MHz. 

Potenza RF; sufficiente al pilotaggio di una 
valvola 807 0 6146 sia in AM che in CW, sotto 
qualsiasi condizione di lavoro compresa tra 
quelle normali per funzionamento continuo 
(CCS) 0 intermittente (ICAS). 


Aumentazione: 

I terminale 4: 150 V - 4 mA circa 
anodica: ) terminale 6; 275 V - 15 + 50 mA 

I terminale 10: 275 V max.-10 + 4 mA 
ffiamentil: 8.3 V, 1,4 A. 

CoUegamento con la griglia della valvola pi¬ 
lotata: deve essere il più corto possibile e non 
schermato. Il circuito di griglia della valvola 
pilotata deve essere sintonizzato con un con¬ 
densatore variabile avente una capacità di 
25 pF ed una bassa capacità residua. Tale 
condensatore dovrà essere collegato tra la 
massa e la griglia della valvola pilotata. 

Valvole usate: una 6CL6 osculatrice - una 5763 
pilota. 

Scala di sintonìa da usarsi: Cat, N. 1646. 
Taratura: vedasi quanto è detto a pag. 18. 
Dimensioni: vedi disegno d’ingombro. 

Peso netto: circa (escluse le valvole) gr. 530. 



Vlata del teimlncdl «U coUegomecto • dello 
partì interne del Grappo pUota VFO K. 4/104. 


1 - N.C. 

2 . N.C. 

3 - Mossa {—AT). 

4 - Griglia schermo deUa ‘ 6CI.6. 

5 - FUennonto osciUalrlca "V). 

6 - Plcmche deUo 6CL8 e 5763. 

7 - Filamento n. 4 deUo 5763. 

8 • Mossa (—AD). 

9 ■ FUomento deUo 5763 (6,3 V). 
10 - GrigUo schermo dello 5763. 


View of connectìoD termlnols and Internai 
compononts of VFO exclter unlt N. 4/104. 


1 - N.C. 

2 - N.C, 

3 - Ground (— B). 

4 - Screen grld ol 6CL6 tubo. 

5 - Healer osdUotor (6,3 V). 

6 • Platee of 60.6 ond 5763. 

7 . Heator n. 4 oi 5763 (6,3 V). 

8 - Ground (—B). 

9 - Heator n. 5 oi 5763 (B/1 V). 
10 - Screen grld ol 5763. 


figura 3 


figura 4 
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Questo WG veniva venduto agli 
autocostruttori che potevano così 
costruire un TX completo aggiun¬ 
gendo uno stadio finale se si accon¬ 
tentavano di ‘'uscire in aria" solo in 
CW ed un modulatore se desidera¬ 
vano uscire anche in AJVI. 

Ov'viamente era necessario realiz¬ 
zare anche uno stadio alimentatore 
che fornisse le tensioni anodiche per 
le valvole nonché la tensione di 
accensione per i loro filamenti. 

Il gruppo VFO N. 4/104 mon¬ 
tato ma senza valvole costava nel 
1958 Lire 75.000, serviva però anche 
la scala parlante 1646: 2500 Lire. 

I n VFO completo di scala ma 
senza tubi elettronici (valvole) co¬ 
stava cjuindi Lequivalente di circa 
200.000 Lire di oggi. 

Rivolgo un appello ai “vecchi"’ 

i.!; 

se siete a conoscenza di informazioni 
relative alla assegnazione della fre¬ 
quenza 27MHz negli anni ’50-’60 
scrivetemi, vi pubblicherò subito. 

Vecchi ricordi CB 

Sempre sul filo dei ricordi e della 
nostalgia per la attività CB degli anni 
della “pirateria" e del pionierismo e 
servendomi del materiale invia team i 
da VTXA\dL, antico CB e grande 
collezionista di baracchini d’epoc'a 
voglio ricordare la grande manifesta¬ 
zione nazionale CI^ del 30 Settembre 
1973 a ROVL\. 

I quasi trent’anni passati hanno 
un poco diluito i ricordi del Vinavil 
ma egli rammenta che il CB bolo¬ 
gnese X2 operatore ARGO si occupò 
di organizzare il viaggio ed il per¬ 
nottamento nella capitale. La parten¬ 
za dei CB concentratisi a Bologna 
avnxmne il 29 Settembre alle 5 del 
mattino! Come sempre accade in 
occasione di manifestazioni di “pro¬ 
testa" circedavano voci preoccupanti: 
si diceva che le forze deirordine 
avrebbero in qualche modo ostaco¬ 
lato il raduno a Roma dei CB pro¬ 
venienti da tutta Italia. 

In efietti questo non accadde ed 
i CB presenti furono moltissimi, basti 
pensare che solo la Associazione 
Guglielmo Marconi di Bologna portò 
a Roma una cinquantina di manife¬ 
stanti CB. 

Nella rara fotografia che pubbli¬ 
chiamo si può vedere la dele- 





LIETO INFORMARTI AT NOME ALTRI COLLEGHI PRESENTATARl PROGETTO. 

DI LEGGE FAVORE LEGALIZZAZIONE 08 CHE DECIMA COMI SS IONE CAMERA .. 

DEPUTATI IMZIERA DISCUSSIONE SU LEGGE GOVERNATIVA ET MOSTRE PROPOSTE.^ 

MERCOLEDÌ TRENTUNO GENNAIO CON RELATORE ONOREVOLE MERLI STOP SARA. 

MIA CURA INFORMARTI ANDAMENTO DISCUSSIONE STOP VIVE CORDIALITÀ 7351= 
.. ONOREVOLE GIUSEPPE ZAM8ERLETTI+. .... 
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CJ 


gazionc della Associazione Gu¬ 
glielmo Marconi di Bologna con in 
lesta i gringhellini del Gambero e 
riel Balman. 

Alla loro destra Trimaleione 
seguifo dal d'ekila e dietro, sorri¬ 
dente ecMne sempre, il Barman. 

Pro[:)rio dietro agli amici bologne¬ 
si sfilarono i GB genov'esi, come si 
può vedere nella loto successiva. 
Putrloppo non riconosco o non ri¬ 
cordo i \ ()lli dei colleglli genovesi. 

Uno rlegli slogan più gridati era 
"GB libera!” tanto che si racconta 
che alcuni igiiLiri passanti intesero 
CB come la sigla stradale di Cam¬ 
pobasso e chiesero chi e perché 
ha cesse occupata... 

La manifestazione si concluse 
in teatro con una affollatissima as¬ 
semblea. 

'fra gli interventi possiamo ri- 
coixlare quelli del futuro presiden¬ 
te della F.l.R. Bnrico Campagnoli 
(tult'ora in CLirica), del famoso 
Littore Arnoldo Foà, pure lui è stato 
un CIG dell'on. Zamberletti e del 
ministro on. Gioiii. 

Tutti LiLispicLirono la messa in 
regohi del fenomeno GB con l'ap- 
provLizione elelba proposta di legge 
SLilhi GB presentatLi Lilla X commis¬ 
sione del parhimento. 

Semjire per hi storia potete ve¬ 
dere il telegrLimma che lo stesso 
on. Zamberletti inviò il 30 Gf ernia io 
1973 al BLitniLin op. Renzo per 
inforniLtrlo dei lavori parlamentari 
relativi alla propostLi di legge sulla 
GB. h il caso dì ricordare che 
Bairnan op. Renzo fu uno dei soci 
fondLitori della Associazione GB 
Guglielmo .Marconi di Bologna. 

Per far cupi re liì Lettori cjULinto 
fosse \’aslo ed importante anche 
per il mondo della politicLi il 
mo\imenio dei GB nei primi anni 
'70 pubblicò un ritaglio relativo 
albori. Zamlierletti operatore GL^ 
lui stesso, con hi sigla Zorro. 

Negli 'anni “^0 la GB é stata come 
un fulmine a ciel .sereno, coinvolge- 
VLi tuiLLi hi famiglia degli operatori 
GB. dava hi possibilità di comunicare 
con iLitLi la citta, con |iersone di tutti 
i ceti .sociali e di ogni età. 

Per non parlare dei consigli, 
degli hobbies. delle ricette di cucina 
e |ierche no degli amori che na- 


I «BARACCHINI» 
FUORI UGGE 

U n giovane partamratare democristiano di Varese 
nm solo tw violmo la legge in vigore, ma ha di¬ 
stribuito fra i suoi coUeghl la documentaaóone fotogra- 
Rea della sua vitdazìone: una antenna, lunga ben venti 
metri, innalzata sul balcone della sua abitazkme ro- 
amna, a pochi metri dall’antenna televisiva di via Teu- 


lada. L’onorevole Zam- 
berietti ha dichiarato al 
suo capc^puppò, l’onore¬ 
vole Flaminio Piccoli, che 
desidera rinunciare all’im¬ 
munità parlamentare per 
seguire ia sorte giudiziaria 
delle decine di radioama¬ 
tori che in questi giorni 
sono stati denunciati alla 
magistratura a Milano, a 
Genova e Firenze. L’anten¬ 
na eretta a sfida dal par¬ 
lamentare varesotto indica 
infatti il possesso di un 
« baracchino », ossia di 
queirapparecchio radio ri¬ 
cevente e trasmittente sul¬ 
la banda 27 che la legge 
italiana permette sia ven¬ 
duto liberamente, a patto 
che chi l’acquista non lo 
usi. 

A Milano anche il vice- 
segretario nazionale della 
FIR, l’associazione dei 
C.B. italiani, Ì1 dottor Cam¬ 
pagnoli, è stato incrimi¬ 


nato per il possesso di un 
« baracchino ». Alcuni par¬ 
lamentari di vari partiti, 
democristiani, socialisti e 
liberali, fra cui l’onorevo¬ 
le Zamberletti, l’onorevole 
Basiini, l’onorevole Mam- 
mi, l’onorevole Artali, han¬ 
no presentato a Montecito¬ 
rio un disegno di legge che 
autorizzi anche in Italia il 
lìbero uso dei « baracchi¬ 
ni » sulla banda 27. 

Per forzare la mano al 
futuro ministro delle Po¬ 
ste e delle Telecomunica¬ 
zioni, che impegna decine 
di carabinieri nella caccia 
agli apparecchi fuori-legge, 
Zamberletti è deciso a 
creare uno scandalo. E’ oi^ 
mai dimostrato che nella 
palude della vita politica 
italiana, senza scandali le 
leggi sorpassate o liberti¬ 
cide non si cambiano. 


scavano e che finivano... tra i canali 
delhi banda GB 27MHz. 

Vinavil ricorda Trivella op. Da¬ 
niele che faceva il cascamorto con 
la GB Papa sul canale 22 alfa,,. 
Allora il baracchino faceva moda, 
tendenza... 

Ma c’erano anche quelli che dice¬ 
vano che “la GB non sarebbe arrivata 
al 2000” ed invece eccoci qua! La GB 
è come il rock, è entrata a far pLirte 
della storia! Non morirà mai. 


Una novità per ì 
radioascoltatori BCL 

Questo mese ritorno a pubbli¬ 
care materiale utile ai segugi del- 
betere, ai nostri amici BCL. 

Il GRAL, Gruppo RadiOascolto 
Liguria, mi ha inviato un campione 
di una nuova pubblicazione dedi¬ 
cata ai radioascoltatori: LAl'LANTL 
RADIO ONDE CORTE. 

Questo è eomposto da 5 tabelle 
relative ai continenti geografiei ed 
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Nazione 

Emittente 

ladlrlzzo 

OSI 

IRCs- 

Lingua 

Orario UTC 

kHz 

Albania 

Radio Tirana 

Rruga Ismail Qemali 11 - Tirana 

Cartolina 


Italiano 

1630-1700* 

6100.0 

Austria 

Radio Austria International 

A-Il36 Vienna 

Lettera 


Francese 

1930-2000* 

6155.0 

Austria 

Radio Austria International 

A-1136 Vienna 

Lettera 


Spagnolo 

2030-2100*lu-sa 

5945.0 

Austria 

Radio Austria International 

A-1136 Vienna 

Lettera 


Inglese 

2130-2200* 

6155.0 

Belgio 

Radio Vlaanderen Intemationaal 

B-1013 Brussels 

Cartolina 


Francese 

1630-1645* 

9925.0 

Belgio 

Radio Vkanderen Intemationaal 

B-1CH3 Brussels 

Cartolina 


Inglese 

1730-1756* 

9925-0 

Belgio 

RTBF Internationale 

B-I(M4 Bruxelles 

Cartolina 


Francese 

0800-0830* 

9970.0 

Biebrussia 

Radio Belarus 

ul. Krasnaja i - 220807 Minsk 

Cartolina 


Inglese 

1930-2000*ma/gi 

7210,0 

Bulgaria 

Radio Bulgaria 

i Dragan Tsankov Bivd. -1040 Sofia 

Cartolina 

1 me 

Spagnolo 

1600-1700* 

15700.0 

Bulgaria 

Radio Bulgaria 

4 Dragan Tsankov Blvd. - 1040 Sofia 

Cartolina 

1 me 

Inglese 

1900-2000* 

9400,0 

Bulgaria 

Radio Bulgaria 

4 Dragan Tsankov Blvd. - 1040 Sofia 

Cartolina 

1 me 

Francese 

2000-2100* 

9400.0 

Ceca Rep, 

Radio Prague 

Vinohradska 12 - 120 99 Praga 2 

Cartolina 


Francese 

1830-1857* 

5930.0 

Ceca Rep, 

Radio Prague 

Vmohradska 12 - 120 99 Pr^a 2 

Cartolina 


Inglese 

2000-2027* 

5930.0 

Ceca Rep. 

Radio Prague 

Vnohradska 12 - 120 99 Praga 2 

Cartolina 


Spagnolo 

2030-2057* 

5930.0 

Croazia 

Hrvatski Radio 

Prisavije 3 - 10000 Zagabria 



Inglese 

0700-0730V* 

13820,0 

Danimarca 

Danmarks Radio 

Rosenoms Alfe 22 - 1999 Frederiksberg C 

Cartolina 


Danese 

1930-1959* 

7485.0 ' 

Finlandia 

Radio Finland 

Pori SW Base - 28560 Pori 

Cartolina 


Inglese 

1930-1945* 

6110.0 

Francia 

Radio France Internationale 

li6 Ave. du Président Kennedy - F-75016 Parigi 



Francese 

0800-0830* 

11670,0 

Francia 

Radio France Internationale 

ll6 Ave, du Président Kennedy - F-75016 Parigi 



Spagnolo 

1400-1430 

21765.0 

Francia 

Radio France Internationale 

ll6 Ave, du Président Kennedy - F-75016 Parigi 



Inglese 

1600-1700 

11615.0 

Francia 

Radio France Internationale 

ll6 Ave, du Président Kennedy - F-75016 Parigi 



Portoghese 

1700-1800 

15530.0 

Germania 

Bayerìscher Rundfunk 

D-80300 Monaco 

Cartolina 


Tedesco 

0800-0830* 

6085,0 

Germania 

Deutsche Welle 

Technische Beratung - D-50588 Colonia 



Inglese 

0800-0830* 

6H0.0 

Germania 

Deutsche Welle 

Technische Beratung - D-50588 Colonia 



Francese 

1700-1800 

17745.0 

C'ermania 

Deutschlandfunk 

D 50942 Colonia 



Tedesco 

0800-0830* 

ÓI 90 .O 

Germania 

Deu tschlandradio Berlin 

D-10819 Berlino 

Cartolina 


Tedesco 

0800-0830* 

6005.0 

Germania 

Evangeliums Rundfunk DX-Mix 

Postfach 14 44 - D 35573 WetzJar 

Cartolina 


Tedesco 

1315-1330* 

9795.0 

Germania 

Evangeliumsradio 

PF 920741 -D-21137 Amburgo 

Cartolina 


Tedesco 

0900-1000*do 

6130.0 

Germania 

Luterische Srunde 

PF 1162 - 27363 Sottrum 

Cartolina 


Tedesco 

1743-1758*me 

15485.0 

Germania 

Siidwestrundfunk 

Neckarstrasse 20 - D-70150 Stoccarda 

Cartolina 


Tede.sco 

0800-0830* 

7265.0 

Germania 

Universal Life 

PF 5643 - D-97006 Wiiizburg 

Cartolina 


Tedesco 

1200-1230*do 

9710.0 

Grecia 

ERA Interprogramme 

P,0. Box 60019 - 15342 Aghia Paraskevi - Atene 

Canolina 


Francese 

1700-1730* lu-ve 

7475.0 

Grecia 

ERA Interprogramme 

P.O. Box 60019 - 15342 Aghia Paraskevi - Atene 

Cartolina 


Spagnolo 

1730-1800*lu-ve 

7475.0 

Grecia 

ERA Interprogramme 

P.O. Box 60019 -15342 Aghia Paraskevi - Atene 

Cartdina 


Inglese 

1800-1830*lu-ve 

7475.0 

Grecia 

ERA RS Makedonias 

Angelaki 2 - 54621 Thessaloniki 

Cartolina 


Greco 

0800-0830* 

9935-0 

Irlanda 

Radio Telefls Éireann 

Donnybrook - Dublino 4 

Cartolina 


Inglese 

1800-1830 

15315.0 

Italia 

Adventìst World Radio Europe 

CP 383 - 47100 Forlì 

Cartolina 


Italiano 

08004)900 sa/do 

11970.0 

Italia 

Italian Radio Reky Service 

P.O. Box 10980 - 20110 Milano 

Cartolina 


varie 

0730-0930* 

7120.0 

Italia 

RAI International 

CP 320 ■ Centro Corrispondenza - 00100 Roma 

Cartolina 


Italiano 

0800-0830* 

9670,0 

Iugoslavia 

Radio Iugoslavia 

Hilandaisb 2 - P.O. Box 200 • IIOOO Belgrado 

Cartolina 


Italiano 

1730-1800* 

9620.0 

Lituania 

Radio Vilnius 

Konarskio 49 - LT-2674 Vilnius 

Cartolina 


Inglese 

0930-1000 

9710.0 

Malta 

Voce del Mediterraneo 

P.O, Box 143 - La Valletta CMR 01 

Cartolina 


Italiano 

0700-0800* do 

11770.0 

Moldovia 

Radio Moldova International 

str. Miorita 1 - MD 2028 Chisinau 

Cartolina 


Francese 

2000-2025* 

7520.0 

Moldovia 

Radio Moldova International 

str, Miorita 1 - MD 2028 Chisinau 

Canolina 


Inglese 

2030-2055* 

7520.0 

Monaco 

Trans World Radio 

BP 349 - MC-98007 Monte Cario 

Canolina 


Inglese 

0800-0820* 

6045.0 

Norvegia 

Radio Norway International 

N-0340 Oslo 3 



Norvegese 

1900-1929* 

7485.0 

Paesi Bassi 

InfoRadio (17.6 - 2.9) 




Olandese 

0800-0830sa 

7285.0 

Paesi Bassi 

Radio Nederland Wereldomroep 

PB 222 -NL-1200 JG Hilversum 

Canolina 


Inglese 

1730-1800 

11655.0 

Paesi Bassi 

Radio Nederland Wereldomroep 

PB 222 - NL-1200 JG Hilversum 

Canolina 


Spagnolo 

2230-2300 

9895.0 

Polonia 

Radio Maryja 

ul. Zwirki i Wigury 80 - 87-100 Torun 

Lettera 


Polacco 

1600 - 1630 * 

12010.0 

Polonia 

Radio Polonia 

Al. Niepodlegosci 77/85 - 00-977 Varsavia 

Cartolina 


Inglese 

1700-1800* 

7285.0 

Portogallo 

RDP Intemacional 

Av, Eng. Duarte Pacheco 6 - 1070 Lisbona 

Cartolina 


Portoghese 

1730-1800* 

13770.0 

Regno Unito 

BBC World Service 

Bush House - The Strand - London WC2B 4PH 



Inglese 

1900 - 1930 * 

9410.0 

Regno Unito 

Global Sound Kitchen 

No. 1 Golden Square - London WIR 4DJ 

Lettera 


Inglese 

2IOO-2130*ve 

7325.0 

Regno Unito 

Imagination Radio 

P.O. Box 346 - StafFord ST21 6PU 

Cartolina 


Inglese 

I900-1930*ve 

6010.0 

Regno Unito 

Medin Network One 

20 Lincoln's Inn Fieids - Londra WC2A 3ES 

Cartolina 


Inglese 

I9.30-2000*ve 

6010.0 

Regno Unito 

The Voke of Hope 

P.O, Box 109 - Hereford HR4 9XR 

Cartolina 


Inglese 

0800-0830* 

5075.0 

Regno Unito 

Wales Radio International 

Pros Kairon - Crymych ■ Pembrokeshire SA41 3QE 

Cartolina 


Inglese 

2030 - 2 100*ve 

7325.0 

Romania 

Radio Romania Intemazionale 

P.O. Box 111 - 70747 Bucarest 

Cartolina 


Italiano 

2000-2030 

1 1725.0 

Russia 

La Voce della Russia 

Piatnitskaya ul. 25 - 113326 Mosca 

Cartolina 


Italiano 

1700-1800* 

11980.0 

Slovacchia 

Radio Slovakia International 

Mytna 1 - P.O. Box 55 - SK-81005 Bratislava 15 

Canolina 


Inglese 

1830-1900* 

5920.0 

Slovacchia 

Radio Slovakia International 

Mytna 1 - P.O. Box 55 - SK-81005 Bratislava 15 

Cartolina 


Francese 

1930 - 2000 * 

5920.0 

Spagna 

Radio Exierior de Espana 

Ap. 156202 - 28080 Madrid 

Cartolina 


Spagnolo 

2000-2030* 

7275,0 

Svezia 

Ibra Radio 

S-I05 36 Stoccolma 

Cartolina 


Arabo 

2000-2030 

12065,0 

Svezia 

Radio Sweden 

S-105 10 Stoccolma 

Cartolina 


Inglese 

1930 - 2000 * 

6065.0 

Svizzera 

Radio Svizzera Intemazionale 

OH-3000 Berna 15 

Cartolina 


Italiano 

1800-1830* 

6110.0 

Svizzera 

Stimme des Trostes 

CH-9642 Ebnat-Kappel 

Cartolina 


Tedesco 

1800-1815* 

9965-0 

Ucraina 

Radio Ukraine International 

vui. Khreshchatj'k 26 - 252001 Kyyiv 

Canolina 


Inglese 

2100-2200* 

11950,0 

Ungheria 

Radio Budapest 

Bródy Sàndor u. 5-7 - H-18(X) Budapest 

Cartolina 


Inglese 

1900-1930* 

6025.0 

Valicano 

Radio Vaticana 

00120 Città del Vaticano 

Cartolina 


Italiano 

1900 - 1920 * 

5883.0 
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C.B. Radio Flash 




Lillc corrispondcnli nazioni di ap¬ 
partenenza (in ordine alfahetieo), 
aH'interno delle quali sono ripor¬ 
tate indicazioni utili a chi si metta 
in ascolto sul territorio italiano e 
vengono forniti dati utili ad otte¬ 
nere la QSL di conferma dalle 
emittenti di radiodiffusione che 
operano sulle onde corte. 

Questi dati sono neeessariamente 
incompleti ma sempre aggiornati. 

Per lavorire questa iniziativa e 
suscitare l'interesse dei nostri 
Lettori pubblichiamo a titolo di 
saggio la talrella relativa all'Europa 
e valida fino al 28 Ottobre 2000. 

Maggiori informazioni sono 
reperibili presso: 

• CO, RAD: WWW. corad.net 

• PLAY DX: listen.to/playdx 

• GRAL: utenti.tripod.it/gral 

Voglio aggiungere che ascolta¬ 
re e inviare un rapporto di ascolto 
ad una broadcasting è utile per 
mantenerla in vita in C[uanto in 
questo periodo la tendenza è di 


‘'chiudere” queste fonti di informa¬ 
zione tradizionali a favore di siste¬ 
mi più sofisticati ma la cui fruizione 
richiede mezzi che sono più co¬ 
stosi o ingombranti o difficili da 
operare basti pensare alla linea 
telefonica assolutamente necessa¬ 
ria per Internet! 

Per approfondire questi temi 
rimando i Lettori all'ascolto di 
Gianluca Nicoletti e del sue; pro¬ 
gramma radiofonico CfOLEM in 
onda su RADIO l'NO che tra l’altro 
vanta la collaborazione di Andrea 
Borgnino, autore noto ai Lettori di 
Flash, 

COME METTERSI IN CONTAT¬ 
TO CON LA RUBRICA CB 

Sarà data risposta sulla rubrica 
a tutti coloro che scrii'eranno al 
coordinatore (L.A. Bari, Via Barrili 
7/11 -16143 Genova) ma dovranno 
avere pazienza per i soliti terribili 
tempi tecnici. Chi desidera ricevere 
una rispostapersonede deve allegare 


una busta affrancata e preindi¬ 
rizzata con le sue coordinate. 

La rubrica CB è un servizio che 
la rivista mette a disposizioìie di 
tutti i lettori e di tutte le Associa¬ 
zioni ed i gruppi CB. 

Le Associazioni CB e i lettori 
che inviano al responsabile della 
rubrica CB materiale relativo a 
manifestazioni, notizie CB ecc. 
per una pubblicazione o una se¬ 
gnalazione sulla rubrica so/io 
pregati di tenere conto che il re¬ 
dattore della rubrica CB spedisce 
i testi ed i materiali a Bologna 
per la stampa con un anticipo 
consistente. Perciò il materiale 
dovrebbe essere inviato tre mesi 
prima del mese di copertina della 
rivista in cui si chiede la pubbli¬ 
cazione. Non l'erra il no ritirate le 
lettere che giungono gravate da 
tassa a carico del destinatario! 

Elettronica Flash, la rivista 
che non parla ai Lettori, ma 
parla con i Lettori. _ 


\z Airi :::. :z: [ift rrr rrttttf 


rh-K-l-r-rtri 




ORGANIZZAZIONE: 



ASSOCIAZIONE RADIANTISTICA 

CmZEN’S BAND 27 MHz 

FONDATO IL 1* SETTEMBRE 1978 

62100 MACERATA 

VI* S Marta dal Monte, 18 

OTal a Fax 0733.270497 - 968845 

P.O. BOX 191 - CCP 11386620 

Internet httpy/Weteome.torcixlu&mc 

E-mail. ratMnacaraleeeOlin.it • cbclubOvtrQUio.lt 


PATROCINIO: 


© 


14^ MOSTRA MERCATO nazionale 


COMtTVE di 
MACERATA 


PROVINaAdl 

MACERATA 


RBGIONb 

MARCHE 


ELEnRONICA APPLICATA 

C.B. • Radioamatore - Telefonia ■ Surplus * Hi-Fi - Tv so) - Editoria specializzata - Computers - Hobbistica 

16-17 
Settembre 
2000 


MACERATA - Quartiere Fieristico - Villa Potenza 

Orario: 08,30 -12,30 /15,00 - 20,00 

Segreteria Fiera (periodo Mostra): 0733.492223 
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NO Problem ! 





Settembre, andiamo, è tempo di migrare... e per noi è tempo di tornare! 

Ebbene sì, l'eterna ruota della vita ci ha riportato qui, alle giornate che, ormai lo si nota, si fanno 
corte in modo preoccupante. 

Pareva ieri che il mare, il sole... Ahi Beati i ritardatari, coloro che, hanno sì dovuto soffrire fino 
ad ora in quei forni a microonde che comunemente vengono chiamate città, ma che ora si 
prenderanno la più sonora delle rivincite, partendo per le vacanze. 

Fortuna che non tutti i mali vengono per nuocere, ogni stagione ha i suoi frutti e per noi che 
amiamo questo hobby si avvicina inesorabile il tempo delle piogge, delle giornate un poco più 
uggiose, quelle giornate in cui è un piacere unico ritrovare il proprio laboratorio, con il suo 
caratteristico "profumo" di pasta salda ed elettrolitico arrosto, segni eterei ma ormai indelebili 
di passate battaglie con gli indomabili elettroni. 

Bene allora, meglio non pensare più alle soleggiate spiagge o alle fresche montagne e 
buttiamoci a capofitto a "sfrucugliare" tra le nostre belle proposte del mese per vedere se c'è 
qualche cosa che possa consolarci. 


SUPERAMPUFICATORE 

BTL DA 200W 

Spett.le Redazione, sono un vo¬ 
stro affezionato lettore che per mo¬ 
tivi di lavoro si ritrova spesso per le 
mani componenti a volte anche 
molto strani. Questa volta mi è 
capitato un TDA2025 e poiché im- 
maginosia un integrato finale di BF 
vorrei poterlo mettere in opera. 
Potreste suggerirmi un circuito adat¬ 
to? Grazie. 

Salve a tutti e complimenti per la 
rivista! 

Arturo da Forlì 

R: Ebbene sì, il TDA 2025 è un 
superponte, non troppo facile a tro¬ 
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RI =R2 = IQ - IW 
R3 = R4 = A,70. - IW 
R5 + R8 = 0,1 Q - 5W 
PI = 1 OOkfì trimmer 
C1-C3 - 0,22juF 
C4 = 6800A/F/63V el 
C5 = 100,uF/25Vel. 
C6 = 1A/F/25V el. 

DI - D4 = 1N4002 
TRI =TR2 = TIP 35C 
TR3=TR4 = TIP 36C 
ICl = TDA 2025 




ICl 


.LV4. a 

ITTI 










JL 



R5 


RB 


«1 


R2 



1 

UT,, ; 

.jj 



LJ 

R4 


i * 

1 

* 

m 

t 

«r 





PI 


EF 


0 



J2 


J3 


T 


Jf 



..hi. 


& 



INPUT 


vorsi ma altrettanto interessante ed innovativo. 

Nel circuito che suggeriamo viene impiegato 
nella sua configurazione principale, ossia BTLcon 
doppia coppia di boostera transistori complemen¬ 
tari. In questo modo con una alimentazione singola 
di 3óVcc si possono ottenere oltre 200W su 2Q. E 
non è poco! 

Tutta hallegra brigata di semiconduttori sono 


output *3^/ 

da dissipare su di un'unica aletta, in modo che la 
protezione termica del TDA 2025 operi anche se 
a scaldarsi troppo fossero i transistori booster, 
con la raccomandazione però di isolarne accu¬ 
ratamente tutti i TAB metallici. 

L'alimentatore deve poter erogare almeno 8A. 
Tutto qui, tutto molto semplice. Buon diverti¬ 
mento! 


» 3 « n s • p 9B K s s V ; 1 II ^ - 

Effetto surround con linea di ritardo BBD 


Carissima Elettronica FLASH, ti seguo da tempo 
e tra le tue pagine ho spesso trovato accorgimenti 
curiosi per realizzare in casa quello che, comprato 
in negozio, non sempre ripaga della cifra spesa. 

Mi piacerebbe poter realizzare un semplice ed 
economico effetto tipo surround per la mia TV. 
Non ho una sala cinematografica e pertanto 
posso accontentarmi di poco. Ciao e grazie fin 
da ora. 

Filippo da P.fo Recanafi (MC) 

R: Su Elettronica FLASH abbiamo più volte rea¬ 
lizzato questo tipo di effetti, a volte impegnandoci 
anche in circuiti piuttosto complessi e costosi (le 
BBD, o celle di ritardo digitali, costicchiano un 
tantino e usandone un bel po'...). Questa richiesta 
ci offre lo spunto per proporre un circuito che 
potrebbe porsi idealmente a metà strada tra un 


effetto professionale ed un banale sfasatore stereo 
da 4 soldi e che riteniamo possa risultare prezioso 
a tutti coloro che, come il nostro amico Filippo, 
vogliono sentire '^bene" la TV, sono stufi del solito 
effetto stereo e vogliono godersi un economico 
effetto surround che, grazie al ritardo sul canale 
effetti regala un'ambienza maggiore, degna di una 
sala cinematografica. 

L'ingresso stereo preamplificato giunge al pri¬ 
mo Op-Amp che opera la funzione di sottrattore 
(L-R) e pone il segnale differenza ad un filtro 
passa banda che inietta la sua uscita sulla me¬ 
moria BBD, una bucket brigade memory, di tipo 
analogica il cui clock è generato da ICS. In 
uscita dalla BBD avremo un altro Op-Amp filtro 
passa banda con funzione di filtro antialias ed 
infine un ultimo Op-Amp connesso come buffer. 

Il segnale in uscita (L-R) sarà ritardato e ottimo 
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NO Problem ! 





R1-R4 - 4,7kQ 
R5-R7 - 47kQ 
RÓ = R8 = lOOkQ 

R9:=R13 ^ 47kQ 

rio-ri 2 = lOOkQ 
RI 1 - 22kQ 
R14 = IkQ 
PI = 1 OkQ trimmer 
P2 - 1 OOkQ 
P3 = 22kQ pot. lìn. 
C1-C5 - lOp/F/lóVel. 
CÓ = C12 = C1Ó = lOOnF 
C7 = C1 1 = ó80pF cer. 
C8-C9 - 150pF cer. 
CIO - 330nF 
CI 3 - 47pF cer. 

DI - 1N4148 
D2-D3 - 1N4001 
ICl = TL084 
IC2 - MN3008 
IC3 - MN3101 
IC4 = 7806 
ICS = 7906 



INPUT R 


INPUT L 


-9/12V 
ZERO V 
+9/12V 


OUTPUT 


quindi per pilotare un piccolo ampli per i canali 
surround. 

PI regola la simmetria del segnale di uscita dalia 
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NO Problem ! 




BBD, regolare a circa la metà poi ottimizzare per la 
miinima distorsione; P2 sarà regolato per il minimo 
ticchettio udibile mentre P3 sarà il livello di uscita. 
Regolando P2 si otterrà pure più o meno ritardo. 

1 m m m m ^ ^ m m ^ ^ ^ ^ 

Amplificatore 

Nonostante abbiamo già pubblicato qualche 
cosa del genere, sono state diverse le richieste 
pervenuteci tramite la Redazione e il sito internet 
www.elflash.com, pertanto ci proviamo di nuovo, e 
con un circuito che utilizza le KT88 in push-pull e 
due soli FET di media potenza alta tensione provia¬ 
mo a realizzare un bel finale a valvole, l'ideale per 
riscaldarci al suono morbido di una indimenticabi¬ 
le canzone. 

Il primo dei due FET opera sul segnale come un 
comune triodo termoionico con controllo di rea¬ 
zione al catodo, mentre il secondo come sfasatore 
triodico. TRI eTR2 sostituiscono la classica valvola 
doppio triodo ECC. Gli stadi a semiconduttori ad 


Per prove effettuate P2 dovrà essere regolato circa 
a metà corsa. 

L'alimentazione del circuito è duale ma la massa 
comune è a -óVcc. 

m m ^ ^ « V' ^ ^ ^ 

IBRIDO A VALVOLE 

effetto di campo sono alimentati a 1 80V stabilizza¬ 
ti. Il trasformatore di uscita è un classico Push-Pull 
per KT88 con prese ultralineari di griglia e uscita 
8Q - 40W. 

Il circuito di alimentazione ha trasformatore con 
secondario 300V e ó,3V e circuito filtro Jt (pi¬ 
greco) R/C. 

TR2 potrebbe avere bisogno di una piccola 
aletta dissipatrice ad "U". 

Questo circuito può essere un facile trampolino 
di lancio per realizzare schemi più comiplicati im¬ 
pieganti MOSFET di potenza come piloti e valvole 
finali. Buone sperimentazioni, e se da queste venis¬ 
se fuori qualche cosa di buono... fatecelo sapere. 


RI 3 
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tJ 


R1=R3 = 10kQ 
R2 = 220kQ 
R4 - 2,7kQ 
R5 = 1 kQ 
Ró = 22kQ 
R7 = R8 = 47kQ - ÌW 
R9 = R10 = IMQ 
R1Ì=R12 = 120Q - 5W 
R13 - IkQ - ÌOW 
R14-RÌ7 - 1MQ 
R18 = 150kQ 
PI = lOOkQ 

CÌ-C8 = 1 00/^F7350V el. 


C2 - 100nF7450V 
C3 = 22A/F/250V 
C4 = 22/iF7ó3V 
C5 - 100pF7ó3V 
CÓ-C7 - 100nF/450V 
C9 = C10 = 47/JF/350V 
Dzl = Ì80V 
B1 = Ó00V/3A 
VI =V2 - KT88 
TRI =TR2 = IRF830 

n - trasf. uscito per KT 88 con prese ultrolineari dì grìglia in 
configurazione push-pull - uscita 8Q 
T2 = 2207300V - 0,3A7ó,3V - 5A 



Mini smoke machine 


Sul numero di maggio di Elettronica FLASH ho 
giudicato molto interessante l'articolo in cui si 
suggerisce l'uso di una macchina da fumo per 
discoteca come deterrente per i ladri da apparta¬ 
mento e mi è venuta l'idea di dotare di tale dispo¬ 
sitivo pure la mia roulotte poiché in passato mi è 
capitato di subire alcuni furti in camipeggio. Ovvia¬ 
mente l'esigenza primaria è che tutto il dispositivo 
sia il più piccolo possibile. 

Che dite? E un'idea assurda? resto in attesa e vi 
saluto. 

A4arco da Brescia 

R: Carissimo Marco, tutto sommato l'idea po¬ 
trebbe essere interessante però il consiglio è quello 
di avvertire il gestore del campeggio poiché, se 


improvvisamente una roulotte abbandonata nel 
bel mezzo di un campeggio inizia a sprigionare 
fumo... certamente il ladruncolo se la darà a 
gambe levate ma molto probabilmente ti ritrovere¬ 
sti con la roulotte allagata nel tentativo di spegnere 
un pericolosissimo quanto inesistente incendio. 

A parte questa precauzione possiamo certamen¬ 
te suggerire lo schema che segue e che riguarda 
una macchina dafumo, moltosemiplice, utilizzante 
una pompa a 1 2V ed un accoppiatore ottico di 
controllo. 

Non appena daremo tensione TSl e TS2 sono 
chiusi quindi il riscaldatore si scalderà fino al punto 
di aprire TSl che sconnette la resistenza riscaldan¬ 
te, il LED di OCl si accenderà con conseguente 
pilotaggio di TRI che accenderà il LED rosso DI2 
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RI = 47kQ - ÌW 
R2 = R3 = IkQ - 1/4W 
CI = 1000;UF/25Vel. 

C2 = 100^F/25V el. 

D1=D2 = 1N4007 
DI1 == LED bicolore 
OCl = TIL in 
B1 = 50V/1A 

Sì = deviatore 2 vie / 6A + spia 220V 
S2 - pulsante N.A. 

TI - 220/1 2V - 5W 
RLl = 12V/1 se. 

FI = Ó^A 

TSl = disgiuntore termico 125° N.C. con ripristino aut. 
TS2 = fusibile termico 250° N.C. 

Riscaldatore - 220V - 1 OOOW 
Pompa = 1 2V tipo auto per tergivetri 


(ITT) 
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R 1 

DII 



S2 


sul telecomando. Premendo S2 si spegnerà il LED 
mentre RLl si ecciterà connettendo la pompa di 
immissione del liquido del fumo nel riscaldatore. 


Notate come Lalimentazione della pompa è in 
bassa tensione ed affidata a trasformatore TI e B1 . 
Il LED DII è la spia di funzionamento. 

Il termodisgiuntore TS2 interviene solo per sicu¬ 
rezza quando la temperatura di macchina è davve¬ 
ro alta, specie nel caso sia mancante il liquido. 


[ 


- 2001 

tel./fax 385 

Ricetrasmittenti • Accessori 


O CORNAREDO^CtSII)” 

— celi. 0335-341 1 87 

• NUOVO E USATO CON OAMNZIA 


TS50S*TS140'TS180S*TS440*TS450AT 

TS790-TS811‘T5850-TR751 

IC275H*IC706MKII‘IC735-IC756 

ICR7MCR100‘FRG9600-FT736 

/tOR 82OO*AÒR3OOO-/tOR5OOO'IC7O6A\KIie'ICQ7'UBC90OOXlT 
ICR2'ICR10-ICR75-ICR8500-ALAN507LPI)-yUP-7100'yiJP-9000 
alim. eZV250Ò ZSA'aliin, SZV4000 40A-tHb7 (Il serie)'THS71 
FT100-FT50R-TS14MS277*TS570‘TS870'TS50S*DJS41C 

TM-©7'07-TM-V7^TS-950 SDX 

^; 

ALLE FIERE DI MONTICHIARI 2-3 SETTEMBRE ~ PIACENZA 9-10 SETTEMBRE ~ GONZAGA 23-24 SETTEMBRE 
^ SIAMO PRESENTI CON LA PIU' GRANDE ESPOSIZIONE DI APPARATI USATI GARANTITI J 
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CR0S5-0VER 2/3 VIE 



AMPLI PER PULLMAM 


■ TUTTI I C.S. DI QUESTO I 
: NUMERO SONO REPERIBILI 
ANCHE IN FORMATO 
! DIGITALE ALLA PAGINA WEB 1 


I www.elflash.com/stampati.htm 



no PROBLEMI: BTL da 200W 5URR0UMD COM BBD 
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Diventa ancora più sempiice acquistare ie nostre 
nuove paraboie da 1 -1.2 -1.5 -1.8 - 2 metri 

coUegandoVi all’indirizzo www.tekotelecom.it dove troverete 
un filo diretto con le informazioni, le nov 
e il Vostro “personale negozio virtuale 

Antenne paraboliche realizzate con disco in alluminio anodizzato 
e attacco da palo in ferro zincato a caldo con bulloneria in acciaio 
inox. La polarizzazione è ruotabile con continuità nell’arco di 360°. 

Diametro 1, 1.2,1.5, 1.8, 2 metri da 800MHz a 14 GHz 

TEKO TELECOM spa 

Via dell'Industria, 5 - C.P. 175 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA) ITALY 
Tel. +39 051 625 61 48 - Fax. +39 051 625 76 70 - www.tekotelecom.it - E-mail comm@tekotelecom.it 
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NEL 

DIAMETRO 
DI UNA 
MONETA 
LA PIÙ 
AVANZATA 
TECNOLO¬ 
GIA 



CT22 

Possibilità di memorizzare 
fino a 72 canali (più uno di 
chiamata programmabile), di 
utilizzare uno dei 6 tipi di 
scanner programmabili, di 
rispondere al paging e 
visualizzare la selezione 
frequenza/canali. 
Comprensivo di DTMF e di 
controllo della pre-emissione 
e invio toni relativa. 


ALAN CT 145 

Apparato professionale con 
tastiera frontale a 18 tasti, il 
suo display a cristalli liquidi, 
permette di visualizzare tutte le 
funzioni attivate. 

Il CT 145 ha la possibilità di 
memorizzare 20 canali (più 
uno prioritario). 

Accessori in dotazione: 

Un portabatterie da 4 stilo 1,5 
V - Un portabatterie da 6 stilo 
1,5 V - Una antenna in 
gomma - Una cinghietta da 
polso - Un manuale istruzioni 
in italiano. 


ALAN CT 180 

Di dimensioni molto ridotte e 
molto leggero, si presta ad un 
uso radioamatoriale e 
professionale. Con i tasti in 
rilievo e illuminati. Tutti i dati 
vengono riportati sul pratico 
display a cristalli liquidi, 
possibilità di memorizzare 20 
canali, vasta gamma di 
accessori. 

Altre funzioni: 

Scan multifunzione • Dual 
Watch • Semi duplex 
(trasmette su una fr eque nza e 
riceve su un altra) • FTT lock 
per impedire la trasmissione. 


CÌ'E 

Vie Sirveidi, 7 ‘ ^ìlIOlO li'lEUcesssto lì'cyyìc IZiiiUiti 

‘ Uliicio CcmmLM dalli Italia 

‘ UUidi’ liilomiaduitt/CalaleyUÌ 
Intaiiiet lili'iail: cciiKli.coiM@da.lt -Sito l-ìlTl': 













FIERA 

1000 

MARIA 



a Gonzaga (Mantova) 
23/24 settembre 2000 

presso 

Padiglioni Fiera Millenaria 

Orarlo continuato 8,30 -18,00 


Fiera Millenaria di Gonzaga Srl 

Via Fiera Millenaria, 13 | 46023 Gonzaga (MN) 

Tel. 0376.58098-0376.58388 | Fax 0376,528153 
http;//wvmfieramillenaria.it | E-mail: info@fieramillenaria.it 









RADIOO 
SYSTEM 


u#' 


rodio 

communicotion 


Via Giuseppe Dozza 3 D-E-F - 40139 BOLOGNA 
Tel. 051 6278668 - 051 6278669 - Fax 051 6278595 

E meglio un palmare 
di alta "classe" 
ad un prezzo basso 
che un palmare 
"normale" 
a caro prezzo! 

YAESU FT10R/A06 

VHF tutto fare di atta classe 





Tutto compreso: 

Batteria maggiorata 
Caricatore da rete 
Clip da cintura 
Antenna in gomma 


Solo per acquisti 
su Internet o 
per corrispondenza 

ut. 450.000 

(Iva e spese di spedizione comprese) 

Potrai dire . **anchHo ne ho approfittato** 

La Pagina dell’usato ed il nostro catalogo su INTERNET - littp://www.radiosystem.it 

E-mail: radiosystem@radiosystem.it 




























VENDITA DIRETTA 
AL PUBBLICO 


SIEfkAENS 


Utr NO vACj B^Sjroì 




ACCESSORI 
ORIGIISALI 
E NOIS 


i 


PRODMIONE LINEAI ALI«^NtEÌB@K 


via boiramip- 20077 Me:egnano-MI) 

tei. 02.9837583 - 02ffW0775 ~ fax 02.98232l7|§ 

visi 








DISXKIBUZIOrSE INO 
V.Ie Padova, 209 - Milano - tei. 


E OEXXflLQLIO 
- fax 02.27202272 




SlUDJO BV 





















